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s Jindrichem Kucerou, generalmm ta- 
jemnikem Ceskoslovenskeho Hi-Fi klu-' 
bu, u prilezitosti vystavy Hi-Fi EXPO 

1969. 

* 

ChtMi bychom, abyste nasim Ctena- 
rum fekl ndco zajimavdho o vystave 
Hi-Fi EXPO 1969, kterou Cs. Hi-Fi 
klub spolupo?ddd, a takd ndco o Hi-Fi 
klubu samotnem. ZaCneme tedy vy- 
stavou. Kond se jii podruhe, loni se 
uskutednila ve v^stavnich prostordch 
Dopravniho podniku v Praze. Jaky je 
u£el vystavy a v Cem se li§£ letoSni 
vystava od lonskd? 

Presto, ze je hudba velmi dulezitou 
slozkou kultumiho zivota ^loveka, ne- 
byla u nas dlouho venovina dostatecna 
pozornost domdcimu poslechu hudby. 
Nejde samozrejme o bezny poslech napr. 
rozhlasovych pofadu, kde jde vetsinou 
o zvukovou kulisu, ale o mo^nost po- 
slouchani opravdu kvalitni reproduko- 
van^ hudby v domacich podminkach. 
Na trhu nebylo a stile vlastn^ neni kva¬ 
litni reprodukCni zarizeni, tj. gramofon, 

" stereofonni zesilovac, reproduktorov6 
skrine. a jakostni prijimace pro VKV. 
Zamerem vystavy je" ukazat lidem, co 
vsechno z tohoto oboru je k dostani v ci- 
zine, srovnat to s vystavenymi Ceskoslo- 
venskymi vyrobky a podnitit nebo se 
alespon pokusit podnitit zajem vyrobcu 
o tento obor spotrebni elektroniky. Le- 
tos poprv£ se pokusime uspokojit alespon 
mal£ procento zijemcu o kvalitni zari- 
zeni; prostrednictvim ndrodniho pod¬ 
niku Dom&ci potreby budou rozprodany 
vsechny exponaty t^to vystavy nejen za 
tuzexovd bony, ale i za nase koruny. 
Cena je ovsem umerna soucasn6 hod- 
notb koruny, vzhledem k zapadnim me- 
nam; spickovy magnetofon Philips bude 
- stat asi 14 000 Kcs. 

Od.lonsk^ vystavy se letoini liSi pre- 
devsim profesionalitou, celkovym uspo-. 
fdddnim. Je to dano hlavne tim, ze na 
organizaci se znacnou mdrou podili t 
agentura Made in (publicity), kteri ma 
s podniky tohoto druhu bohat6 zkuse- 
nosti. Krome toho jiz tak6 umisteni vy¬ 
stavy primo v centru Prahy zduraznuje 
i jeji vyznam a shl(6dn'e ji proto jiste pod- 
statne vice lidi nez loni. Pokud jde o vy- 
stavovand exponaty' lisi se obe vystavy 
v tom, ze letos nekterd znamd zapado- 
evropskd firmy nemaji vlastni stanky, 
ale vystavuji prostrednictvim Cs. Hi-fi 
klubu ve spolecnd expozici. 

Kter6 z 2eskosloyenskych a zahranic- 
. nich expondti povadujete za nejza- 
jimavfcjli? 

Na to sice rdd odpovim, je to ovSem 
jen muj subjektivni nazor. Z ceskoslo- 
venskych expondtu me velmi mile pre- 
kvapil stdnek Tesly Bratislava. Nekterd 
z jejich v^robku, napr. plynule laditelny 
tuner pro obe p&sma rozhlasu VKV, y 
stereofonni zesilovac, hudebni skrin i ne¬ 
kterd dalsi dosahuji i po vzhledove 
strince dobrdho evropskdho standardu. 
Je videt, ze Tesla Bratislava 'si zrejme 
vzala k srdci mnoho kritik na jeji adresu 
a bude se snazit udrzet krok s ostatnimi 
vyrobci. Nejvice me tedy zaujalo zari¬ 
zeni pro poslech VKV,' tuner a stereo- 



fonni zesilovac umisteny na nizkem 
stolku (viz II. str. obdlky - pozn . red.). 
Bude v prodeji asi ve dxuhdm ctvrtleti 
pristiho roku a ma stat kolem 7 000 Kcs. 

Ze zahranicnich vyrobku mne nejvice 
zaujalo a upoutalo reprodukcni zarizeni 
americkd firmy Fisher. Jiste rieni pro ni- 
koho novinkou, ze tato firma vyrdbi sku; 
tedne spickova zarizeni v tomto oboru. 
Podle mdho nazoru by napr. jeji repro¬ 
dukcni skrine nenasly po akusticke 
strince na vystave konkurenci. 

V souvislosti s nedostatkem kvalitnich 
pfistrojil na nasem trhu jste mluvil 
o rozproddni expondtu naiim zajem- 
cum. Mohl byste o tom Hci neco 
bli^Siho? 

Letos se poprvd nasel podnik, ktery se 
uvolil vzit na sebe obtize s timto krokem 
spojend. Jsou to Domdci potreby, kterd 
koupily vsechny vyrobky vystavovane 
v samostatnych. expozicich a budou je 
prodivat jednak za tuzexovd bony, ale 
i za koruny, pokud nebude dostatek z&- 
jemcu s devizami nebo bony, coz je 
z hospod&rskdho hlediska pochopitelne. 
Druhou cast vyrobku, kterd jsou vysta- 
vovany ve spolecnd expozici prostred¬ 
nictvim Cs. Hi-fi klubu, bude rozpro- 
davat Cs. Hi-fi klub, a to vetsinou jen 
za koruny. Prestoze se samozrejmd ne- 
dostane.na vsechny zajemce, je to prvni 
krok k zajisteni moznosti opatrit si spic- 
kovd nebo alespon velmi dobrd zarizeni 
pro reprodukovanou hudbu, a verime, 

, ze se moznosti pristi rok opet rozsiri. , 

Tim jste se dotkl dal§i otazky. Budete 
pofddat v^stavu i v pristim roce 
a ve stejne podobS? 

To jeste nemohu rici urcite. Zdvisi to 
jistd takd na ekonomickych podminkach, 
tj. na tom, jakym hospodarskym vysled- 
kem skoncl letosni vystava. Radi bychom 
vsak z nasich vystav udelali tradici, po- 
rddali je kazdy rok a jejich prostrednic- 
tvim se snazili neustale prispivat ke zlep- 
seni deskoslovenskd urovne v tomto 
oboru. 

Nyni bychom poloiili druhou £dst 
uvodni otazky. V^stavu pofddd spolu 
s agenturou Made in (publicity) 
a redakci dasopisu Hudba a zvuk 
1 tak6 Ceskoslovensky Hi-Fi klub. Fro- 

‘ tozc jde o organizaci pomernfc mla- 
dou, bylo by dobre, kdybyste ji £te- 
• strudnfe predstavil. 

Prestoze jde o organizaci po pravni 
strance velmi mladou - existuje vlastne 
od letosniho jara - rodila se jiz od zacat- 

























ku hnuti Hi-fi u nas, tj. asi od roku 1960. 
Prvnim jejim predchudcem byl prazsky 
Klub elektroakustiky, ktery si vytkl ukol 
sdruzovat prazske zajemce o elektro- 
akustiku a techniku Hi-fi a pomahat jim 
po technickd strance. Zacal vyvijet a vy- 
rabet kvalitni gramofonovd sasi, zesilo- 
yace, tunery apod. V soucasnd dob6 je 
vybaven'velmi dobrym vyrobnim zari- 
zenim a zabyvd se vyrobou mnoha uzko- 
profilovych vyrobku z oblasti nizkofrek- 
ven£ni techniky. Z podnetu Klubu elek- 
troakustiky a prakticky .s jeho Henskou 
zdkladnou zatal loni fungovat.pnpravny 
vybor Cs. Hi-fi klubu. Behem jednoho 
roku cinnosti pripravil vsechny podklady 
pro ustaveni orgariizace, ktera md nyni 
•asi 10 000 clenu. Ceskoslovensky Hi-fi 
klub ma jako federalni organizace dve 
slozky: Cesky Hi-fi klub a .Slovensky 
Hi-fi klub. Jejich spoluprdce se zatim 
rozviji velmi slibne a bez nesnazi, kterd 
vznikaly v jinych technickych organiza- 
cich. 

Clenem Cs. Hi-fi klubu se muze stat 
ka^dy zajemce, ktery posle prihldsku 
azaplati clensky prisp£vek 12 Kcs na 
rok. Cs. Hi-fi klub zajisfuje pro svb cleny. 
formou subskripce gramofony, prenos- 
kovd ramenka, vlozky a gramofonovd 
desky, kterd vydava ve spolupraci s obe- 
raa hudebnimi nakladatelstvimi,. Pan- 
tonem i Supraphonem. Prostrednictvim 
dasopisu Hudba a zvuk a relaci v roz- 
hlase seznamuje cleny s novinkami 
v oboru Hi-fi techniky, pomaha jim pri 
stavbe reprodukcnich zariz'em atd. 
O Cs. Hi-Fi klubu by se dalo jiste rici 
mnohem vice, ale i.z tohoto strucndho 
,;predstaveni“ si snad ctenari vaseho 
casopisu udelaji alespion zakladni pred- 
stavu o tdto organizaci. 

D£tcujeme za rozhovor a vfifime, 2e 
jsme se nesetkali naposledy. Va5i v£- 
stavfe pfejeme mnoho zdaru a tfesime 
se na shledanou na Hi-Fi EXPO 1970. 


* * * 

Presto, ze v “souvislosti s * rozvojem 
magnetofonove techniky se mnozi vy- 
robci gramofonovych desek obavali po- 
klesu prodeje desek, skutecnost ukazala 
pravy opak - v NSR se za rok 1968 pro- 
dalo na vnitrnim trhu o 20 % vice desek 
nez v roce 1967 (z toho o 37 % desek 
o prfimeru 30 cm a o 17 % tzv. „sin- 
glu“). Zisk z prodeje desek setake zvysil 
(asi o 20 %) a dosahl turner 0,5 miliardy 
marek, * - * -chd- 


V7SLEDKTKONKVRSU 
NA NEJLEl’Sf AMAT12RSK13 KOASTRUKCE 

tV AR 11/68 vyhldsily redakce ~Amaterskeho radia a Radioveho konstruktera ve spolupraci 
s feditelem Obchodniho podniku Tesla konkurs na nejlepU radioamaterske konstrukce. Do 31. 
bfezna 1969 , kdybyla uzdverka konkursu, doUo do redakce AR 25 pfispevku (jeden byl vrd - 
cejiyprotoie msplnoval podminky konkursu) a dues muzeme ctendre sezndniit s vysledky . Jeb 
tepfedtim v$ak povagujeme za svou povinnost vysvetlit , jak se k temto vysledkum dospelo a ja- 
kjm Hzenim jednotlive exponaty pro fly . • ' . 


VSechny prispevky roztridili predbez- 
ne do jednotlivych kategorii podle pod- 
minek konkursu sefredaktor AR ing. 
F. Smolik a zastupce Obchodniho pod¬ 
niku Tesla K. Donat. Redakcni rada 
toto rozdeleni schvdlila a ulozila svym 
jednotlivym clenum podle jejich odbor- 
nosti prostudovat dokumentaci jednot- 
liv^ch- konstrukci a predlo^it pisemn^ 
hodnoceni. Na t^to odborn^ expertize 
l se podilelo jedendct £lenu redakcni rady. 
‘Redakcni rada takd rozhodla ustavit 
komisi/ ktera by posudky vyhodnotila a 
navrhla rozdeleni cen. V t£to komisi za- 
stupovali n. p. Tesla K. Donat, ing. 
J. Klika a ing. J. Vackar, CSc, redakci 
AR a RK sefredaktor ing. F. Smolik, 
J. Zenisek a ing. A. Lavante. 

Vsechny konstrukce navrzene touto 
komisi k odmeneni byly od autoru vy- 
zdddny, aby mohly byt podrobeny du- 
kiadnym funkcnim. zkouskam. Timto 
proverenim exponatu poveril technicky 
namestek reditele Obchodniho podniku 
Tesla odbornou laborator Tesla'; Vy¬ 
sledky zkousek ukizaly, ze vsechny kon¬ 
strukce odpovidaji udAvanym paramet- 
rum. 

Teprve po tomto rizeni pristoupila 
komise k definitivnimu ndvrhu na ude- 
leni cen. Pro-maly pocet prispevkfi v ne- 
kterych kategoriich rozhodla sloucit 
v I. kategorii skupinu a) a b) a take ne- 
udelit nek ter 6 ceny a rozdelit stanove- 
nou castku jinak. 1 

Na nfivrh komise schvalila pak re¬ 
dakcni rada na sv6m zasedani tyto vy¬ 
sledky konkursu: ' 


I. KATEGORIE 

(skupina zacSatecniku 
a mirne pokroeil^ch slouceny) 


II. KATEGORIE 

1. cena - 2 000 Kcs v hotovosti: 

ing. Oldfich Hajius, Praha (kori- 
vertor na 145 MHz). . 

/ 

2. cena - poukazka v hodnote 

1 SOO-Kbs: 

Jar. Sekrelar , Praha (nf ‘>zesi- 
lovab). 

3. cena - pouk&zka v hodnote 

1 000 Kcs: 

Silviti' Frjberty Mor. Tfebovd 
(stabilizovan^ zdroj). 

Uz nan \: Miroslav Tomek , Praha • (merici 
' pristroj) poukazka v hod- 

note 500 Kcs. 


III. KATEGORIE : 

1. cena - 3 000 Kcs v hotovosti: 

*■ Jozef TeZko, Blatnd , okr. Stra- 
konice (tranzistorovy akor- 
deon). ■ * 

2. cena - poukdzka v hodnote 

2 500.Kcs: 

ing. Lad. Kryska a Jin Juska, 

- Praha (tranzis torovy oscilo-. 
i skop). 

3. cena - poukdzka v hodnote 

2 000 Kcs: 

Rudolf Majemik, Tlmace , okr. 
Levice (prijimac VKV), 

. Vaclav Otys } Plzen-Karlov 
(tranzistorovy osciloskop). 

Uznani: Miroslav Skotak , Sumperk 

(tranzistorovy hudebni na- 


* ■ #' * 

Od 1. rijna letosniho roku bude zapa- 
donemecka televize vysilat krome jinych 
poradu pro barevnou televizi denni 
zpravy (Tagesschau) a sportovni pre- 
hled vbarve. I kdyz to prinasi nekterd 
obtize (potreba lepsiho; osvetleni' scdn 
aj.), ma tento 5 plan pliiou podporu 
prednich v^robcu televizoru a vedeni 
televiznich spolecnosti. -cha- 

* * * . 

Jugoslavsti monteri postavi dva novb 
vysilace pro stredni vlny s vykonem 
50 kW na Ceylonu. Zarizeni doda NSR 
v rdmci pomoci rozvojovym zemim. Za- 
jimave je i to, ze stejna jugoslavska 
firma stavela’ nove stfedovlnnd vysilace 
v NSR (Dillberg u Norimberka a Isma- 
ning u Mnichova). -cha— 


1. cena - nebyla ud^lena. 

2. cena - poukazka na zboifi v hodnote 

1 000 Kcs (zbozi podle vlast- 
niho vyberu v prodejndch 
Tesla): 

Emil Dvorak , Pardubice (auto- 
. hlidac), 

Oldfich Habada , Cemivsko, okr . 
Strakonice (elektronicky blesk 
s automatikou). 

3. cena - poukazka v hodnote 500 Kcs: 

Miroslav Chudoba > Olomouc 
(meric odporu a kapacit). 

Uznani: Jift Sigmund, Praha (stabiliza¬ 
tor) - poukdzka v hodnote 
400 Kcs, Jar. Lahodny, Praha 
(zesilovac) - poukdzka v hod¬ 
note 300 Kcs, ing. Frantisek 


stroj) - 1 000 Kcs v hotovosti, 
f ' Pavel Vondracek , ijsti n. L. 
(tranzistorovy stabilizovany 
zdroj) - 1 000 Kcs v hoto¬ 
vosti, Vladimir Vachek , Praha 
(univerzalni mericx pristroj) - 
poukdzka v hodnote 500 Kcs. 

S^nekterymi odmenenymi konstruk- 
cemi se muzete sezndmit na 3. str. obal- 
ky (jejich vyber byl deldn jeste pred vy- 
hodnocenim konkursu),. stavebni ndvod 
na tranzistorovy osciloskop ing. L.Krysky 
a J. Zusky (2. cena ve treti kategorii) 
najdete na str. 249. Redakce AR si vy- 
hradila .prdvo uverejnit vsechny pri¬ 
spevky zaslane do konkursu a bude je 
postupne zarazovat pod titulkem ,,Kon¬ 
strukce z konkursu AR-Tesla“. Krome 
toho pozadd Obchodni podnik Tesla 
nekter£ autory o zhotoveni podrobnych 
podkladu potrebnych pro vydani sta- 
vebnic, pop?, o doplneni dokumentace 



Lenoch , Praha (elektronkovy pro pfipadn^ zhotoveni nekterych pri- 
voltmetr) - poukdzka v ho'd- stroju pro laboratore a pracoviste Ob- 
note 200 Kcs.. chodniho podniku Tesla. 



Gtyricet let , co se 
pamaluji, se podepi- 
'.yotW znackou Fa. 

Teprve jako sefre- 
daktor Amaterskeho 
radiajsem zjislil, ze 
je vlastne „ stimkole- 
ga“, protoze jiz v 
race 1923 , tj. timer * 
predpid stoletim , vy- 
dal ve dvou vydanich 
knihu Radioprakti- 
kum, pozdeji vydaval 
casopis Radiolabora- 
tof a stavebniplanky, 
jak to deldme dues. 
v Rddiovem konstruk- 
teru. Z nich nejpo-. 
puldmejH by la bro - 
zurka Radiotelefon 
za 50 Kc, kterd do - 

sdhla deviti vyddni a velmi podstatnym zpusobem pfispela k rozvoji radiotechniky a k pUjmu 
rozhlasu u nds. V tehdejH dobe totiz existovaly jen dovezene pnmozesilujtci pnfimah, ktere 
se prodavaly „bratru“ za 5 000 Kc. Je molne dues snadno zjistit } £e tisice a mo£na deseti- 
tisice posluchacu ^ rozhlasu slyhlo poprve signdly radiovych stanic prdve diky bro&ufe Ra¬ 
diotelefon za 50 Kc. Ani potom vlak nepfestal pokracovat ve sve popularizadnFprdci v oboru 
radiotechniky a elektroniky. Jako zkideny fyzik napsal Moderni fyziku, kterd byla dlouhd leta > 
ucebnici pro pokracovaci a vysoke $koly. Radu let jsem s ntm spolupracoval v. ruznych caso- 
pisech, nejvice ve Vede a technice mlddezi, kdy zdsoboval redakci nejnovejHmi informacemi, a( 
tiz byly v ruskem , anglickem, francouzskem, tpanelskem nebo italskem originale. Pfesto se ve 
dnech osmdesdtych narozenin Rudolf a Fauknera naklo jen nekolik jednotlivcu, ktefi si vzpomneli 
na tohoto nestord ceskoslovenske radiotechniky a prikli alespon blahopfdt. Node redakce naprhla 
pH teto pnlelitosti UV Svazarmu, aby mu udelil zlaty odznak Z a obetavou prdci, ktery mu jiue- 
nem tJV Svazarmu pfedal Karel Krbec , OK1ANK. ; __ ~nsf— 







robcem. Dale byl vysloven pozadavek 
na urychlen£ vypracovani ^norem na 
nazvoslovi a^schematickC znacem mono- 
litickych cislicovych a linearnich obvodu- 
(a nejen .tech - objevuji- se nov£ prvky, 
napr. tranzistory FET, UJT atd. a prak-* 
ticky v kazde zemi se jejich schematicke 
znacky kresh jinak; k tomiito tematu se 
vratxme v nekterem.z pfistich cisel AR - 
pozn. red.). 

Zdvereni je.mozne rici, ze y.posled-. 
nich dvou az tfech letech doslo v Tesle 
Roznov k z&sadnimu obratu W' urovni ■ 
i tenVpu technickCho rozvoje, pfedev&fn 
v oblasti vyzkumu, vyvoje a vyroby kre- 
mikovych plariarmch tranzistoru a mo-, 
( nolitickych obvodu. Pokud se tedy uskur 
tecni vsechny plany Tesly Roznov, lze 
ocekavat, ze tento podnik vyznamne pri- 
speje k rozvoji cs. elektroniky. 

J- ^ 


Cim lze nahradit 
elektronku HBL1 a 
jak£ budou potfebn^ 
upravy obvodu t£to 
elektronky? (P. Bo- 
lek, Karvina). 

Elektronku EBL1 lze 
nahradit elektronkou 
EBL21. Upravy ob¬ 
vodu by mohly byt 
(podle zapojeni)' zcela 
minimdlni. Podstatn^ 


1 

! 


Gtenari 


M^kolik pozndmek ke koiiferenci , 
o aMvnieh polovodi^ovych prvclch 

Z podnetu Tesly Roznov byla - stejne jako v minulych letech - uspofaddna v Roznove pod 
RadhoHem /conference se zdmerem zhodnotit dosazene vysledky a ukdzat hlavni smery rozvoje 
aktivnich soucdstek pro elektroniku v n. p. Tesla Ro£nov. 


V uvodnim projevu vzpomnel reditel 
Tesly Roznov ing. Kn£bl letosniho dva- 
cat^ho vyroci trvani zdvodu. Z Jeho 
projevu stoji za povSimnuti zvldste pod- 
nikatelsk^ zamfer Tesly Roznov, ktery 
ma zlepsit situaci v dostupnosti a odbytu 
polovodicovych prvkia. Pomoci kratko- 
dobych.uveru nebo ulev se maji vytvorit 
pfedpoklady pro zvetseni s^riovosti vy- 
roby pri soucasn^m snizeni vyrobnich 
nakladu. To by umoznilo snizit i pro- 
dejni cenu, takze by se zvysil zajem 
spotrebitelu o pouzivani monolitickych 
obvodu, tranzistoru, diod a dalsich polo¬ 
vodicovych c sOucastek. Ocekavi se, ze 
tato opatreni se uplatni nejd^le do dvou 
let. . 

Velky zajem vzbudily i. referaty o vy- 
voji polovodicovych soucastek v zahra- 
nici. Za Teslu Roznov uvedl .zajimavb 
. udaje ing. Macecek, ktery se zabyval roz- 
vojem vyvoje a vyroby tranzistoru a mo¬ 
nolitickych obvodu. O situaci v oblasti 
diod, tyristoru a nekterych specialnich 
soucastek hovoril ing. Michalko z vy- 
robniho zavodu Piest’any, o^ vyhledu 
Tesly Roznov pro dalsi obdobi ing. Mace¬ 
cek. V jeho zprave byly shrnuty vysledky 
technicko-ekonomickbho pruzkumu 
u z&kazniku (tyto pruzkumy pouzivi 
Tesla Roznov k orientaci sv^ho zamere- 
ni ve vyhledovych planech) a takb po- 
znatky z vyvoje a vyroby progresivnich 
polovodicovych soucastek v zahraniCi, 
jimiz se.zavod snazi korigovat pozadav- 
ky domdciho trhu tak, aby jeho vyroba 
a nabidka byly pokud mozno v souladu 
se svetovymi trendy vyvoje polovodico¬ 
vych prvku.. Ze souCdstek, kterC jsou 
v .pokrocilCm stadiu vyzkumu nebo vy¬ 
voje, jmenujme alespon typovou radu 
' Cislicovych monolitickych obvodu (ob- 
doba rady SN74 firmy Texas Instru¬ 


ments), radu operaCnich zesilovacu (ob- 
doba rady pA709 firmy Fairchild), radu 
vysokofrekvencmch zesilovacu (obdoba 
typu GA3005, CA3006, CA30013 a 
CA30014 firmy RCA), vf plandrni tran¬ 
zistory s vodivosti typu^p-n-p KF516, 
KF517 a KF518, vf planarni tranzistor 
pro IV. a V. televizni pdsmo s meznim 
kmitoctem/i' =J1 GHz aTozsahlou radu 
kremikovych tranzistoru pro prumyslovC 
pouziti. 

Samostatnou cast! konference byly 
odbornC prednisky o vyzkumu novych 
polovodicovych soucastek. Vetsina mCla 
velmi dobrou odbomou uroveh a pribli- 
zila problematiku fyziky polovodicu, 
technologic a casto^i aplikace novych 
soucastek sirokemu oknihu posluchacu 
z fad spotrebitelu. 

Dalsi dialezitou casti konference byla 
diskuse, v niz vystoupili zdstupci zdvodu 
a instituci, kterC pouzivaji soucdstky 
Tesly Roznov. Gasto byly ze strany tech- 
to zakazmku vyslovovany pozadavky na 
roz^ir eni sortimentu polovodiCovych sou¬ 
castek,, kterC v5ak v Tesle Roznov - pre- 
devsim z ekonomickych duvodu - neni 
moznC. Na druhC strane je vsak treba 
chapa t potrebu finalnich vyrobcu elek- 
tronickych pristroju a zarizeni mit k dis- 
. pozici takovC soucdstky, kterd nejldpe 
vyhovuji danemu ucelu. Opravnend by- 
lo i volani po zlepseni publikacni cin- 
nosti Tesly Roznov, kterd bylo jiS ne- 
kolikrat prislibeno. Soucasni praxe 
. v tomto oboru, ktery by mel byt .nedil- 
nou soucdsti vyrobni cinnosti kaiddho 
zavodu, je takovd, ze vybaveni katalogu 
(pokud jsou vilbec k dispozici) je pod- 
statne skoupdj§i na ciselnd i jind udaje, 
nez jak je beznd v zahranici. 

Na konferenci se takd hovorilo o otaz- 
kach spolehlivosti a jejiho zaruceni vy- 


napr. je, fe elektronka EBL21 mi proti elektronce 
EBL1 men5i pracovni odpor (5,7 kQ), coi zna- 
mend vym^nit vystupni transformator. Krome 
jineho ma elektronka EBL21 .i vetSi. dovolenou 
ztratu (11 W proti 9 W u EBL1). Ostatni'zmfiny 
■ vyplynou ze zpusobu zapojeni '(zesilovai tridy A, 

AB apod.). 

Kde lze ziskat jednotlivd tisla zahra- 
niinich ^asopisu, jejichi obsahy uvd- ■ 
dite v AR? Jakd udaje-ma vystupni 
transformdtor z VKP050? (M. Plu- . 
ha#, Praha 10). . ’ 

Distribuci vgech iasopisti ma na starosti PoStovnf 
novinovd sluzba; je moine ptit se i ve Stfedisku 
technick^ literatury, Praha 1, SpilenA 51, kde bylo 
mol ne objedn^vat zahranicni knifni i Casopiseckou 
produkci. * 

Vystupni transformdtor. z VKP050 md impe- 
danci sekunddmiho vinuti 8 Q; sekundami vinuti 
je rozdaeno na dve casti, z nich5 jedna se pouiivd - 
pro obvod zpStnd vazby. Primdmi vinuti je uzpii- 
sobeno jako pracovni odpor pro tranzistor GC507/' 
Jine Tidaje.bohuiel-nezndme. 

Jak se zmeni indukinost feritovd 
antdny, navinu-li jeji civku Iankem 
10x0,05 mm misto 20x0,05 mm? 

(J. Simonka, Pisek).' % 

Indukcnost feritove antdny se pri pouiiti tehCiho ‘ 
lanka zmensi; o kolik, to zdvisi na druhu feritoveho 
materidlu, po6tu zavitii a provedeni civky. Civku 
feritovd antdny lze v5ak navinout i drdtem, neni 
treba poufivat vf lanko. Rozdily v jakosti.antdny 
jsou zcela nepatmd. Pritom lanku 10 x 0,05 mm 
odpovidd drat o 0 0,15 mm, lanku 20 x 0,05, mm . 
drdt o 0 0,22 mm. NejlepSi ndhradou je drdt 
s lakovou izolad, opredeny hedvdbim - opredeni 
v§ak neni podminkou.* 

Z kusych informaci se doviddm, 4e 
existuje za#izeni, jimz lze zkrdtit, 
popr. prodlouiit’ zvukovy .zdznam 
hudby nebo slova, anii by tim byl 
naruSen' puvodni kmitodet zvuku. 
Mdiete mi vysvetlit podstatu tohoto* 
systdmu? (M. Bolek, Ostrava). 

Velmi struCne lze o tomto systdmu rici: pod- 
statou je,_ze jako snimaci hlava slouii ctvefice 
rotujicich hlav, ktere se pfi zpomaleni posuvu 
pdsku otdiejf o tutdi fiasovou diferenci vzad, takie 
absolutni vi?dka t6nu zkstavd zachovdna. Zdznam 
* se tim jaksi prodluiuje. Pri zrychleni posuvu pdsku 
rotuji hlavy o tutdf iasovou diferenci vpred, takie 
absolutni vyska t6nu zistdvd opfit zachovdna. 

Ze zdznamu se tedy vlastne „vysekdvaji“ kratiike 
iasovd useky, celkovd doba- zdznamu se zkracuje. 

Jak^ zapojeni patice ma integrovany 
obvod MAA125? (B. Kfila, Nehvizdky). 
Zapojeni a vSechny ostatni udaje nasich inte- 
grovanych obvodii byly behem minuieho a letod- 
niho roku uverejneny v AR jii 1 ndkolikrdt. Na- 
posledy v AR 5/69 na str. 170. 
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Chcel by^somjsi dostavat rozsah VKV 
k prijimaSu Melodic 2. Bolo by moine 
pouiif niektor^ z predavanych vstup- 
nych dielov? (J. Ondera, B. Bystrica). 

Pro prijem VKV na b&En^ch rozhlasov^ch pri- 
jimafich s rozsahy KV, SV a DV je tfeba kromS 
vstupniho ladiciho dilii zkonstxuovat nebo si jinak 
opatrit i mf zesilovaf, nebot prod&vand vstupni 
dily VKV mail v^stup pro 10,7 MHz, zatimco 
bdind pfijimade maji mf obvykle kolem 450 kHz; 
takd detektor amplitudovd modulovantfch a kmi- 
toctove modulovanych sign did se od sebe zasadni 
li§i. Z bezn£ho pnjima£e Ize tedy pro pfijem VKV 
poudit jen nf zesilovai. ■ 

Mdm magnetofon B41 a chtSl bych 
jej pfedfclat ha Styrstop^. Jak bych 
m£l postupovat? (J. Krochot, Dedin). 

. Magnetofon B41 lze samozfejmS pfedfelat na 
dtyrstopy, je to vSak podle naSeho ndzoru zbytedne, 
nebot v tomte5 provedenl jako B41 je i typ B42, 
ktery je upraven pro dtyrstop^ provoz - takze by 
asi bylo lep$i B41 prodat a koupit B42, nebo if 
bez zkusenosti a mericich pfistrojd je vysledek 
pfestavby problematicky (nehlede na ztrdtu fiasu). 
★ * * 

Protoie redakce dostivd neustdle dotazy na 
upravu textu ildnkii, obrazkd a fotografii pro 
uvefejnfeni v tisku, uvddime pfehlednfc poiadavky, 
jejichi splneni je predpokladem pro pfijem ruko- 
pisu redakci: 

text clanku - z&sadng musi b£t psdn strojem po 
jednd strand Ustu formdtti A4, ob fddek 
(tj. na strdnce 30 rddku), v jednom rddku 
prumdrnd 60 dhozd (vdetne mezer). Je 
tfeba dodriovat predevSim poiet fddku 
na strance; 

obrazky - nejldpe tuikou, raddji v£t£i, ditelny 
popis. Pfi kresleni schematick^ch znadek * 
dodriovat £s. normu pro kresleni elektro- 
technick^ch znaiek ve schdmatech; 
fotografie - kontrastni, nejvhodndjSi je format 
13x18 cm, leStend. Je vhodnd phlo2it 
' k rukopisu i negativy fotografii, urychli 
to zpracovani rukopisu. 

Protore v posledni dobfi se ye schdmatech obje- 
vuji nove souidstky, u nichi ; se dosud nedosdhlo 
jednotnosti v kresleni schematickych znaiek, do- 
hodla se redakce s prednim pracovnikem v tomto 
oboru ing. Tuikem, ie s jeho pomori vypracuje 
a uvefejni souhrrmy prehled schema tickych znaiek, 
podle nihoz se budou y AR jednotne oznaiovat 

• vSechny (a pfedeySim novi) elektrotechnicki sou- 

* iastky (tranzistory MOSFET, UJT, tunelovi 
i jine diody atd.). Prehled uvefejnime v nekterem 
z priStich cisel AR. 


Zminy prodeinich cen radiosouiastek 

Zmeny maloobchodnich cen k 14. 5. I960 postih- 
ly v sortimentu radiosouiastek reproduktory z vy- 
roby Tesly Valadske Mezirici a vyrobky druistva 
Cyklos-Urbanice (drive Jiskra).. 


Nove ceny 

Reproduktory pro kapesm, pohlednicovi a kabelkove 
pfijimace: 


ARZ 087 

63,— 

ARZ 388 

48,— 

ARZ 097 

es¬ 

ARZ 384. 

49,— 

ARZ 085 

se,— 

ARZ 341* 

60,— 

ARZ 081' 

48,— 

ARZ 381 

59,— 

Vysokotonov 

i 

1 

t 



ARV.081 

48,- 



ARV 261 

59 — 



ART 481 

250,—, 



Hlubokotonove reproduktory: 


ARZ 369 

92,— 

A*RO 932 

1 100, 

ARZ 669 

94,— 

ARO 942 

1 100, 

ARO 814 

385 — 



ARO 835 

420,— 



Reproduktory typizovanych rozmiru: 


ARO 389 

49,— 

ARE 367 

50,— 

ARO 367 

49,— 

ARE 489 

50,— 

ARO 589 

52,— 

ARE 467 

50,— 

ARO 567 

52,— 

ARE 589 

52,— 

ARO 689 

70,— - 

ARE 567 

52,— 

ARO 667 

75,— 

ARE 689 

' 72,— 



ARE 667 

50,— 

DaUi souZdstky; 



Krokosvorka neizolovana 


•1,80 

Krokosvorka izolovana 


3,60 

Zdirka izolovari^ 


— 80 

Transform^tory ST63 

\ 

67,— 


ST64 


73,— 


VT36 


20,— 


VT37 


20,— 


VT38 

* 

22,— 


BT38 


24,— 


VT39 


20,— 


BT39 


26,— 


Kondenzatory] f ZK56 
ZK58 


15 ,— 

30,— 





SUovy xapalovac plynu 

V ’AR 1/69- byl uverejnen navod 
L. Hlavdce na poloautomaticky zapa- 
lovac plynu. Jako vhodny transformdtor 
doporucoval autor vystupni transformd- 
tor VT34. V obchodech meli na sklade 
jen VT33 pro bateriovd elektronky- za 
11 — Kcs. 



■220 V 


Z popisu jsem se dovedel, ze vinuti 
je v pomeru 40:1 a' dovoleny trvaly ma¬ 
xi main! proud primarmm vinutim 
10 mA. Udaje o pofitech zavitu a tlousf- 
ce vodicii udany nebyly. Pfesto jsem' se 
rozhodl plynovy zapalovac s timto trans- 
formatorkem beze zmen vinuti zhotovit. 
Schema L. Hlavacie jsem pozmenil 
v tom, ze jsem do sit’ovdho privodu zara- 
dil dva kondenzdtoiy 0,22 JjlF,MP/ 400 V 
paralelne (nesehnal jsem kondenzator 
MS) a spinac dal jen do jednd v^tve 
(obr. 1). 





Vsechno se ve§lo do krabi6ky od man- 
zetovych knoflicku (obr. 2) o rozmSrech 
8,5 x 6 X 3 cm (pri poiiziti jen jednoho 
kondenzatoru by sta6il i mensi obal). 
’ Zapojeni splnilo ocekdvani a pracuje na- 
prosto spolehliv^. 

V. Indrdk 


PFipravek pro vrtani der 

Pri stavb6 'elektronickych • pristroju 
se casto vyskytuje pri vyrobe Sasi nebo 
upevnovacich panelu^ potreba vrtat 
diry v urcitd rozteci. Pokud nemame' 
vhodne a dostatednfe presnd nastroje 
k‘ orysovdni, nepovede se v^dy vyvrtat 
otvory dostatecne presn6 a musi se 
dodatecne dopilovavat. K t6to .prdci se 
vyplati poridit si jednou provzdy jed- 
noduchy pripravek - vlcenasobn^ dul- 
dik. Je to ' v podstate tlustsi ocelovd 
desticka s presne predvrtanymi otvory 




a dva duldiky, kterd do tfechto otvoru 
licuji (viz obrazek). Jeden duldik je' 
nalisovan ve strednim otvoru, druhy je 
vymdnny a nasouvd se do ostatnich 
otvorCi' podle potreby. Jde ve vetsine 
pripadu napr. o roztec zdirek 19 mm, 
roztec pripevnovacich otvoru tranzis- 
toru 23-a-30 mm, roztec pripevnovacich 
otvorO patic elektroriek 28,5 mm nebo 
u prepinacO 40 mm. 

, B. Dana 

Koncova elektronka Fadkovdho 
rozkladu zpusobila vodorovny pruh 

Do opravny byl ddn televizni.pfijimac 
s ‘timto popisem zdvadyr vodorovny 
pruh na obrazovce (srazeny obraz). 
V opravne se zdvada projevila teprve po 
nekolika 'dnech- zkusebniho provozu. 
Ihned byla vymenena koncova elek¬ 
tronka snimkovdho rozkladu PCL85. 
Chyba se zddla b^t odstranena, ale po 
dalsim zkusebnim provozu se obraz opet 
krdtkodobe „srazil a do uzkdho vodorov- 
ndho pruhu. Ch'yba se projevovala tak 
krdtce, ze mdreni napeti nebylo moznd. 
Poklep^vdnim nebo ofukovdnim,teplym 
vzduchem nebylo mo^nd chybu najit. 
Po bezvysledndm prezkouserii konden r 
zatoru, odporu a transformdtoru ve 
snimkovdm vychylovacim obvodu .tedy 
nezbyvalo, nez pripojit k nekterem mi- 
stum voltmetr a cekat, az se zdvada 
projevi. Tak se ukdzalo, ze katodovd* 
napeti koncovd elektronky snimkovdho 
rozkladu stupne se zmensi ze 17 V na 
2 V. Pritom se napeti na stinici mfizce 
nezmeni a anodovd napeti se zmdni jen 
nepatrnd.. , ' 

Podezreni na preruSeni pfipoje ke 
stinici mfizce v objimce elektronky se 
nepotvrdilo. Zavada mohla tedy spoci- 
vat ve velkdm zdpomdm predpetx ridici 
mrizky, kterd uzaviralo koncovou elek- 
tronku. A skutecne, jakmile se chyba 
opet objevila, bylo zde namefeno napdti 
—75 V. Proto opravdr obratil pozor- 
nost na rddkovy koncovy stupeh, ktery 
fidil z radkovdho vn transforma toru 
zmenou mfizkovdho predpeti takd am- 
plitudu signalu. ' \ ' 1 

Silnym poklepem na koncovou elek- 
tronku radkovdho rozkladu se ukazalo, 
ze elektronka PL500 zpusobovala tuto 
zavadu. Jemnym zkratem mrizky proti 
katode 7 mela ridici mrizka pri vyvolan£ - 
chybe napeti —40 V misto spravndho 
napeti —60 V (podle schdmatu). Tim 
se posunul pracovni bod elektronky 
PL500, jeji zesileni se zvetsilo a tim se 
zmenila i velikost impulsu . rddkov^ho 
zpetndho b£hu a tak6 odtud vznikajiciho 
zaporndho ridiciho napSti z —50 V 
v normalnim stavu na —150 V. Tato 
pri^ina zpusobovala zmSnu mrizkov^ho 
predpeti koncovd elektronky snimko- 
vdho rozkladu .stupne, jeji zablokovdni 
a popsanou zdvadu. Po vymene elek¬ 
tronky PL500 pracoval pfijimac opet 
bezvadne. 

Funkschau 23/1967 - Si 
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Pfijimac pro VKV 

Elektronicky blesk s automa- 
tikou 




Charakteristickd udaje 



Fototyristory KP500 az SOU 

Pouziti . - Polovodicove prvky Tesla 
KP500 az KP504jsou kremikov^ difuzne 
planarnx prvky typu p-n-p-n, vhodn£ 
k pouziti ve spinacich a ridicich obvo- 
dech vyuzivajicich $veteIn6ho toku. 

ProvedenL - System je v kovovem pouz- 
dru JEDEC TO-5 s tremi dratovymi 
vyvody. Vyvod katody a ridici elektrody 
je od pouzdra odizolovan sklen£nou pru- 
chodkou. Anodovy vyvod je vodive spo- 
jen s pouzdrem. Na homi casti pouzdra 
je natavena sklenena cocka, jiz se na 
system tyristoru privadi ovladaci s vetoi¬ 
ng signal (kota 0 6 na obrazku). 

Mezni udaje 


t 

Veliiina 

KP500 

KF501 

KP502 

KP503 

KP504 

Spinaci napfiti C7 bo [V] 

>30 

>60 

>120 

>240 

>360 

Zdvferni nap£ti t/R(BK) tVl 

>30 

>60 

• ^ 120 

>240 

S360 " 

Pfedni klidovy proud If d [mA] pfi 

^0^ 

<0,5 

<04 

^0,5 

<04 

prednim napeti Uf d [V] 

25 

50 . 

100^ 

, 200 

300 

Z&vemy klidovy . 

proud /rd [mA] x ' 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

g0,5 

- <04 

pfi zdy. napfeti Ukt> [V] 

25 

50 

100 

200 

300 

Ubytek napeti v sepnutdm 
stavu V t [V] 



<14 - 


( 

pfi proudu It [A] 



0,7 



Spinaci osvdtleni £t [be] 



^4 000 



pfi Ufd [V] 



10 



a proudu Jq [mA] 

/ 


0 



Spinaci proud /gt [mA] 



0,8 - 



pfi pfednim napdti Ufd [V] 



10 



SpiCkovy proud fidici 
elektrody /fgm [mA] 

! 


< 100 




Predni napeti ve vypnut&n stavu 
t/pDmax a spickov£ zavern6 napeti 
£/r max je pro KP500 25 V, KP501 50 V, 
KP502 100 V, KP503 200 V, KP504 
300 V. Stredni usmemeny proud pro 
vsechny typy bez chladice do teploty 
okoli 25 °C je 0,25 A, spickovy proud 
neperiodicky pri dobe trv&ni max. 10 ms 
1 A. Maximalm teplota prechodu 
+ 85 °C. 

Vyrobce; Tesla Roznov. 


KP500 az 504 a KT501 az 505 



Rizen£ kremikov6 usmerftovace 1 A . 

Pouiiti . - Polovodicove v prvky Tesla 
KT501 az KT505 jsou ctyrvrstvov6 di- 
fuzni tyristory, vhodne pro pouziti ve 
spinacich a ridicich obvodech s proudy 
do 1 A. 

ProvedenL - System je v kovovem pouz- 
dru velikosti pouzdra tranzistoru OC170. 
System je izolovah od pouzdra, vyvody 
jsou dratov£. Zapojeni vyvodu je na 
obrazku. \ 


Charakteristickd udaje 


Typ 

Spinaci 

napeti 

V bo 

J ZdvemC 
‘ napeti 
Ubr min 

[V] 

Predni napeti 
ve vypnutCm 
stavu Ufd [V) 
pfi I FD [mA] 

Pfidriny 
proud 
fs max 

[mA] 

KT501 

60 

50 

0,5 

17 

KT502 

120 

100 

0,5 

17 

KT503 

240 

200 

0,5 

17 

KT504 

360 

300 

0,5 

17 

KT505 

480 

400 

04 

17 


Maxim&lni spinaci proud ridici elek¬ 
trody /gt max — 10 mA pro ysechny 
typy. ' 


\ 


Mezni Udaje 


[' 

Typ 

Proud Hdlci 
elektrody 

Ifg 

[mA] 

t/pD 

[V] 

Za- 
vCme 
napeti 
Un EV] 

/t[A] 

I? imp. 
[A] 

KT501 

1 

15 

100 

50 

50 

KT502 

1 

15 ' 

loo-1 

100 

100 

KT503 

1 

15 

100 

200 

200 

KT504 

1 

15 

100 

300 

300' 

KT505 

1 

15 

100 ! 

400 

1 

400 


, Maximalni ubytek napeti v sepnut£m 
stavu Ut max — 1,7 V pro vsechny typy. 
Bez chlazeni je It max = 0,4 A. 

Cena; KT501 - 98— Kcs, KT502 - 
110,— Kcs, KT503 - 125,— Kcs, 
' KT504 -- 135,— Kcs, KT505 - 

145 — Kcs. 

Vyrobce: Tesla Piest’any (Tesla Roznov 
p. Radh.). 

Kremikove diody KYZ70 az KYZ79 

Pouliti. - Polovodicove prvky Tesla 
KYZ70 az KYZ79 jsou urceny k usmer- 
novani stridavych proudu do 20 A. 
Jsou to vykonove diody vyrobene difuzni 
technologii. 

Provedem. — System diody je herme- 
ticky uzavren v kovovem pouzdru, se 
sklenenou pruchodkou. Diody typu 
KYZ70 az KYZ74 maji anodii na 
pouzdru, katodovy vyvod je oznacen 
modre; diody KYZ75 az KYZ79 maji 
na pouzdru katodu a anodovy vyvod je 
oznacen cervene. 


Mezni Udaje 


Typ . 

\ 

Zavemd napCti 

provozni. 
Uka [V] 

§pickove 
(/> 20 Hz) 
Ukam [V] 

KYZ70, KYZ75 

45 

50 

KYZ71, KYZ76 

90 

100 , 

KYZ72, KYZ77 

180 , 

200 

KYZ73, KYZ78 

280 I 

300 

KYZ74, KYZ79 

360 . | 

.400 


Usmerneny proud Io = max. 20 A 
bez chlazeni a pri T & — 40 °C 4 A. 
Ztratovy vykon Pc ~ max. 24 W. Te¬ 
plota okoli Ta = max. —55 az +155 °C. 


Charakteristicke udaje , 

Napeti Uak < 1,1 Vpri proudu /ak = 
== 20 A. Zaverny proud )ka < 100 pA 
pri napeti Uka — 50 V (KYZ70, 
KYZ75), 100 V (KYZ71, KYZ76), 
200 V (KYZ72, KYZ77), 300 V 
(KYZ73, KYZ78), 400 V (KYZ74, 
KYZ79).' 



* * * * 

Mikrovlnny tranzistor. Mullard 
800BLY je prvnim kremikovym mikro- 
vlnnym prvkem n-p-n v Evrope. Ode- 
vzda vystupni vykon 1 W na kmitoctu 
2 GHz pri nap&jecim napeti 28 V, bii- 
dicim vykonu 0,32 W a ucinnosti 30 %. 
Je vestaven v pouzdru ,,stripline" s pas- 
kovymi vyvody. Je vhodny k pouziti 
v mikrovlnnych vysilacich, kde muze 
pracovat jako oscilator nebo zesilovac 
vykonu pri buzeni harmonickych gene¬ 
ra toru s varaktory. Jeho mezni tranzitni 
kmitocet je 1,5 GHz pri napeti kolektoru* 
10 V a proudu 100 mA. Mezni hodnoty: 
napeti kolektor-emitor 55’ V, emitor- 
-baze 4 V, proud kolektoru 500 -mA, 
ztratovy vykon 5 W pri teplote pouzdra 
25 “G* 3 W pri teplote 75 °C, tepelny 
odpor 25 °C/W. Tranzistor' pracuje 
.v rozsahu teplot prechodu —55 az 
+ 150 °C. 
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Jak jsme v minulem cisle slibili, prindsime dues popis mechanicke skladhy modulu. Prvnx 
zpusobje pokusny - pro-vyvijem ruznych.pfistroju - a proto snadno rozebiratelny. Druhy zpusob 
se hodispUe pro hotove pfistroje, lepe feceno pristroje slozene z modulu pro trvale pouztvdm. 
Protoze otazka zajiHem vyroby jednotlivych mechanickych dilu neni jeHe zcela vyjasnena , by la 
zvolena konstrukce jednoducha, z dostupneho materidlu a nevyzadujid zadne specidlnt nastroje - 
oystacime se sverakem, rucnimi nuzkami na plech, vrtackou a pajeckou. ' . 



Obr. 5. 


Mechanicke uspofadani modulu 
pro pokusna zapojeni 

Pri skladaru jednoduchych' zapojeni 
z modulu se ukazalo, ze pouh6 propojo- , 
vani draty a spojovani pajenim neni 
idealnim resenim. Upozornovali na to 
takd nekteri ctenari a doporucovali mon- 
tovat moduly do malych krabicek se 
zdirkami, aby se mohly propojovat kab- 
liky s'bananky. Navrhovan£ resent ktere 
jeste v unosnych m^zich zachovava pu r 
vodni male rozmery modulu, je na obr. 1/. 


(30,40,50) 

_ 20 a <7 o 



Obr. 1. 




Je to jakasi „ohradka“ z "plechu, na jejiz 
prehnutb okraje se modul prisroubuje. 
V bocnich stranach (kratgich) jsou otvo¬ 
ry se zdirkami, na kter6 jsou pripojeny 
vsechny vyvody modulu. V delsich boc- 
nich stenach lze v pripade potreby vy- 
vrtat otvor pro uchyceni potenciometru 
nebo jin6ho‘ ovladaciho prvku. „Ohrad- 
ka“ je z pocinovan£ho plechu. ‘Ma to ne- 
kolik vyhod. Pocinovany plech je bezne 
k dostani, ma vzhledove pomerne pekny 
povrch, ; v pouzivand tloustce (0,6 az 
1 mm) se da strihat rucnimi nuzkami 
a snadno -ohybat ve sveraku. Jednou 
z nejvetsich, vyhod vsak je, ze se da bez 
obtizi pajet. Proto odpadne vetsina srou- 
bovych spoju. Popisovany drzak modulu 
ma ctyri zakladni velikosti podle ctyr 
zaldadnich velikosti modulu. Nakreslite 
si jej v rozvinutdm stavu na kus plechu, 
vyvrtate otvory (nejdriv, pred striha- 
nim), potom nuzkami vystrihriete, ve 
sveraku zohybate a v jednom rohu pa¬ 
jeckou spajite. Je vhodn£ pouzit pajecku 
s vykonem kolem 100 W; uspokojiv^ch 
vysledku vsak bylo dosazeno i s beznou 
pistolovou pajeckou. Do vyvrtanych ot- 
voru zasroubujete zdirky, shora prisrou- 
bujete modul a jeho vyvody propojite na 
zdirky. Mate-li moznost, odliste jedno- 
tliv<5 vyvody barvou zdirek. Tim je mo¬ 
dul pripraven k pokusum. Pripojujeme 
jej ohebnymi kabliky s bananky, pokud 
mozno ne prilis dlouhymi, abymevznik- 
ly nezadouci vazby;. Vzhled takto po- 
staveneho modulu je na obr. 2. - 



Obr. 4. 



Obr. 7b. 


Definitivm konstrukce pffstrojti j 
s moduly \ 

Sknnka 

Pristroje, kter^ maji slouzit delsi dobu, 
je dobre umistit do skrinky. Skrinka, 
jejiz navrh uvadime, je opet velmi jed : 
noducha a lze ji zhotovit prakticky , 3 na 
kolene (< . Skldda se z peti casti. Pfedni. 
a zadni panel jsou shodn£ a jsou z poci- 
novaneho plechu ve tvaru melk6 vanicky 
(obr. 3). Po ohnuti plech v rozich-spar 
jime; tim zisk£ panel vetsi tuhost. Tyto 
dva panely, pfedni a zadni, jsou navza- 
jem spojeny dvema podobnymi ,,vanic- 
kami t( (obr. 4). V kratsich postranicich 
techto bocnic jsou vyvrtanyr otvory o 0 
asi 3 mm. Bocnice spojime s panely tim, 
ze je prilozime kolmo na sebe a tam, kde 









jaroslav Spitalsky 


Pfednosti. umeleho horskeho slunce snad nerd nutno zdurazhovat. 'Svou jednoduchosd pfimo 
vybtzt k amaterskemu zhotovem, mnohdy vlak amater mvi , jak do toho. Popsany pHstroj lze 
zhotovit v kazde prumeme vybavene domaci dilne a jeho pofizovacx cena nemusi pfesdhnout ani 
tretinu ceny na trhu prodavaneho 4 horskeho slunce. 
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Obr. 8. 


jsou otvory, je k sobe pripajime (obr. 5), 
Takovd spojeni je dostatecne pevne. 
a snadno rozebiratelne. Kdo by presto 
mel k tomuto zpusobu neduveru, muze 
diry vyvrtat i v obou panelech (staci 
dve) a dily sesroubovat. Cela tato sestava 
je zasunuta do dilu podle obr. 6. Je to 
jednoduchy kryt zhotoveny z jednoho 
kusu a uprostred dolni strany zevnitr 
spdjeny. Jeho vyrobe je treba venovat 
dostatecnou p£(h a pracovat presne, aby 
obe Sasti sly na sebe nasunout lehce, ale 
tak£ bez zbytecn£ vule (obr. 7j. 



Technieke udaje 

Proyozni napeli: 220 V. \ 

Celkovy prikon: 130 VA. 

Vykon hofdku: 100 W. 

g zdfene svetelne spektrum: 230 az 440 mp.. 
sovd kontrola: 0 az 60 min. 

- Popis zapojem . 

Zdrojem ultrafialov^ho zareni je rtu- 
tov y horak THK101 premosteny kon- 
denzdtorem 0,5 pF a napajen^ pres ome- ; 
zovaci tlumivku s indukenosti 4 H 
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Obr .. 1. Schema zapojem horskeho slunce 
Ozalux 


(obr.'!). Toto zapojeni je hospodarnejsi 
ve srovnani s komerene vyrabenymi pri- 
stroji toho to typu, kter£ maji misto ome- 
zovaci tlumivky k omezeni proudu cinny 
odporrealizovany infrazafici (pro usporu 
mista), takze tenter polovina prikonu se 
ztraci ve forme tepelne energie. V nasem 
pfistroji je tenter vsechna spotrebovand 
energie vyzareria horakem. Tuto vyhodu 
vsak musime zaplatit vetsimi rozmery. 
Predpokladdm vsak, ze pri b6zndm pro- 
vozu v domacnosti to nebude na zdyadu. 

Konstrukce ■ 

Jako skrinku. jsem pouzil plecho'voii, 
tovame vyrobenou‘ skrinku pro merici 
pristroje, kterou lze koupit v prodejn£ 
ffadioamater v Praze za 38,—■ Kcs. Kdo 
by ji vsak nesehnal, muze. pouzit ^po 
mate uprave hlinikovou krabici na po- 
traviny podobteho tvaru, ktera je k do- 
stdni v kazdem zelezarstvi. Obe polo- 
. yiny pouzdra snizime lupenkovou pilkou 
. na*20 mm a vlozime mezi ne plechov^ 


Monldz modulu do skUnky s ; 

Moduly jsou pripevneny do skrinky 
uhelniky (obr. 8). Zhotovime je opet 
z pocinovateho plechu a v rozich spa- 
jime. Otvory maji roztece 10 mm, takze 
na ne musi jit prisroubovat kterykoli 
z modulu. Kdo nechce sroubovat, muze 
moduly za okraje pripdjet. Misto uhel- 
niku lze pouzit sirsi pasky cuprextitu, 
kterd pripajime k bocnicim, popripade 
jeste vyleptame a muzeme je pouzit pri- 
mo k propojovani jednotlivych modulu. 
Pokud nek do pouzije skrinku k „zastre- 
seni (< pristroje, ktery nestavel z modulti, 
muze celou desticku se soucastkami zvo- 
Iit tak velkou, aby sla' pripajet primo 
mezi bocnice.’ 


Obr. 2. Rozmisleni 
otvoru na delni stene 
skfine (vlevo otvor 
pro rejlektor , vpravo 
nahofe otvory pro 
umisteni budfku, vle¬ 
vo dole pro pojistku 
a vpravo dole pro 
v spinac) 
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* Obr. 10. 

Skrinka je navr^ena ve dvou veliko- 
stech: pro jednu a pro dve rady modulu 
(rozmery v zdvorkdeh). 

V nekterych pripadech je nevyhodn^ 
upevnovat ovlddaci prvky primo na 
predni'panel. V tom pfipade pouzije me 
pomoeny panel (obr. 9), ktery opet pri- 
pajime mezi bocnice (obr. 10). 

Pojistkova pouzdra, vstupni a vystup- 
ni konektory a ostatni podobne soucasti 
se montuji primo na zadni panel skrinky. 

Po - vyvrtdni vsech . otvoru muzete 
skrinku vylestit a natrit bezbarvym la- 
kem riebo. nastrikat barevnym -lakem. 
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Obr. 3. ■ Detaily jednotlivych, dilu:' 1 -^rejlektor r 2 - drzdk tlumivky , 3 kovdni drzadla,- 
r 4 a 5 - dr'zaky hofdku . * ‘‘ 








plaSt’ siroky 100 mm. Predni (mensi) dil 
k plasti prinytujeme a zadni (vetsi) viko 
pHsroubujeme srouby do otvoru se za- 
vitem M3,‘ vyriznutych v pldsti. Celo 
skfine upravime podle obr. 2. 

Za zminku stoji otvor reflektoru. PH 
pouziti skrinky Tesla vyrizneme otvor 
podle obrazku 2 a podle cerchovane 
£ary ohneme dpvnitr skrine. Do ctyr 
otvoru o 0 3,1 mm zapustime zvenku 
srouby M3X10 se zapousteci hlavou, 
zalijeme cinem a zapilujeme. Pri po- 
ussiti skrine zhotovend druh^m zpuso- 
bem vyrizneme obddlnikovy otvor a pftl- 
kruhovb postranice prisroubujeme vzdy 
dvema srouby k hlinikov^mu celu jeste 
predtim, nez prinytujeme plast\ Do zad- 
niho vika vyvrtame vetraci otvory. 

Kovani drzadla (dil 3 na obr. 3) 
ohneme z mosaznbho plechu tlousfky 
1 mm, v rozich spajime a nabarvime 
.nebo vylestime. Jako drzadlo pouzijeme 
kozeny reminek nebo pasek z pruzndho 
materidlu povleceny buzirkou. Drzdk 
tlumivky (dil 2} zhotovime z plechu 
tlousfky 1 mm (obr. 4), diry o 0 4,1 mm 
vrtame podle pHchytek na pouzitd tlu- 
mivce. Drzaky hofdku (dil 4 , 5 na 
obr. 3) ohneme podle vykresu a nacer- 
nime. Tlumivka je navinuta na jadre 
El32 X 32 a md 600 zdvitu dratu 
o 0 0,8 mm CuP. Plechy skladdme 
s mezerou, dukladne je stdhneme a pro¬ 
sy time impregnacnim lakem. Parabolu 
reflektoru (dil 7 na obr. 3) zhotovime 
z hlinikovdho plechu tlousfky 0,5 mm 



Obr . 5. Celrd Siena hotoveho pristroje 
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\ 2 l vylestime. Gelkova sestava je na obr. 
4 a 5. 

Jeste bych se rad zminil o nSkterych 
dalsich pouzitych soubastkach. Horak 
jsem pouzil THK101 (bez zaruky), ktery 
proddvaji partiovd prodejny Elektro za 
100,— Kcs (v Praze v Myslikove ul.). 
Primo na vyvody jsem pripajel holy drat 
o 0 0,8 mm a izoloval keramickymi ko- 
ralky. Jeho upevneni je zrejmd z foto- 
grafie (obr. 5). Kondenzator je rovnez 
vyprodejni TG 431 0,5 pF/400 V a je 
upevnen pod drzakem tlumivky. 

, Sifovb napeti privadime bucTto primo 
tripramennou shurou flexo, nebo sit’o- 
vou vyvodkou 6 A/250 V, ktera se jeste 
vejde na zadni viko dole za parabolu. 

K dodrzovam spravnych casu ozaro- 
vani slouzi hodinovy budik Prim, ktery 
nepatrne upravime takto: sejmeme 
knoflik se stupnici a uvolnime stredovou 
uvolhovaci matici. Samotny strojek vy-, 
jmeme z pouzdra, prisroubujeme do 
otvoru o 0 10,5 mm v cele skrine a na- 
sadime stupnici. 

Velmi peknbho vzhledu dosahneme 
nastrikdnim skrine epoxidovym tepa- 
nym emailemjv prodeji v Praze v djro- 
gerii ve Zlatnickb ul.). Natirat muzeme 
i stetcem, ne vsak poddlnymi tahy, ale 
tapovanim jako pH natiranl skla. 

Pristroj uvddime do provozu sepnu- 
tim spinace (popripade sepnuti opaku- 
jeme tolikrdt, az horak zapali - v tomto 
zapojeni vsak zapaluje turner vzdy na 
prvni sepnuti). XJltraflalove zareni ma 
plnou intenzitu teprve po peti minutach 
provozu, az se vsechna, rtut’ premeni 
v pai^. Pak se jiz mu2eme opalovat. 
Ozarovdni^je nejvyhodnejsi ze vzdale- 
nosti asi 1 m J a davky dodrzujeme podle 
tab. l, ; abychom se vyhnuli nepfijem- 
nfm puchyrum. 


Tab. 1. Davky pro ozarouani 


Dny 

1. t^den • 

2. tyden 

3..tyden 

1. 

2 min. 

— 

9 min. . 

2. 

— 

6 min. 

— 

3. 

3 min. 

— 

10 min. 

4. 

— 

7 min. 


5. 

4 min. 

, — ' 

12 min. 

6. 

— 

8 min. 

— 

7. 

5 min. 

— 

15 min. 


Ke slovniku zakladnich radiotechnic- 
kych vyrazu 

Podle slibu se vracime ke ctyrjazyc- 
ndmu slovniku zdkladnich radiotechnic- 
kych vyrazu, ktery byl ukoncen v AR 
2/69. Na nasi vyzvu ke zhodnoceni slov¬ 
niku a vyjadreni nazoru na Jeho pokra- 
6ov4ni prislo pres 300 dopisu ctenaru. 
Vsem dekujeme za slova chvaly i za pri- 
pominky (nejen ke slovniku) a tesi nas 
predevsim stoupajici zajem o nas Casopis. 

Vyhovet vsem neni bohu^el v nasich 
sildch; ctenarskych zajmu je tolik a tak 
rozdilnych, ze by je nepokryl ani caso- 
pis s petinasobnym rozsahem. Presto se 
budeme snazit br4t zretel na nekter^ 
pripominky, kter^ se vyskytuji casteji 
(vice testu, doplnovat prakticke navrhy 
vypocty tak, aby ctenar, ktery nema po- 
uzitou soucastku (napr. meridlo) mohl 
si sdm vypocitat napr. predradne odpory 
nebo bocniky apod.) 

Vrat’me se vsak ke slovniku. Po roz- 
trideni dopisu (pokracovat nebo nepo- 
kra^ovat v uverejnovani slovniku v ji- 
nych jazycich) se ukazalo, ze nazory 
Ctenaru se deli asji na 50 %; polovina 
byla pro pokracovani slovniku ve fran- 
couzstine, polovina davala prednost ji-, 
nym materialism. Z ostatnich navrhova- 
nych kombinaci se objevily pozadavky 
na slovnik v polstine, macFarStine, srbo- 
chorvatstine, italstine, spanelstine a do- 
konce i v latine (!). Redakce zvazila 
Vsechny navrhy a rozhodla, ze zatim ne- 
bude dalsi pokracovani slovniku' uve- 
rejnovat proto, ze zajem o slovnik v ja- 
kekoli dalsi reci je podstatne mens! nez 
u slovniku uverejnen^ho. Krome toho 
ma vetsina cten^rA vzdycky moznost vy- 
, p&j£it si v pripade potreby slovnik v pri- 
slusnb reci, zatimco katalog zahranicnich 
tranzistoru, pro ktery jsme se rozhodli, 
se obstardvd mnohem obtizneji. 

Zdverem prosime £tendre, aby si opra- 
vili nekolik chyb, kter^ se ve slovniku 
vyskytly. 

Jde-o tyto chyby: ceskbmu heslu 142 
(dvoulinka) odpovida v rustine heslo 225 
. (nikoli 226), nemeck6mu heslu 30 (AGY- 
-Leiter) odpovida £esky termin 1 293 
(nikoli 1 239). 

* * * 

Tranzistorovy saci meric 

Velmi jednoduch6 zapojeni 1 obsahuje 
jediny aktivni prvek - tranzistor GFT43, 
ktery lze nahradit napr. OC170, OC171, 
AF106 apod. Odpory Ri a R% se nastavi 
pracovni bod tranzistoru tak, aby osci- 
lator spolehlive kmital. Udan6 hodnoty 
Jsou orientacni. Pri oscilacich odebird 
oscildtor z baterie 4,5 V asi 5 mA. Veli- 
kost kolektorov^ho proudu a jeho pokles 
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pri v^sazeni oscilaci se indikuje mericim 
pristrojem 1 mA. Odpor zarazeny para- 
lelne k tomuto pristroj i slouzi k has tavern 
potrebnb citlivosti. V zapojeni podle 
obrazku lze saci meric pouzit pro kmi- 
tocty 2,5 az-30 MHz. 
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Popisovany tranzistorovy osciloskop je - vzhledem k zakladnim vlastnostem - urcen pfevaine 
k prdci v oblasti nf techniky. Protoze vertikdlni zesilovac ma dobrou kmitoctovou charakteris- 
tiku, je mozne pouzivat pfistroj i k zakladnim mefenim v oblasti vf techniky. Malymi rozmery 
a vdhou je zvldst vhodny pro amaterskou a semisni praxi. Osciloskop neobsahuje obvody chou - 
lostive na pfesne nastaueni, cozje dobrj> predpoklad jeho reprodukovatelnosti. Pfistroj je osazen 
vyhradne cs. kfemtkovymi tranzistory. 



Technicke vlastnosti pnstroje 
Vertikdlni zesilovac 

Kmitoctovy rozsah 


(—3 dB): 
Vslupni odpor: 
Citlivost: 

Max . vstupni 
napeti: 

Regulace citlivosti: 


Horizontdlni zesilovac 

KmitoUovy rozsah 
(—3 dB): 20 E 

Vstupni odpor: asi 2 

Citlivost: 20 ir 

Max. vstupni 
napeti: . 300 

Regulace citlivosti: plyn 

Casovd zdkladna 


10 Hz az 1,5 MHz. 
1 MG/30 pF. 

10 mV/cm. 

300 V. 

skokova, skoky v po- 
merech 1 : 1 , 1:3, 
1:10, 1:30, 1:100, 
1:300, 1:1 000, 

1:3 000, 1:10 000, 
1:30 000. 


20 Hz az 0,5 MHz. 
asi 250 kG. 

20 mV/cm. 

300 V. 
plynula. 


, Synchronizace: 
Napdjeni: 


Opakovaci kmitocet: 30 Hz az 50 kHz. 
Nastaveni kmitoctu: skokove v pomeru 
1 : 2 , plynule v 
pomeru 1:3. 

, Synchronizace: vnitfni i vnejsi, 

Napdjeni: 220 V, 50 Hz, pri- 

kon asi 15 W. 
Osazenx: 9 x KG507, 4 x KF504, 

4 x KF507, 1 x 7QR20. 

Rozmery: 90 X 200 X 250 mm. 

Osciloskop (obr. 1 ) ma pet hlavnich 
dilu: <*. 


vst up napetovy 
vertikai delic I 


[ ochranny 
| obvod 


J imped. 
Iprevodntk 


napetovy 

zesilovai 


1 * koncovy 
n zesilovac 


vsiup napetovy 
horiz. dehc 


boriz. 

bredzesilo- 


prep’mai funkce hori- L 
zontalniho rozkladu X 


synchroniz. generator 
~ siupen ~ pilovifych 
kmita 




Obr. 1. Blokove schema tranzistoroveho osciloskopu 



1. Vertikdlni zesilovac. 

2. Horizontdlni zesilovac. 

3. Generdtor kmitu pilovitCho prubehu. 

4. Obvody obrazovky. 

5. Napdjeci dil. 

* Vertikalni zesilovac 

Protoze je treba zajistit vyhovujici 
vstupni odpor pnstroje, je na vstupu ver- 
tikdlniho zesilovace (obr. 2) impedan6ni 
prevodnik v obvyklCm Darlingtonove 
zapojeni. S pouzit^mi tranzistory Ize bez 
obtizi dosdhnout vstupniho odporu az 
5 MG. Aby vs tup zesilovace nebyl prilis 
citlivy na rusivd signaly, byl vstupni od¬ 
por zmensen paralelnim odporem na 
obvyklou velikost 1 MG. Aby se oscilo¬ 
skop mohl pouzivat i k pozorovdni sig¬ 
nals s velkou amplitudou (do 300 V), je 
na vstupu vertikalniho zesilovace napC- 
tovy delic '(kmitoctove kompenzovany) 
s delicim pomerem 1:300. SCriovy odpor 
/?67 - 5,6 kG tvori spolu s tranzistory 
Tie a T 17 ochranu tranzistoru Ti a T% 
pred prilis velkym vstupnim napCtim. 
Tranzistory Tie a T 17 se v tomtovzapo¬ 
jeni chovaji podobnC jako Zenerova 
dioda se Zenerovym napetim kolem 10 V. 

Emitorovy odpor druhCho tranzistoru 
impedancniho prevodniku je rozdelen 
na pet odporu, ktere tvori napet’ovy de- 
liC s delenim 1:3, 1:10, 1:30, 1:100, 
1:300, celkovy odpor deliCe je 10 kG. 

Za impedancnim prevodnikem ndsle- 
duje oddelovaci stupeii (tranzistor T 3 ). 
Tento stupeii je nutny, nebof ,podle po- 
lohy prepinace citlivosti se meni vnitrni 
odpor zdroje signdlu - bez oddelovaciho 
stupne by tato zmena vnitrniho odporu 
vyvolavala zmeny kmitoctovC charak- 
teristiky vertikdlniho zesilovace. Signdl 
z oddelovaciho stupne prichdzi do stej- 
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Obr. 4.. Napdjeci obvody a obvody-obrazovky 


aosrncrne vdzaneho napetovdho zesilo- 
vace osazendho tranzistory Ta a Ts. 
Dale n&sleduje stejnosmerne vazany od- 
delovaci stupen v zapojeni se spolecnym 
kolektorem (X 6 ).a za mm (opet stejno¬ 
smerne vdzany) koncovy stupen (T7). 
Napet’oyy zisk zajist’uji tedy jen tranzis¬ 
tory r 4 ; T 5 j a T r . Ve vsech tech to stup- 
nich je zavedena zaporna zpetnd yazba ' 
odpory a kondenzatory v emitorech. 
Protoze na vystupu vertikalnxho zesilo- 
vace se pozaduje amplituda signalu 
(§picka - spicka) priblizne 130 V, je tre- 
,ba pouzit na koncovdm stupni tranzistor, 
ktery v tom to’ zapojeni spolehlive snese 
minimalne napeti Ucn 170:V. Z do- 
stupnych' tranzistoru tomuto pozadavku 
vyhovuje jen tranzistor KF504. Z na-, 
m&tkove/vybranych 20 kusu tranzistoru 
KF504splnily tento pozadavek vsechny. 

Ukazalo se, ze neni vhodnd zatezovat 
koncovy tranzistor vetsi kolektorovou 
ztratou* nez asi 400 m\y.‘ Tato podminka 
urcuje maximal ni kolektorovy odpor 
tranzistoru T 7 . Protoze kolektorovy od¬ 
por je pomerne velky (22 kD), zmensuje 
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se zesileni koncoveho stupne na vyssich 
kmitoctech. Toto zmenseni zesileni se 
kompenzuje jednak vetsim 'zesilenim 
predchazejiciho napet’ovdho zesilovace 
na techto kmitoctech, jednak kmitdctove 
zavislou zapornou zpetnou vazbou 
v koncovdm stupni; vlastnimi kompen- 



zadmmi cleny jsou kondenzatory Ca a 
C 9 (v napefovdm zesilovadi) a konden- ■ 
zdtor C 10 v; koncovdm stupiii., 

Horizontalni zesilovac 

Podobne jako u vertikalniho zesilo- 
vace je i na vstupu horizontalniho zesi- 
lovace (ojar. 3) zarazen impedancni pre- 
vodnik, ktery mi velky vstupni odpor. 
Citlivost se reguluje potenciometrem Pi, 
Tento zpusob regulace citlivosti neni 
nejlepsi, nebot’ vstupni odpor i kmito- 
ctova charakteristikajsouponekud zavis- 
16 na poloze bezce potenciometru. Pro¬ 
toze vsak na horizontalni zesilovac ne- 
jsou kladeny takovd pozadavky jako na 
zesilovac vertikilni, je toto reseni zcela 
vyhovujici. Za oddelovacim stupnem 
nasleduje bezne zapojeny napdtbvy ze¬ 
silovac, oddelovaci stupen a koncovy ze- . 
silovac ve stejnem zapojeni jako u verti¬ 
kalniho zesilovace. V .zajrriu dosazeni 
vyhovujiciho prubehu kmitoctove cha-' 
rakteristiky je V riapetbvdm i koncovdm 
zesilovaci zavedena kmitodtove * zivisla 
zaporna zpetna vazba kondenzatory C47 

a C/23* 

Generator kmitti piloviteho prubehu 

Jako generator kmitu piloviteho pru¬ 
behu slouzi multivibrator (odvozeny od 
podobne zapojendho generatoru, popsa- 
neho v RK 2/68). Multivibrator (obr. 3) 
tvori tranzistory 7 i 3 a 7 h. Tranzistor 
7 i 2 je zapojen jako zdroj konstantniho 
proudu, pres nejz se nabiji zvoleny kon- 
denzator. Tim je zarucena velmi dobra 
linearita vystupniho napeti. Tento typ 
generitoru je schopen vyrabet kmity 
pilovitdho prubehu v sirokdm kmitocto- 
vem rozsahu s dobrou linearitou a kon- 
stantni amplitudou. Opakovaci kmito- 
cet se meni jednak skokove zmenou ve- 
likosti nabijeciho kondenzitoru, jednak 
plynule zmdnou nabijeciho. proudu. 
Kondenzatory C 37 az C 46 jsou' vybrany 
z rady E 12 tak, aby pomer velikosti 
sousednich kapacit byl 1:2. Plynulym 
rizenim P 2 se opakovaci kmitocet meni 
v pomeru 1:3, takze je zajigteno potreb- * 
n 6 prekryvani rozsahu. Protoze gene- 
ritor ma pomerne rychly zpetny beh, 
neni treba pouzit obvody ke zhiseni 
zpetnych behu. Generator se synchro- 
nizuje pres oddelovaci stupen s tranzis- 
torem 7is do emitoru 7 i 4 . Synchroni- 
zace muze byt vnitrni (odvozena od sle- 
dovandho signalu) nebo vndjsi. Funk- 
cnim prepinatem je Ph> Pouziva-li se 
vnejsi syrichronizace, je horizontilni 
predzesilovac vyuzit k zesileni synchro- 
nizacniho napeti. 





s - spolecny konec kondenzatoru casove zakladny _ 


Obr. 6. 'Plosne spoje osciloskopu (Smaragd C41) 


' Obvody obrazovky 

Jak je na prvni pohled zrejm6, jde 
d bezne pouzivane zapojeni (obr. 4). 
Protoze osciloskop je urcen ke sledovani 
stridavych signal u, bylo pro zjednoduse- 
ni vypusterio zarizeni pro posuv obrazu. 
Dvladaci prvky jsou jen dva: ostreni 
i nastaveni jasu. ? 

- Napajeci dil 


a) napeti pro obrazovku : 

450 V, odber asi 0,5 mA, 

b) napeti pro koncove stupne obou ze- 
silovacu: 

170 V, odber asi 8 mA, . 

c) napeti pro ostatni obvody: 

30 V, odber asi 25 mA, 

d) zhavici napeti obrazovky: 

6,3 V, odber asi 0,6 A. 


V napajecim dilu -(obr. 4) slouzi jako 
sit’ovy transformator typ Jiskra ST64, 
na ktery je dodatecne privinuto vinuti 
pro stridav^ napeti 28 V dratem o 0 
0,16 mm CuP. Vysokd napeti pro obra¬ 
zovku se ziskava obvyklym zdvojova- 
cem napeti, osazenym dvema diodami 
KY705. Stejne vinuti transformdtoru 
slouzi (pri jednocestnem usmerneni) 
i k ziskani napeti 170 V pro koncov6 
stupne zesilovacu. S oliledem na poza- 
davek mal^ho zvlneni napajeciho napeti 











pro predzesilovace se jejich napajeci na¬ 
peti usmernuje mustkovym usmdrnova- 
cem. 

Meehanicka konstrukce 

/ 

Pri konstrukei osciloskopu jsme zvolili 
koncepci plochd skrinky; jeji vysku 
urcuje pr timer obrazovky, ktera je urai- 
stena na levd strane celniho panelu. Na 
tomto panelu (obr. 5) jsou krome vstup- 
nich zdirek umisteny ovladaci prvky, tj. 
nastaveni opakovaciho kmitoctu casove 
zakladny, nastaveni citlivosti zesilovacti, 
prepinac funkce horizontalniho zesilo- 
vace, jas a ostreni. Prvky k nastaveni 
synchronizace jsou vyvedeny vzadu. Si- 
tbvy spinac je sprazen s potenciometrem 
pro jemnd nastaveni kmitoctu casovd za¬ 
kladny. Toto reseni je sice neobvykld - 
vetsinou se spinac kombinuje s potencio¬ 
metrem pro fizeni jasu - jas se vsak pri 
vetsine praci s osciloskopem nastavuje 
jednou provzdy. Vsechny elektronickd 
soucastky krome ovladacich prvkti a 
obrazovky jsou, veetne sit’ovdho trans- 
formatoru se zdrojem, na jedind desce 
s plosnymi spoji G41 o rozmerech 130 X 
X 160 mm (obr. 6,. 7). Vyhodu tohoto 
usporadani ocenime zvlaste pri uv&deni 
pristroje do chodu, takd montaz je vsak 
mnohem jednodussi. Desticka s plosny--' 
mi spoji je upevnena k zakladni" desce 
skrinky srouby a rozpernymi sloupky. 
Celni panel je resen metodou „superpa- 
nelu“, kryci desticka s napisy je zhoto- 
vena fotografickou metodou z materialu 
na vyrobu plosnych spojti. Skrinka je 
z ocelovdho plechu, coz urcuje jeji vel- 
kou pevnost a zmensuje nachylnost pri- 
stroje k ruSeni obrazu vnejsimi vlivy. 
Obrazovka je ulozena v ocelovdm krytu, 
takze jeji stineni je dokonald, Kryt je 
upevnen vpredu k celnimu panelu a 
vzadu k zakladni desce skrinky. 

Poznamky ke stavbe 

PH stavbe je nejldpe zacit od zdroje 
a koncovych zesilovadti. To znamenti 
vertikalni zesilovac od 7~4 do T? a ho¬ 
rizon tdlni zesilovac Tio a 7*n. Po dosa- 
zeni spravnych pracovnich bodu tran- 
zistorti postavime generator casovd za- 
kladny a uvedeme jej do chodu. Pak za- 
pojime obvody To a nastavime kmito- 
ctovou charakteristiku kondenzatory Cs, 
C 9 a C 10 . Pokud by byl zesilovad na 
vyssich kmitoctech nestabilni, zapojime 
do sdrie s kondenzatory Co a C 9 maid 
odpory (asi 100 ft). Kmitoctovd charak- 
teristika se touto upravou takrka ne- 
zmeni. Kmitoctovou charakteristiku na- 
stavujeme pri pouziti obrazovky osci¬ 
loskopu (zapojend treba jen improvi- 
zovane), nebot’ obvykla vstupni kapacita 
osciloskopu (asi .30 pF) zptisobuje znac- 
nd zkresleni vysledkti. Potom zapojime 
horizontalni predzesilovac (7s a To), 
nastavime' pracovni body, pripojime na 
koncovy zesilovad (7“io) a opet nasta¬ 
vime optimalni kmitoctovou* charak¬ 
teristiku kondenzatory Cm a C 23 . Zbyva 
zapojit impedaneni pr evodnik na vstupu 
vertikdlniho zesilova^e. Tim je zhruba 
skonceno zapojovani na desticce s plos¬ 
nymi spoji. Ostatni obvody (kondenza- 
tor casov6 zakladny, obvody obrazovky, 
delice veVertikalnim zesilovaci) jsou za- 
pojeny primo na prepinacich a poten do¬ 
me trech na celnim panelu. Zde se nara 
potom stridi zapojovani s mechanickou 
montdzi, jak stavba postupuje. Na pre- 
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pinac citlivosti predem pHpdjime vsech¬ 
ny odpory obou delicu. Gely vertikalni 
zesilovac je zakryt stinicim krytem. Na- 
konec jeste vykompenzujeme kmito^to- 
vou charakteristiku vstupniho delice. 
Kapacity kondenzatoru ke kompenzaci 
kmitoctove charakteristiky zesilovacu 


jsou orientacni a je bezpodminecne 
nutnC jejich velikost individualnC na- 
stavit. Kondenzatory C 29 , C 31 , C 33 , G 34 , 
C 14 jsou slozeny paralelnim spojenim 
dvou kondenzatoru polovicni kapacity. 

Usporadani souedsti ve skfihce osci¬ 
loskopu je videt na obr. 8. 
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Prvni iyristory se objevily na trhujiz phd deseti lety , pouztvaly se vlak zpocatkujen v silno - 
proude elektrotechnice . Tomu take nasvedcuji zapojem, publikovana v poslednt dobe v AR. Tento 
lanek ma ukdzat moZnosti vyhodneho pouZitt tyristoru v netradicnim spojem s beZnymi elek - 
ronickymi obvody . 


£asovy spinac 

Na obr. 1. je schema casovCho spinace 
pro nejsirsi pouHti s moznosti spinat 
primo sit’ovC napeti do nejruznejsich 
spotrebiCu. 

V anode tyristoru je zapojeno v sCrii 
s odporem reld. Muze to byt jakdkoli 
stejnosmernC relC, jehoz kontaktni sy- 
stCm bude vykonove vyhovovat spotre- 
bici, ktery m k b^t napajen. VyhodnC 
vsak je, ma-li reld velky odpor vinuti; 
tim se zmensi proud potrebny pro se- 
pnuti a tim i tepelnd ztrata na pred- 
radndm odporu Ro- Velikost tohoto od- 
poru urcime z Ohmova z^kona (je to 
vlastne doplnkovy odpor k odporu-vinu¬ 
ti zvolendho reld) podle proudu potreb- 
ndho k sepnuti. Zatizeni odporu urcime 
snadno, uvddomime-li si, ze je to soucin 
efektivnich hodnot In a napdti Un na 
odporu Ro (jednocestnd usmerneni): 

j Im. tt U m 

hi = -g- u n = '~ 2 ~ * 

Pntom efektivni hodnota sinusovdho 
proudu a napeti v mezich 0 az Tf 2 je: 

T Im TT U m 

It — ~T7 == ~ Ut = ,,— . 

V 2 -V2 

Pak: 

/»- Vn- Mp-. 

Zatizeni odporu Ro je tedy: 

Pk = InUn = i- U,I,. 

Kapacita kondenzdtoru Co~je ddna 
nabojem potrebnym k udrzeni reld 


KF520 



Obr. 2. 


v sepnutdm stavu behem prestavky mezi 
dvema pulsinusovymi pulsy. Z toho opet 
vyplyva, ^e pri pouziti reld s velkym 
odporem vinuti staci mensi kapacita. 

Pri navrhu ridiciho a casovaciho ob- 
vodu vyjdeme z napeti a proudu potfeb- 
ndho k otevrenx tyristoru hned po ndbe- 
hu kladnd pulsinusovky na jeho anode. 
Pro tyristor KT505 je to 0,6 V a proud 
2 mA na ridici elektrode. Tento vykon 
bude doddvat kremikovy tranzistor 
KF506. V jeho bazi je sdriovy dlanek RC 
s casovou konstantou r. Kolektor tran- 
zistoru i casovaci obvod se napajeji sta- 
bilizovanym stejnosmernym napetim 
15 V. Napeti stabilizuje Zenerova dioda 
7NZ70, kterd propousti zapomou a orae- 
zuje kladnou pulperiodu sifovdho napeti 
privedenou pres kondenzator Ci. Takto 
vznikld pulsy (tdmer pravouhldho pru- 
behu) prochazeji diodou D a nabijeji 
filtradni kondenzdtor Zvolime-li pro 
maximalni vybuzeni tranzistoru kolek- 
torovy proud /c ~ 3 mA, bude odpor 
R\ 4,7 kO. Kapacitu kondenzdtoru Ci 
urcime z pozadavku, aby proud tekouci 







Zenerovou diodou byl alespon p£tkrat 
vetsi nez proud odebirany. Zvolime-li 
tedy Ici = 20 mA, bude Ci = 0,32 p.F 
pro napeti 600, radeji vsak 1 000 V. 

Volba R casov^ho clenu RC v bazi 
tranzistoru 'je omezena velikosti maxi- 
malniho pripustneho proudu baze pn' 
dan£m napajecim napeti pro nejkratsi 
cas a minimalnim' proudem bdze, po- 
trebnym pro pln6 vybuzeni tranzistoru, 
pro cas nejdelSi. Maximalni proud bdze. 
je 50 mA. Zvolime-li nejkratsi £as 1 s, tj. 
pH Rq. — 0, vyjde velikost R*>: 

' *",“Tr = w 1 °‘ = 5k ‘ ! - 

^ . Protoze tolerance elektrolytickych 
kondenzatoru je —10 az +100% 
jmenovit6 kapacity a stejne rozdilny 
muze byt i zesilovaci cinitel tranzistoru, 
nastavime vhodnou velikost Rb tak, aby 
odpovidala casu 1 s. Prumerny proudo- 
vy zesilovaci "cinitel tranzistoru KF506 
je pro dan^ pracovni bod asi 100, takie 
Io . 3 . 10-3 _ qa a 
/Bmin 100“ 100 30 ^ 


Stanovime-li, ze tranzistor ma vypinat 
pri napeti 3 V na kondenzdtoru C, zjis- 
time vypoctem, ze maximalni odpor 
v bazi muze byt 300 kO. S kondenzdto- 
rem C = 200 pF dosahneme casu od 
1 s do 1 min. 

K vicenasobn&nu prodlouzeni spina- 
cich casu bez nadmerndho zvetsovani 
kapacity C poiizijeme misto kremikove- 
ho tranzistoru KF506 tranzistor KF520 
(obr. 2). , ‘* 

Zapojeni se list od predchdzejiciho 
inym Cldnkem RC a pripojenim tranzi¬ 
storu na ridici elektrodu tyristoru. Pro 
urceni odporu a Rz vyjdeme z vystup- 
nich charakteristik na obr. 3. S ohledem 
na vnitrni odpor stabilizovanebo zdroje, 
ktery omezuje rychlost nabijeni konden¬ 
zatoru C, volime maximalni velikost 
proudu tranzistoru Is = 6 mA (bod A ). 
Pro napajeci napeti 15 V.zakreslime za- 
tezovaci primku, kterd udava velikost 
. zatezovaciho odporu R %: 

„ „ ' RzRgk _ U x 

Rz Rl + R, + Rok 


Odpor ridici elektroda - katoda R gk 
tyristoru KT505 je 300 Protoze nape¬ 
ti na ridici elektrode KF520 muze se 
v nasem pripade pohybovat v rozmezi 
15 az 0 V, bude se pracovni bod tranzi- 
toru pohybovat mezi body A .a B . 
V bode A je tyristor pine otevren, 
v bode B uzavren. Protoze pri Ugs ~ 
= 0 V tece tranzistorem (jak je videt 
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z charakteristik) jestS proud I&, musime 
uzavreni tyristoru zajistit odporem Rz. 
S ohledem na znacny rozptyl charakte¬ 
ristik nasich tranzistoru MOSFET po- 
uzijeme promenny odpor, Jehoz velikost 
nastavime takto: nejprve pri napeti 
Ugs — 0 V nechdme maximalni veli¬ 
kost odporu Rz. Tyristor bude otevren 
a rel6 sepnuto. Pak zmenSujeme odpor 
Rz tak dlouho, az reld rozepne. V t£to 
poloze bezec promenn^ho odporu za- 
jistime. 

S nahodne vybranym kondenzatorem 
C = 250 p,F/30 V a potenciometrem 
R =‘ 1 MO bylo dosazeno casu 285 s. 
Pritom teoreticka casovh' konstanta 

T = RC = 1 . 10® . 250 . 10-® = 250 s. 

S potenciometrem R -= 5 M^, C = 
= 250 pF to uz bylo 28 minut. Pri volbe 
delsich casu (zvetsovanim odporu /?) je 
treba si uvedomit, ze elektrolytickym 
kondenzatorem tece po pripojeni stejno- 
smern^ho napeti zbytkovy proud I z b. 
Velikost tohoto proudu zavisi na mnoha 
cinitelich: teplote okoli, provoznim na¬ 
peti, velikosti kapacity, dobe skladovani 
a na case od okamziku pripojeni napeti. 
NejkvalitnejH a tedy nejvhodnejsi jsou 
konidenzatory, u nichz vyrobce uvddS co 
nejmensi zbytkovy proud, napr. tanta- 
lov^ elektrolytick6 kondenzAtory,* kterb 
maji pri 20 °C a napeti 15 V zbytkovy 
proud maximdlne 15 az 30 (podle 
typu). 



Fotorele 

Dalsi' vyuziti tyristoru nabizi velmi 
jednoduch6 fotorele (obr. 4). 

Obvod v anode tyristoru je stejny jako 
na obr.. 1. Ridici elektroda se napaji 
pres Rz = 4,7 kH z delice napeti i?i, Rz. 
Pri dostatecn^m osvetleni se odpor foto- 
odporu zmensi asi na 1 k£L Odporovy 
trimr Rz nastavime nyni na takovy od¬ 
por, pri nemz rel6 rozepne. Zmensi-li se 
opet osvetleni pod urcitou mez, zvetsi se 
napeti na odporu Rt delice a tyristor 
sepne. Okamzik sepnuti lze v sirokych 
mezich regulovat a jeho nastavern neni. 
kritick^. V 

Generator napeti pilovit£ho prubehu 

Na obr. 5 je generator napeti pilovi- 
t^ho prubehu o amplitude*50 V a kmito- 
ctu 1 Hz. Obvod se nastavuje tak, ze ze 
stejnosmern^ho zdroje (muze byt pouzit 
i delic z napajeciho napeti 250 V) pri- 
vedeme napeti 1,7 V na ridici elektrodu 
tyristoru. Bezec potenciometru P nasta¬ 
vime na nejvetsi odpor. Po- pripojeni 
+ 250-V zmensujeme odpor potencio¬ 
metru, az nasadi kmity. S uvedenymi 
soucastkami a odporem P + Ri = 
= 47 k^l melo vystupni napeti prubeh 
podle obr.' 6. Jinak lze vhodnou volbou 
C, P, Ri a ridiciho napeti nastavit po- 
trebnou velikost vystupniho napeti 
i kmitocet. > 

.Zaverem lze rici, ze podobnych za¬ 
pojeni s tyristory a jejich aplikaci muze 
b^t velmi mnoho. A protoze jsou jedno- 
duchA, spolehliva .a pracuji primo se 
sifovym napetim, mela by najit 1 sirsi 
uplatneni. 


Samoobsluha pro radioamat^ry 

To, co je jiz bezn6 v potravinach, dro- 
gistick6m a papirnick^m zbozi, se ma 
projevit i v prodeji radiosoucdstek, mini 
firma VVerner Conrad z Hirschau 
v NSR, ktera zridila ve stredu Norim- 
berka samoobsluhu s elektronickymi 
prvky. Na 2 000 m 2 vystavni a prodejni 
plochy vzniklo elektronick^ stredisko 
jako nahrada za dosavadni prodejni, 
prostor v Lorenzove t ulici. Je zarizeno 
podle modernich poznatku. Nabizi se 
tu zdjemcum na 25 000 vyrobku - nejen 
radiosoucastky, merici a zkouseci pri- 
'Stroje, zarizeni pro radioamatery a na- 
hradni dily pro rozhlasov£ a televizni 
prijimace, ale i tzv. „bil6 zbozi C( Jako 
chladnicky, sporaky a jin^ elektrick^ 
spotrebice pro domdcnost. Ve zvldstnim 
oddeleni lze koupit na 5 000 druhu za- 
rovek a svitidel. Regaly s napisy ,,zvlAst- 
ni nabidka“ obsahuji mimo jin^ stavebni 
casti, rozpracovane casti pristroju z vy- 
b^hu prumyslovych s^rii, v jinych rega- 
lech jsou radiova ovladaci zarizeni a 
elektronick^ stavebnice. Samozfejme 
nechybi oddeleni nastroju a vyjimecn6 
ley n6 televizni obrazovky pro n&hradni 
ucely. 

V Conradove elektronick^m stredisku 
jsou zamestnini ponejvice radioamat^n 
a praktici, kteri se i ve vohnhn case za- 
byvaji radiotechnikou. Nemecka spol-. 
kova posta zde povolila provoz radio- 
amat^rsk^ho kratkovlnn^ho vysilace 
DL0TK, ktery smi byt obsluhovan za- 
kazniky, pokud maji prislusnd povoleni 
k provozovdni vysilaCe. (Cte se to jako 
pohddka - skoda jen, ze podobna samo¬ 
obsluha neni nekde u nas.) 
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Kapacitni spinac 

Zapojeni je jednim z tech, ktera re- 
aguji na priblizeni ruky nebo vodivdho 
predmetu tim, ze J^rostrednictvim rel^ 
sepnou poplasny obvod. Oscildtor s trari- 
zistorem kmita na kmitoctu urcen^m 
obvodem Li, Ci, Cz (u vzorku 90 kHz). 
Napeti nakmitan^ na obvodu se indu- 
kuje do obvodu Lz } Cz a po usmerneni 
diodou D pfichazi na bazi tranzistoru 
Tz. Tento tranzistor pracuje jako stcjno- 
smerny zesilovac. V jeho emitorov&n 


■ snimaci 'AF127 6NZ70 0A7 AC126 

deska 



obvodu je rele. Je-li na bdzi zaporn^ na¬ 
peti, tranzistor vede a reld je sepnuto. 
Pokud priblizime napf. ruku ke snimaci 
desce, ktera je pripojena k ladicimu ob¬ 
vodu oscilatoru, rozladime oscilator tak, 
ze vzhledem k naladeni obvodu X 2 , C 3 
se do tohoto obvodu neindukuje temer 
zadne napeti, tranzistor se uzavfe a kot- 
va rele odpadne.' Rozpinaci kontakty 
rel6 mohou ovladat signalni zarizeni. 
NapAjeci napeti je stabilizovano Zene¬ 
rovou diodou Z D - 

Funkschau 17168 -ra 
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Kamil Donat 

K nejmodernejsirn aktivnim prvkum v elektronice pain tranzistory FET. Prvni tranzistory 
tohoto druhu se jiz objevily i na nasem trhu s bohuzel vsak zatim jeti Upouziti na nizkych 
kmitoctech. V zahranici, kde se jiz vyrdbeji tranzistory FET i pro pouziti na vysokych kmi- 
toStech } uplatnuji se pine jako neobycejne vyhodne' soucastky v fade zapojeni, pfedevsim na 
vyUich kmitoctech. • 


Zapojeni, v nemz se neobycejne vy- 
razne projevily vybornb vlastnosti a 
vhodnost pouziti techto tranzistoru, je 
na obr. L Jde o ladici dil VKV pro 
pasmo 87 az 108 MHz, jimz jsou vyba- 
veny spickove prijimace nekterych za- 
padnich firem. Jde o dil oznaceny vy- 
robcem - firmou Gorier — Tuner 
312—2433* Ladici* dil je osazen na 
vstupu a ve smesovaci tranzistory FET 
americke vyroby TIS34, na -oscilatoru 
tranzistorem mesa AF-124 a v obvodu 
automatiky tranzistorem BC108. Ladici 
dil ma vy bornb'technickb vlastnosti: 

Kmitoctovy-rozsah: 87,5 az 108,5 MHz,. 

popr. 87,5 az 104,5 MHz. 

Antenni impedance: 

240,az 300 H (soumerne), 

50 az 75 O (nesoumerne). 

Sumove cislo: <2,5 kTo. 


JVapetove ze silent: 38 2. dB (mereno 

mezi ant^nou a vystupem mf- zesilo¬ 
vace)._ 

Zrcadlovd selektivita: 5^70 dB, " 

Sifka mfpdsma: 280 kHz ± 10 %. 
Vystupm impedance: 5 kH (asi 150 D. na 
odbocce). . * 

Max. teplota okolt: 70 °C.~ 

Napdjeci napeti: 12 a 24 V. . 

Rozmery ;* 54 (sirka) X 46 (vyska) x 
^ X80 mm (hloubka). - ' . 

Jjhei otaceni kondenzdtoru: 540° (prevod 
3-: 1)._. ' ' 

V zdkladni kon'cepci pristroje se p'o- 
uziva ctyrnasobny vzduchovy otocny 
kondenzator velmi dokonale konstrukce, 
jimz jsou ladeny obvody vstupniho pred- 
zesilovace, pasmovb propusti, smesovace 
a oscildtoru. Vstupni obvod je uzpuso- 
ben pro'pripojeni symetrick&io ant6n- 
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niho svodu o impedanci 3Q0 H (na body 
A, B ), nebo nesymetrickdho o impedanci 
75 H mezi jeden z bodu A, B a zem. 
Obvod Ti je neutralizovan kondenzd- 
torem 1,5'pF (obvykle mustkovb za¬ 
pojeni). - 

Mezi* vf zesilovacem a smesovacem je 
zapojena selektivni pasmova propust, 
ladena dvema sekcemi ladiciho konden¬ 
zdtoru. Smesovad (osazeny druhym tran¬ 
zistorem FET) ma na vystupu prvni 
mezifrekvencni filtr 10,7 MHz. Sekun- 
darni obvod filtru je laden dvema serio- 
vymi kondenzatory; ty tvori soucasn£' 
delic, na ktery se pripojuje tranzistorovy 
mezifrekvencni zesilovac. Jako oscilator 
slouzi osvedcenb zapojeni s tranzistorem 
.mesa, ktery zajistuje nejen dobrou a spo- 
lehlivou funkci, ale i dostatecnou stabi- 
litu'a malou teplotni zavislost. K samo- 
cinnemu doladeni slouzi kapa’citni dioda - 
BA102, ktera umoznuje zmeny rozla-^ 
deni i200 kHz. Ridici napeti. pro do¬ 
ladeni se pritom pohybuje v rozpeti 
± 0,6 y . ; 

Teplotni .zavislost ladiciho dilu pH 
zmene teploty okoli z 20° na 60° je za- 
nedbatelna; zmena kmitoctu nepresah- 
ne 50 kHz. Pfr zmene napajeciho. napeti 
o ± 20 % je zmena kmitoctu menH nez 
30 kHz. 

Aby mel ladici dil srovnatelnb (po- 
pripade lepsi) vlastnosti se spickovymi 
elektronkov^mi zarizenimi, byla posled- 
hi verze ladiciho dilu vybavena zvlastni 
regulacni automatikou, ktera vyrazne 
zlepsuje cinnost jednotky. Ze zapojeni' 
je zrejmb, ze z vystupu ladiciho dilu (ze 
sekundarniho* vinuti mezifrekvencniho 
transformatoru) se napeti privadi pres 
diodu AA112 na bazi tranzistorovbho 
zesilovace, z jehoz kolektoru je zesilenym 
napetim napajen vstupni obvod prvniho 
vysokofrekvencniho. zesilovace. 

Vsechny obvody lze.sla<fovat dvema 
prvky: indukcnostmi i kapacitnimi-trim- 
ry. To umoznuje sladovat.obvody ve vice 
bodech, coz opet prispivd k dosazeni yy- 
nikajici selektivity a cidivosti. VSechny 
doladovaci prvky jsou velmi dobre pri- 
stupnb a pri uvadeni do chodu Jze do- 
sdhnout'bez obtizi maximal niho. sladeni 
vsech obvodu. Ke kvalitnim vlastno- 
stem dilu prispivd bezpochyby i jeho 
mechanicky dokonala konstrukce (obr. 
2). Mechanicka pevnost a stabilita 
zrejma z fotografii (obr. 2* a 3) jehrzari- 
zeni pro vysokb kmitocty samozrejmosti. 
Jednotka se upevnuje tfemi srouby M4, 

' kter6 zajist’uji* pevnost ulozeni dilu na 
panelu. Za zminku stoji takb^yestaveny 
ladici prevod 3 : 1,. takze otoceni ladici¬ 
ho kondenzdtoru o' 180° odpovida oto¬ 
ceni hridele ladiciho dilu o 540°. ' 
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Obr. 2. Celkovy vzhled ladiciho dilu . Obr. 3. Uspofdddni soucdstek uvnitf skfinky 







jadre 4k09030-16. Vinuti v kolektoru 
ma 1 200 zavitu a vazebni vinuti 200 
zavitu, ob£ vodicem o 0 0,1 mm CuP. 
Transforma tor je tesne vsazen do otvoru 
vyriznut^ho v desticce a zalepen. Upo- 
zornuji, 2 e pri serizovani bude nutnd 
nastavit vzduchovou mezeru. Nez pri- 
pojime Zenerovu diodu a tranzistor 
nastavime proud pro tranzistor Tz, jak 
bude popsano v kapitole o seKzeni mo- 
dulatoru. 

Odpory R$ nejsou upevneny na des¬ 
ticku modulatoru, ale na zakladni 
pertinaxovou desticku (obr. 3), ktera 
nese i desticky plosnych spoju. V perti- 
naxov£ desticce jsou otvory vyriznuty 
tak, aby plosn 6 spoje byly pristupn^ 
i ze strany pajeni. 

Pred zapojo vinim vysokofrekvencniho. 
dilu zhotovime civky a tlumivky. Givka 
Lt ma 14 zavitu na kostre o 0 10 mm 
s jadrem M7. Vazebni civka Zg ma dva 
zdvity uprostred na civce Zi. Li i Zg 
jsou vinuty spojovaclm kablikem o 0 
0,5 mm. Givka Z 3 je navinuta holym 
medenym vodicem o '0 1,5 mm. Ma 
10 zavitft, vnitrm prumer 10 mm a d£lku 
20 mm. Civka Z 4 ma vnitfni prumer 
18 mm a 3,5 zavitu. Je umistena sou- 
stredrie s civkou Z 3 a je ve stredu jeji 
d£lky. Zavity jsou tesne u sebe. Pouzi- 
jeme opredeny vodib o 0 0,5 az 1 mm 
a vinuti slepime. Tlumivky jsou vinu¬ 
ty na papirov 6 trubi£ce o 0 4 mm. 
Kazda ma 3x20 zivitu opreden<*ho 
vodice o 0 0,1 mm a jsou vinuty di- 
voce. Budeme-li rezonancni obvody se- 
rizovat pomoci GDO, udelame to drive, 
nez na desticku pripijime tranzistory 
Ti a T 2 , upevnime krystal a pripojime 
kondenzator C7. 

Sestaveny vysilac je na obr. 3. Oba 
dily jsou upevneny na pertinaxovd des¬ 
tine a vzijemnS propojeny. Na desticce 
je i spinac a odpory R$, 

Krabicka vysilace je spajena z mate- 
rialu pro plosn 6 spoje. Jeji vnitfni roz- 
mery jsou 118x118 mm a hloubka 
50 mm. Predni viko ma v miste vf dilu 
odstranenu fblii. Zdirka anteny je upev- 
' nena.na krabicce a je od fdlie odizolo- 
vana. Na krabicce je upevnen i prepinafi 
povelu. 

V lev£m rohu dole (obr. 3) je prostor 
pro zdroje. Tvori jej ctyri mal 6 kulat 6 
baterie zapojen^ do s 6 rie. I jejich jed- 
notliv 6 clanky propojime navzajem vo¬ 
dicem. K vysilaci se pripojuji beznyroi 
patentkami. t 

- Ant 6 na vysilace je ze tri kusu hlini- 
kove trubky o 0 6 az 8 mm. Prostredni dil 
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je rozd^len na polovinu, casti navzajem 
izolovany a propojeny prodluzovaci civ¬ 
kou s 15 zavity dratu o 0 0,4 mm na 
kostre o 0 10 mm s jadrem M7. 

Seffzem modulatoru 

Zenerova dioda a tranzistor 72j ne¬ 
jsou pripojeny. Odpor Re je nahrazen 
odporovym trimrem 100 kfi. Zdroj 
se pripojuje pres ampdrmetr. Odporem 
Re nastavime kolektorovy proud tran- 
zistoru 7*3 na 6 mA. Promenny odpor 
po nastaveni nahradime pevnym od¬ 
porem. 

Zapojime Zenerovu' diodu a tran¬ 
zistor j 4 . Odebirany' proud se zvetsi 
na 19 mA - prirustek je tedy 13 mA. 
Z toho necel£ 2 mA pripadaji na tran¬ 
zistor T 4 , zbytek odebird Zenerova 
dioda. 

Dale potrebujeme nastavit vzducho¬ 
vou mezeru transformatoru Tr. Tim 
nastavime i rozsah kmitoctu, na nichz 
pri vhodnych velikostech odporu R 9 
bude pracovat oscildtor modulatoru. 
Pro na§ tripovelovy prijimac potrebu- 
jeme kmitocet od 1,4 kHz do 3,7 kHz. 
Kdo muze pouzit kmitoctomer s vhod- 
nym rozsahem,. zapoji jej mezi kladny 
v^vod kondenzatoru Ce a kladny pol 
zdroje. V^stupni nap 6 ti lze podle po- 
treby nastavit odporem R 7 az do 4 V. 

Vzduchovou mezeru budeme nasta- 
vovat pro kmitocet 3,7 kHz*. Tento 
kmitocet bude mit oscil&tor pri odporu 
R 9 — 400 Jako Rg pouzijeme' tedy 
odpor 400 Q a vzduchovou mezerou na¬ 
stavime kmitocet 3,7 kHz. Jddro trans¬ 
formatoru pak zajistime, aby nedoslo 
ke zmene vzduchovd mezer> 7 . Kmitoctu 
1,4 kHz dosahneme pri nastaveni R 9 
asi na 70 kO. Pripojeny osciloskop nas 
presvedci o sinusovdm prub^hu napeti. 
V uvedenem rozsahu kolisa vystupni 
napeti asi o 15 %.. Jak^koli potize, 
kterd by se vyskydy, lze tdmer s jistotou 
pficist- transformatoru, ktery je pak 
treba previnout. 

Pri serizovani kmitoctu modulatoru 
se neobejdeme bez v mereni kmitoctu. 
Pro ty, kteri nemaji moznost pouzit 
meric kmitoctu, uvedu jednoduchy, ale 
presny^ zpusob m^reni. - Potrebujeme 
k‘ nemu merici. pfistroj DU 10 (Avomet 
II) a kondenzdtor 10 nF, zkouseny 
na 650 V. Presnou kapacitu tohoto 
kondenzatoru nemusime znat. 

Obvod zapojime podle obr. 4 a po- 
stupujeme takto: 

1. VodiCe oznacend Sipkami 1, 2 pri- 
pojime k sit’ovcmu napeti. Zmcrene 
napeti si poznamename. 

. 2. Prepneme na rn^reni proudu, zme- 

rime proud a vysledek mereni si opet 
poznamename. 


3: Vodice ozna£en£ sipkami pripo- 
jime na vystup modulatoru. Odporem 
R 7 nastavime vystupni napeti na 1 V. 
Odpor R 9 je v tomto pripade nahrazen 
odporem 400 D, jimi se nastavuje kmi¬ 
tocet 3,7 MHz. 

4. Prepneme na mereni proudu a 
vzduchovou mezerou transformatoru Tr 
nastavime proud, ktery vypocitame 
podle vzorce 


h 
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kde /1 je’nastavovany proud v [xA, 

I 2 proud zjisteny pri sitovdm na¬ 
peti v fxA, 

U namerend napeti site ve V a- 
nastavovany kmitocet v Hz, 
v nasem pripade 3 700 Hz. 

Stejne postupujeme i pro kmitocet 
1 400 Hz. Odpor R$ pro tento kmitocet 
bude asi 70 kD. - 

Pro informaci jeste uvadim velikosti 
odporu i ?9 pro nekter^ kmitocty (prvni 
cislo je odpor v kQ, druhe kmitocet 
v kHz): 1-3; 1,9 - 2^5; 4 - 2; 40 - 1,5. 
Podle techto udaju budeme volit po- 
trebn^ velikosti promennych odporu, 
kter 6 dame do vysilace. 

Potrebn 6 napeti pro modulaci vysi¬ 
lace je 0,5 V a nastavime je odporem 
i? 7 * Na vystup modulatoru je pritom 
pr ipojen odpor 150 O. Spr&vnou hloubku 
modulace nastavime az po serizeni vf 
casti vysilace. 


Serizeni vysokofrekvencni casti 
v vysilafe 

Nejdrive sefidime oscilator. Odpor Rz 
nahradime promennym odporem 1 kfL 
Tranzistor Jg jeste na desticku za- 
pojen nerd. K vf ^asti pripojime zdroj 
12 V pres amp^rmetr. (Jdporem Rz na¬ 
stavime kolektorovy proud, tranzistoru 
T\ na 3 mA. Je-li vSechno v pofadku, 
oscil&tor kmita. Presvedci nas o tom 
absorpcni vlnomer nebo jiz zhotoveny 
a serizeny prijimac, u nehoz po za- 
pnuti oscilatoru vysilace ustane sum. 
Nepracuje-li oscilator, doladujeme ja¬ 
drem civku Li. Presnd vyladeni se pro- 
jevi poklesem kolektorov^ho proudu. 
Udrzujeme jej vSak odporem Rz na 
3 mA. Rezonancni obvod oscilatoru 
bude muset byt ve skutecnosti ponekud 
rozladen, ma-li oscilator po kazd^m 
zapnuti vysilace spolehliv^ nasadit 
kmity. 

Pro dalsi serizovdni zapojime tran¬ 
zistor T 2 a pripojime i ant<5nu. Amp^r- 
metr pripojime mezi tlumivku 77 a a za- 
porny p61 zdroje. Pro toto mereni je 
na desticce plosn^ spoj prerusen. Po 
serizeni vysilace nahradime tuto cist 
plosn^ho spoje vodicem. 

Rucka amp^rmetru ukazuje urcitou 
vychylku. Zjisteny proud zmenSujeme 



Obr. 4. Zapojenipro serizent kmitoctu modu- 
latoru bez mefite kmitoctu 



zmenami kapacity kondenzatoru C 4 . 
Musi se ndm podarit nastavit minimum. 
V opacnbm pripade je treba zmenit ka- 
pacitu kondenzatoru Co. ' 

Po nastaveni minima zmensujeme 
odpor tak dlouho, az je kolektorovy 
proud tranzistoru T 2 asi 25 mA. Znovu, 
dolad’ujeme Cs i jadro civkyZa- Kazdou 
zmenu proudu vyrovname odporem R 3 
tak, az bude kolektorovy proud 25, mA. 
Zapnutim a vypnutim vysilace se pfe- 
svedcime o bezpecnem nasazeni kmitu 
oscilatoru. Nekmita-li oscilator, je ko¬ 
lektorovy proud Ta nulovy. Opakuji, ze 
kmitdni zaruci mirnb rozladeni rezo- 
nancniho obvodu oscildtoru. 

Prerusime spoj mezi Th a zapornym 
polem zdroje a zmerime kolektorovy 
proud tranzistoru 7i, Nebude vetsi 
nez 7 mA. ^ 

Hloubku modulace nastavime po 
uplnem sestaveni vysilace a jeho vesta- 
veni do skrinky. Velikost modulacniho 
napeti nastavime tak, aby nezpusobilo 
zmenu kolektorov^ho proudu tran¬ 
zistoru 7V 

Zbyva jeste doladit antenu. Doladeni 
ant6ny je treba delat ve voln^m pros- 
toru; potrebujeme k tomu absorpcni 
vlnomer, ktery opatrime ant^nou a pro- 
tivahou: Jejich delku volime tak, aby- 
chom ziskali co nejvetsi vychylku. S vy- 
silacem jsme ve vzdalenosti asi 2 m. 
Zmenami kapacity kondenzatoru CV(je 
nahrazen trimrem) a ladenim prodlu- 
zovaci civky nastavime nejvetSi vychylku 
rucky na meridle absorpcniho vlno- 
meru. Pro snadnou vymenu jsou kon- 
denzatory C1/C5 a C? pripajeny ze stra- 
ny folie. 

Zbyva zkouska prijimace s vysilacem. 
Nejdrive nastavime modulacni kmitocty 
postupem, ktery byl popsan v navodu 
na prijimac. Posledni zkouskou je ove- 
reni dosahu zarizeni v ter^nu. 


Zaver 

Proudem 25 mA pri. napajecim na¬ 
peti 12 V je riastavena kolektorova 
ztrata tranzistoru GF502 asi na 300 mW, 
Tranzistor opatrime chladicem z hli- 
nikov&ib plechu tlousfky 1 mm o plo- 
se 6 cm 2 . Chladici deska by mohla 
byt zvetsena az na 20 cm 2 - pak bychom 
mohli tranzistor GF502. vybudit az na 
kolektorovy proud 50 mA. Tim bychom 
vyuzili horni hranice kolektorov^ ztraty 
tranzistoru GF502 a zvetsili vykon vy¬ 
silace. V tomto pripade by vsak tran¬ 
zistor OC170 musel byt nahrazen tran- 
zistorem GF502. Na modulatoru by ne- 
bylo treba zddn£ zmeny.' 

Vysilab podle ndvodu ma vsak dosta- 
tecny , dosah a proto jsem od verze 
s vetsim vykonem upustil. 

tJdaje v§ech soucdstek jsou na obr. 1. 
Vsechny odpory jsou na zatizeni 0,05 
az 0,1 W. Elektrolytick^ kondenz&tory 
jsou pro napeti 6 V, jen C15 pro napeti 
12 V. Kondenzatory ve vf casti jsou 
keramick6. 


* ★ ★ 

Kremikovy tranzistor s troji difuzi 
a pruraznym napetim kolektoru 700 V 
uvedla na trh Solitron Devices Inc. pod 
oznaceriim 2N5467 (pouzdro TO-3) 
a 2N5469 (pouzdro TO-66). Maji ze- 
silovaci cinitel vetsi nez 5 pri proudu ko¬ 
lektoru 3 A. Saturadni napeti kolektoru 
je mensi nez 0,5 V, napeti baze mensi 
nez 1,5 V (mereno pri proudu kolektoru 
3 A).' 



Ing. Jarormr Vajda 

Vyuzili vf pentody v zapojeni reftexniho klystronu , i'kdyzje velmi jednoduche a uiitecne 
[1], nenallo zatim v praxi sirst pouziti. V soucasne dobe> kdy se i u nds dostavd do popfedi 
problematika decimetrovych vln (300 MHz az 3 GHz ), napi. v souvislosti s pftjmem zahra- 
nicnich televiznich vysilacu ve IV. nebo V. televiznim pdsmu, stoji za to se.k tomuto zapojeni 
znovu vrdiit a vyuzitje napr. ke konstrukci kmitoctove modulovaneho generdtoru , ktery umoini 
bez prepindni rozsaM plymdou zmenu kmitoctu v celem IV. a V. pdsmu (470 MHz a£ 
958 MHz). 


Vysledky experimentalnich . rnereni 
s pentodou EF184 ukazuji, ze nov 6 typy 
elektronek s vyvedenou treti mrizkou 
(g 3 ) lze dobre pouzit misto, zastaralych 
pentod (napr. EF6; EF13; EF22 atd.). 

Podrobny vyklad cinnosti pentody 
zapojenb jako reflexni klystron je uve- 
den v [1] ; pripomenme si proto jen 
hlavni zasady, z nichz navrh generatoru 
vych^zi. 

Fuiikci modulacnich mrizek reflexni- 
ho klystronu prejima druha i treti 
mrizka pentody (g 2 a g 3 ), funkci reflek- 
toru s nulovym potenci&lem anoda (a). 
To znamena, ze vsechny ostatni elek- 
trody elektronky (krome 2. a 3. mrizky 
a jednoho vyvodu zhaveni) jsou - 
vcetne stineni — uzemneny, a to do 
spolecn&io bodu. K pracovnim mriz- 
kam (g 2 a g 3 ) je pripojena (obr. 1) 
oscilacni smybka, v podstate kratke 
Lecherovo vedeni, napr. o rozmerech 
podle obr. 2. 


EF184 * posuv zkratu 



Obr . 1. Pentoda EF184 zapojend jako re¬ 
flexni klystron , s -moznosti kmitoctove mo¬ 
dulace 



Obr. 2. Rozmerovy ndcriek oscilacni smylky 


J 

Na vzdaleny konec smycky je pfipo- 
jeno kladn6 napeti z^droje, a to bucfto 
primo (jde-li o oscilator bez modulace), 
nebo pres primarni vinuti modulacniho 
transformatoru, jimz muze byt bezn^ 
vystupni transformator (jde-li o oscila¬ 
tor s moznosti kmitoctove modulace). 
Pro vlastni funkci takto upravenbho 
generatoru FM neni jiz treba zadnych 
dalsich soucasti; z toho vyplyva i znacna 
provozni spolehlivost zapojeni. 

Pri rozmerech oscilacni smycky po¬ 
dle obr. 2 a moznosti menit jeji d£lku 
pomoci posuvnbho zkratu, lze pri 
postupnem zvetsovani napajeciho na¬ 
peti (od nuly az asi do 100 V) najit 
snadno optim&lni podminky pro osci- 
lace, A), predevsim takov^, aby gene¬ 
rator kmital pri ruznych polohach 
posuvndho zkratu, jimz lze mfenit kmi- 
tocet oscildtoru. Vf vykon oscilatoru 
zavisi na kmitoctu - v uvedenbm zapo¬ 
jeni vzrusta smerem k .vyssim kmitoc- 
tum. V souhlase s vlastnostmi reflexniho 
klystronu dodava oscilator s dostatec- 
nou intenzitou i vyssi harmonickb kmi¬ 
tocty (druha,. treti, ctvrtd, popripad6 
dalsi harmonick^ kmitocty); toho lze 
u tohoto zapojeni vyuzit k ziskani Siro- 
keho ladiciho rozsahu. 

Zmenou d^lky oscilacni • smycky 
(12 cm > d > 2 cm) lze plynule nastavit 
zakladni kmitocet oscilatoru v pasmu 
od 200 MHz do 300 MHz, soucasne 
vsak lze tak6 vyuzit vyssich harmonic- 
kych kmitoctu - od 400 MHz do 
600 MHz (2. harmonicka), od. 600 
MHz do 900 MHz (3. harmonicka), 
od 800 MHz do 1 200 MHz (4. harmo¬ 
nicka) atd. 

Pro praktickou potrebu. je vhodnd 
znazornit si zavislost kmitoctu f .na 
d£lce smycky graficky (obr. 3). . * 

Chceme-li napr. ziskat z generatoru 
kmitocet f= 720 MHz, promitneme si 
tento udaj z prislusnd dolni stupnice 
pres stupnici zakladni (/ = 240 MHz) 
az na krivku; z pruseciku vedeme rov- 


Obr . 3. Zavislost kmitoctu 
f na deice akiivni casti os¬ 
cilacni smycky d. Dolni 
kmitoctove stupnice umoz - 
nuji l snadne urceni kmitoctu 
pomoci \vyHich harmonic - 
kych kmitoctu 





' —*— kmitoctovy zdvih Af [kHz ]' 

Obr. 4. Zdvislost kmitoctoveho zdvihu Af na 
modulacmm napeti Umoa pfi kmitoctu f = 
= 280 MHzJi mod = 1 kHz 


nobezku a na svisle stupnici cteme 
potrebnou vzdalenost d , tj. v tomto 
pfipade d — 6,6 cm. 

Pokud neni k dispozici mikroamp^r- 
metr (10 pA az 50 pA) s paralelne 
pfipojenou diodou (napr. GA301), 
lze se o oscilacich pfesvedcit zarovkou 
6 V/0,05 A, pripojenou k oscilacni 
smycce ve vzdalenosti dj2 (od patice 
elektronky). Je-li pfitom .oscilator na- 
staven na nejvyssi kmitocty (/== 
=1300 MHz), kdy je vykon generdtoru 
neivetSi, zarovka sviti slabym jasemy 


popripade jeji vlakno jen zhnel Zmenu 
vysokofrekvencniho vykonu * s kmitoc- 
tem, popf. s napajecim napetim. lze 
sledovat fotometricky nebo i pouhym 
okem, a to pfi poklesu az asi na 43 % 
maximalm velikosti. Protoze smycka je 
primo soucasti oscilacniho obvodu, 
zmeni se pfi pripojeni zarovky i kmito¬ 
cet, na to je tfeba pfi uvadeni do 
chodu pamatovat. 

1 Z principu cinnosti pentody v zapo- 
jeni reflexniho klystronu vyplyva moz- 
nost snadnb kmitoctovb modulace: 
zmenou napajeciho napeti U% se m6- 
ni i kmitocet oscildtoru. Modulacni 
transformator je proto zapojen v kladnd 
vetvi napajeciho zdroje U z \ pfivddi-li 
se na jeho sekundarni vihuti modulacni 
napeti (/mod = 1 kHz; £/ m0 d = 0,5 V az 
10 V), lze napr* pfi kmitoctu generatoru 
/= 280 MHz dosahnout zmeny kmi- 
toctovdho zdvihu v rozmezi pfiblizne 
od ±10 kHz do ± 75 kHz, jak je zfejmb 
* z obr. 4. 

Z obr* 4 je videt, ze napf. k dosazeni * 
kmitoctoveho zdvihu ±50 kHz je 
treba modulacniho napeti U m od=6,3 V. 1 

Vsimneme si jeste kmitoctove stabi¬ 
lity generatoru* Pfi stabilizovan<5m 
napajecim napeti U z a zhavicim napeti 
Ut je kmitoctova stabilita po 2 hodindch 
provozu lepsi nez 0,15 %. Prubeh 
kratkodobe stability, mefeny za stej- 
nych podminek pfi /— 280 MHz, je 
na obr. 5. 



Obr. 5. Prubeh kratkodobe od- 
chylky kmitoctuf = 280 MHz 
po dvou hodinachprovozu 


Dobra stabilita. vyplyva z jednodu- 
chosti zapojeni, tj. predevsim z konstrukc- ‘ 
nich vlastnosti pracovnich mrizek pen- 
tody a "z niechanickb stability oscilacni 
smycky vcetne zkratovaciho pasku. Po- 
znatky ziskanb s pentodou EF184 lze 
tedy shrnout takto: 


Napajeci napeti U z , 
potfebne pro vznik 
oscilaci 

<100 V 

D61ka ladici smycky d 

12 cm >d >2 cm 

Kmitoctovy rozsah‘: 

a) zakladni kmitoiet 

b) vySli harmonicke . 

200 MHz a i 

300 MHz, 

>1 200 MHz 

Lineami kmitodtovy 
zdvih v zakladnim . . 
pdsmu 

*fm ax = ±75 kHz 

Modulace; 
kmitodtova 
parazitni AM 

FM 

', <1,5 % pfi 6f = 

= ±75 kHz . 

Kmito6tovd stabilita 
(/ = 280 MHz) 

lepsi nei 0,15 '% za 

2 hod., 

lepsi-ne2 0,01 % 
za 15 min. 

Max. vf vi)kon 

C/=b 280 MHz) 

\ 

fmax “ 85 mW 


Pfi prakticke konstrukci generatoru 
je tfeba dodrzet bezne zasady vf tech- 
niky, predevsim pokud jde o nezadouci 
vyzarovanl a ruseni; pro. informaci 
uvadim/ ze pfi nestinenem provedeni 
vyvolal napr, 3., harmonick^. kmitocet 
na/= 700 MHz ve vzdalenosti 75. cm 
od' elektronky , EF184 pouhym vyza- 
r ovanim oscilacni smycky (popripa- ’ 
de pfivodu) intenzitu pole pfiblizne» 
10 mV/m* 


Literatura - 

t ' . 

[1] Vajda , Reflexni klystron z bez- 
n 6 pentody. AR 2/55, str. 46 az 50. 


JEDNODfJCBY ZESILO¥A<^ PRO STEREttFOMl SLUCflif KA 


Zesilovac je osazen v kazdem kanalu 
tfemi tranzistory. Prvnr dva tranzistory 
tvofl emitorovy sledovac v Darlingto- 
nove zapojeni. To.znamena, ze se cho- 
vaji jako tranzistor se zesilovacim cinite- 
lem /T=/3i/?2 (v nasem pfipade asi. 
1 000)*'Vstupni odpor takove dvojice je 
R v st = pi -.@2 • Pe 2 ', v nasem pfipade 
i?E 2 = 2,2 kD, proto Rvst = 2,0 MO. 
S vazebnim kondenzatorem 33 nF vy- 
chdzi dolni mezni kmitocet teoreticky 

_ .i- • 


2nR vs tCv 


1 


2ir. 33-. 10-9:2. 106 


=£= 2,4 Hz. 


Zesilovac ma dva .vstupy:, vstup pro 
piezokeramickou pfenosku PE 188 se 
vstupni impedanci 5 Mil a vstup pro* 
dekoder nebo podobny * zdroj signalu 
pfimo na bazi prvniho tranzistoru 
s impedanci asi 2MO. Hlasitost'se regu-. 
luje v kazdem kanalu oddelene knofli- 
kovym potenciometrem 2,2 kH, protore 


dvojitb * ininiaturni potenciometry se 
u nas nevyrab6ji. Praxe ukazala, ze ,to 
nevadi, nebof behem provozu vetsinou 
neni tfeba hlasitost menit. 

Zesilovac je* vestaven v krabicce od 
mydla o rozmerech 70. X 95 X 35 mm. 

» V. Krdl 




, sluchatka ■ 

Obr. 1 . Schema zesi - 
lovace 



Obr. 2. Plosne spoje zesilovace C43 
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elektrolytickych kondenzatoru a dm 

1 velkbho nabijeciho proudu pri zapnuti 
site zarazen v obvodu primarniho vinuti 
si toho 1 transformatoru odpor asi 
100 £3/12 W. Pri zapnuti pristroje omezi 
ten to odpor nabijeci proud a pro dalsi 
provoz jej vyradime spinacem S 2 . Odpor 
je dimenzovantak, aby i pri zarazen^m 
odporu bylo moznb zesilovac vybudit 
(i kdyz se zmensenym vykonem vzhle- 
dem k mensimu primarnimu napeti). 
Bez pouziti tohoto odporu bychom 
museli zaradit neumehne velk£ ochrannd 
pojistky (v obvodu anodovbho napeti). 

Vystupni vykon se kontroluje velmi 
jednoduse na sekundarni strane vy- 
stupniho transformatoru. Pouzijeme li- 
bovolnou diodu asi na 40 V a trimr 
podle pouzitdho mericiho pristroje (roz- 
sah 3 10 V, spotreba kolem 1 mA). 

Pristroj ocejchujeme tak,. ze pri maxi- 
malnim nezkreslendm vykonu (pri za- 
tizeni 16'£3) uk&ze.rucka pristroje asi do 
ctyf petin rozsahu stupnice; zbyvajici 
cast stupnice oznacime barevne pro 
kontrolu prebuzeni zesilovace. 

V inverznim stupni je elektronka 
ECC81 vzhledem k jeji charakteristicke 
strmosti a anodovbmu proudu (koncovy 
stupen je pro pozadovany vykon,nutn£ 
budit stridavym efektivnim napetim 
kolem'30 V). 

Predzesilovac 

Predzesilovaci stupen je velmi jedno- 
duchy, pfitom vsak vyhodny pro jedno- 
ucelovb vyuziti, zejm^na jako zesilovac 
pro kytaru, baskytaru, elekirickb varha- 
ny atd. Je samozfejme moznb volit za- 
pojeni slozitejsi - smesovaci pulty, efek- 
tovb zdroje (vibrato, booster, presence- 
filtr apod.). 

Popsany predzesilovac ma jeden 
vstup 200 mV (pro vystup z dozvuko- 
vych zarizeni, smesovacich.pultu, mag-' 
netofonu) a jeden vs tup z mV pro 
mikrofon. Tlacitkem muzeme ke vstupu 

2 mV zaradit jeste dalsi korekcni stu¬ 
pen, kterym se zmeni vstupni citlivost 
asi na 10 mV (na obr. 1 neni zakres- 
leno). V tomto zapojeni ma zesilovac 
velmi dobry kmitoctovy prubeh zejmena 
pro elektrofonick^ kytary, 

Vzhledem k celkovb konstrukci, krat- 
kym spojum a dobrbmu zemheni ma 
zesilovai minimalni vystupni ruSivb 
napeti. Neni treba ani zvld§tniho od- 
brucovace pro vstupni elektronku - 
zcela staci uzemnit jeden pol "zhaveni 
ECC83. 

Mechanicka kons trukce jej ednoduchi 
a prakticky dostupna kazd£mu ama- 
t6ru, vybavendmu zakladnim dilen- 
skym naradim. Na obr. 3 je videt, jak 
je v^konovy koncovy stupen sestaven na 
stfeanimpaneluorozmeru310x 100 mm 
z duralovbho plechu tlouSt’ky 3 mm. 
V zadnim panelu jsou pojistkov£ pouz- 
dra, sit’ova zisuvka a vystupni zasuvky 
pro reproduktorovb soustavy. Vystupni 
zasuvky jsou dve a umoznuji pfipojeni 
dvou soustav po 8 £3 nebo jedri£ 16 £3. 

Na pfednim panelu jsou, ysechny 
ovladaci prvky zesilovace (potencio- 
metry, spinace, mefici pristroj, konek- 
tory, signalni z&rovka) a predzesilovaci 
stupen. Celek je spojen distancnimi du- 
ralovymi tyckami. Podle vkusu opatfime 
pristroj krytern (kovovym nebo prekliz- 
kovym), do nehoz nezapomeneme vy- 
riznout chladici otvory. Je treba si uve- 
domit, ze elektronky zesilovace jsou bez 
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vybuzeni ohrivany zhavicim 'proudem 
a klidovym proudem anody\a g 2 o^cel- 
kovbm prikonu asi 70 W. A 

Uvadeni do chodu usnadni, prezkou- 
sime-li kazdf. celek pred montazi zvlast’ 
(sit’ovy zdroj, koncovy stupen, inverzni 
stupen, predzesilovac). Praci si zjedno- 
dusime tak6 tim, ze pomoci regulacniho 
transformatoru zvetiujeme napeti na 
sitbv^m transformatoru a soucasne kon- 
trolujeme napeti na anodach elektronek. 
Trimry pro rizeni velikosti predpeti na- 
stavime tak, aby na katodovych odpo- 
rech obou koncovych elektronek byl 
ubytek napeti 0,25 V pri anodov^m 
napeti 780 az 790 V. Velikost anodo- 
vdho napeti EL34 a anodov^ napeti 
ECC81, ECC83 (za chodu zesilovace) 
lze upravit vhodnou zmenou kapacity 
elektrolytick^ho kondenzatoru C 2 . 

Pri dodrzeni beznych z^sad pro. praci 
s nf zarizenim (v tomto pfipad^ i s ohle- 
dem navetsi anodovb napeti koncov^ho 
stupne) nebude stavba zesilovace delat 
zkusenejsimu amatdrovi jsadnb obtize. * 
Pouzitim slozitejsiho predzesilovace- 
-smesovace se. samostatnymi korek(inimi 
obvody se lze prakticky priblizit kvalite 
takov^ho zesilovace, jako je napr. nasimi 
hudebnimi soubory pouzivany typ firmy 
Dynacord Eminent II. Podstatnou vy- 
hodou jsou male financm naklady proti 
cene zahranicnich vyrobku. 

Pro zjednoduseni zesilovace jsem he- 
pouzil zaporhou zpetnou vazbu, ktera 
se obvykle zavidi ze sekundarni strany 
vystupniho transformatoru do prvniho 
inverzniho stupne. Pro jednoucelovb' 
pouziti zesilovace pro elektrickb kytary, 
baskytary atd. neni treba tak uzkosdive 
dodrzovat co nejmensi zkresleni, jako 
napr. u zarizeni Hi-Fi; zjednodusi se 
tim podstatne predzesilovaci obvody 
pristroje. Pri pouziti zpetn6 vazby by 
musel byt zarazen dalsi predzesilovaci 
stupen. ^ 

Celkov6 rozmery zesilovace^ jsou 
325 X 235 X 135 mm. Pri vystupnim vy¬ 
konu 80 W je to tedy turner miniatumi 
provedeni pri pouziti beznych soucastek. 

Zhotoveni transformatoru 

Sit’ovy transformator je navi'nut. na 
jadru El 40 X 50. Protoze se samotn^ 
plechy obtizneji shaneji, je samozfejme 
mozn6 pouzit jakykoli transformator 
s pfiblizne stejnym prvirezem (Q^f c = 
— min. 20 cm 2 ). Podle bezne dostup- 
v nych tabulek pro navrh sit’ovbho trans¬ 
formatoru si individualne upravime 
pocty zavitu jednotliv^ch vinuti.. Pro 
jadro El 40x50 a tlous^ku plechu 
0,5 mm vychazi jako primarni vinuti pro 
220 V 506 zavitu dratu o 0 0,6 mm. 
Anodovb vinuti 300 V vineme dratem 
o 0 0,3 mm (720 zdvitu), druhb ano- 
dov^ vinuti stejnym dratem ma 670 
zavitu. Vinuti pro 60 V navineme dra¬ 
tem o prumeru 0,18 az 0,22 mm (148 
zavitu). V posledni vrstvS umistime zha- 
vici vinuti. Bude to 16 zavitu drdtu 
0 0 1,2 mm a druh^ vinuti 16 zavitu/ 


dratu o 0 1 mm pro zhaveni elektronek 
predzesilovace. 

Pri navijeni transformatoru prokla-' 
dame kazdou vrstvu tenkym papirem, 
vinuti oddelujeme transformitorovym 
platnem. 2havici vinuti ponechame na- 
hore bez obalu pro lepsi chlazeni trans¬ 
formatoru. 

ijspech cele prace zdvisi na kvalite 
vystupniho transformatoru. Jeho na¬ 
vijeni venujeme proto nejvetsi pozor- 
nost. Vystupni transformator je navinut 
na jddru o prurezu asi 18 az 20 cm 2 . 
Velmi dobre se hodi sit’ovy transformd- 
tor ze sovetsk£ho televizoru Rubin, pro- 
davany v prazskych elektrotechnickych 
bazarech asi za 40 Kcs. Tyto transfor- 
matory maji pomerne kvalitni plechy 
a pri uvedendm poctu zavitu a s dobry- 
mi koncovymi elektronkami umoznuji 
dosahnout vystupniho sinusoveho vyko¬ 
nu 80 W na impedanci 16 £3 (plati pro 
referencni kmitocet 1 kHz, pri kmitoctu 
kolem 10 kHz muze transformator pre-- 
n^st sinusovy vykon az 120 W). 

Nejprve navineme prvni polovin'u 
anodoveho vinuti, tj. 630 zavitu dratu 
o 0 0,3’ mm, pak prvni polovinu sekun- 
' ddrniho .vinuti - 30 zavitu dratu o ■ 0 
1,2 mm, dale druhou polovinu anodo- 
vbho vinuti a nakonec druhou polovinu 
sekundaru. Kazdou vrstvu prokladame 
transformatorovym papirem, jednotliva 
vinuti jeste navic transformatorovym 
platnem. Prokladovy material musi byt 
co nejkvalitnejsi vzhledem k velkbmu 
anodovdmu napeti a k napet’ov^m spi£- 
kdm, zejmena pri vyskach a .pine vy- 
buzenbm zesilovaci. 

\ 

* * * 


Regulace hloubky - vysky 

U tranzistorovych prijimacu vyssich 
jakostnich trid se vetsinou pouzivaji 
ruzne obvody k regulaci kmitoctovb 
charakteristiky nf zesilovace. Priklad za¬ 
pojeni korektoru, jehoz ztraty jsou vy- . 
rovnavany pripojenym tranzistorem, je. 
na obrazku. 

Regulacni obvod lze pripojit pred li- 
bovolny nf zesilovac - dolnim potencio- 
metrem 0,1 M£3 se reguluji vysky, hor* 
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nim potenciometrem 0,1 M£3 se reguluji 
hloubky. Vysky se reguluji v rozmezi 
dr 20 dB na kmitoctu 20 kHz, hloubky 
v rozsahu ±20 dB na kmitoctu 40 Hz. 
(vztazeno ke kmitoctu 1 000 Hz). Kre- 
mikpvy planarni tranzistor BC108 lze 
beze zmeny zapojeni nahradit nasim 
typem KG508. Pri ndhrade kremikov^ha 
tranzistoru germaniovym je treba upra¬ 
vit odpory delic^e v bazi tak, aby tranzi¬ 
storem tekl maximdlni proud asi 2 mA.. 
Tranzistor musi mit ovsem co nejmenSi 
gum. ’ -Mi— 

Volvo - Brief, duben 1967 t 



ME NIC 


v-w*furficL strqjek. 


Josef Marsalek 


K napajem bezneho holiciho strojku na sit z autobaterie potrebujeme menic , ktery by upravil 
napeti autobaterie 12 V (popf . 6 V) na stejnosmeme napeti asi 90 az 110 V . Schema zapojeni 
menice je na obr . /. - ' . 


Napeti na vystupu menice se pohy- 
buje od 90 V do 110 V a je z&visld na 
typu pouzitdho holiciho strojku. Nap?, 
u naseho strojku B530 je 90 V, u strojku 
Philips 100 V. Odber z baterii se pri na¬ 
peti 12 V pohybuje v rozmezi 0,6 az 
0,8 A. Vykon menice je 7,5 W a doba 
provozu muze byt delsi nez 10 fninut, 
aniz by vzniklo nebezpeci prehrati. 
i Z&verem bych chtel uvdst, ze jsem 
postavil nekolik typu mdnicu podle ruz- 
nych navodu, u nichz vystupni napeti 
bylo stridave sinusovd o kmitodtu asi 



KONSTRUKCE 


Aft 


Menic slucuje vyhody zapojeni s cizim 
buzenim [1], Jako spinac slouzi tranzi- 
stor OG30, v jehoz kolektorovdm obvo- 
du je prim&rni vinuti transformatoru 
Tri. V sekundarnim vinuti transforma¬ 
toru 7>i se cinnosti spinaciho tranzistoru 
vytvari napeti nesinusovdho prubehu, 
jehoz amplituda je dana predevsim 
transformacnim pomerem, velikosti vaz- 
by mezi primarnim a sekundarnim vinu- 
tim, indukcnosti vinuti a sycenim jadra. 


0C3O ■ KY725 



Obr . 7. Schema zapojeni menice 


Zpetna vazba, ktera je zavedena pres 
transformator 7>i a Tr% do baze tranzi¬ 
storu OG30, je podminena tim, ze be- 
■hem kazdd kladnd poloviny amplitudy 
kmitu na % sekundarnim vinuti In se 
otevfe dioda Di a obvodem projde 
proudovy impuls, jimz se nabiji konden- 
zdtor Ci. Z tohoto kondenzatoru se sou- 
casne odebira stejnosmernd napeti pro 
motorek holiciho strojku. K nasazeni 
oscilaci slouzi kondenzator C 2 . Po pri- 
pojeni menide na baterii spolecne s holi- 



P- 60 zav. dratu 0 $ Oft mm CuP 
S~650 zav. dratu 0 0 Of5 mm CuP 


I. -200 zav. dratu 0 pO t 2mm CuP 
E-17.5 zav. dratu 0 p0 t 2 mm CuP 

Obr . 2 . Navijed predpispro transformdtory 
Tri a Tra 


Obr . 3. Obrazecplo$- 
nych spoju Smaragd 
C44 



cim strojkem projde kondenzatorem C 2 
do baze tranzistoru OC30 proudovy 
impuls, ktery zpusobi nasazeni oscilaci. 

Transformator 7>i je na hrnickovdm 
feritovdm jddru typu 0930 116 o pru- 
meru 26 X 16 mm z materialu H12. Musi 
byt navrzen tak, aby v zadndm oka- 
mziku nebylo jehojadro nasyceno (to by 
melo za ndsledek velkd ztraty a tim ma- 
lou ucinnost). Dosdhneme toho prede¬ 
vsim vhodnou volbou vzduchovd mezery 
a kapacity kondenzatoru C 3 . V nasem 
pripade "je. vzduchova mezera asi 
0,2 mm a C 3 je 1 nF. Transformator 7>2 
prenasi jen nepatrny vykon pro buzeni 
baze tranzistoru OC30 a proto muze 
mit maid rozmery. Transformator Tr 2 
je navinut na obydejndm zeleznem jad- 
ru. Odaje obou transformatoru jsou na 
obr. 2. Vykres plosnyxh spoju C 44 je na 
obr. 3, mechanickd ally na obr. 4. Se- 
stavovany menic je na obr. 5. 


50 Hz. Tato koncepce menicu vsak ne- 
splnila ocekavdni, nebot’ vystupni napeti 
nebylo dostatecnd. Takovd menice musi 
pouzivat vykonove tranzistory (12 az 
50 W), rozmery transformatoru vycha- 
zeji velkd; takd odber z baterie je znadny 
a ucinnost mala [1]. 

Tyto nevyhody zcela odstranuje popi- 
sovany menic se stejnosmernym vystup- 
nim napetim. Vyhody pouziti stejno- 
smerndho napeti pro provoz holiciho 
strojku jsou tedy zrejmd. 

Gdaje civek transformdtoru 7>i a 7>2 
je tfeba dodrzet, jinak je nutnd indivi- 
dualne upravit kapacity kondenzatoru 
Ci, C2 a C3. Pokud by menic nepracoval, 
je treba prehodit konce vinuti u 7>2. 
Jinak je zapojeni velmi jednoduchd. 

K overeni spravnosti tohoto zapojeni 
jsem postavil tri kusy tdchto menicu. 
Vysledky potvrdily reprodukovatelnost 
zarizeni. 









Seznam soucasti 

1 Deska ploSn^ch spojfi C44 1 

2 Tranzistor T x OC30 , '1 

3 Transformator Tr u hrnic- 1 Mat. H12 , 

kove feritove j£dro dvou- Obj; „Pramet“ 
dilnd, v.c. 0930 116 ‘ Sumperk 

0 26 X 16 

4 Civka 7Y, . 1 

5 Transformator Tr.t 1 podle rozpisu 

6 Civka 7> a ' ' 1 

7 J6dro Tr t • ■ 1 

8 Dridk 7> a 1 * * 

9 Sroub M2 X 4 ' ‘' 1 CSN 021131.22 

10 Chladii Ti 1 (piskovat!) 

11 Sroub M3 X16 . -2 CSH 021131.22 

12 Distancni podloika '2 

13 -Matice M3 . 2 CSN 021401.22 ' 

14 Sroub M3 X 20.TCSN 021131.22 

15 PodloSka mosazna 0 3,2 mm 1 CSN 021701,50 

16 Matice M3 ' 1 CSN 021401.22 


.17 Kondenzator C x 

TC181 Ml/160 V ' 1 0,1 uF/MP 

18 Kondenzator C* ■ — 

TC181 Ml/160 V * 10,1 (xF/MP 

19 Kondenzator C, 

. TCI 82 lk/250 V 1 1 000 pF/MP 

20 Dioda KY725 ' 1 

21 Izola6ni buzirka PVC 1 

0 1 mm x 0,3 mm 1 CSN 346551 

22 Mekka pajka trubiikovS 


Literatura . 

[1] Horna , 0. A Zajimava 'zapojeni 
s tranzistory., SNTL: Praha 1963. 

[2] Catuneanu , V. M. a kol.: Polovodice 
ve sdelovaci technice. SNTL: Praha 
1965. 



Karel Kubat 

Popisovany tranzisbrovy pfedzesilovac md nekolik moznosti pouliti. Muze slouzit jako 
vhodny doplnek vykonovych zesilovacu, ktere postrddaji dostatecne citlivy mikrofonni vstup, 
uplatni se jako pfedzesilovac pro magnetofony , ktere nemaji dost citlivy mikrofonni vstup nebo 
maji jeden mikrofonni a druhy mene citlivy vstup s moznosti miseni obou. Ve druhem pfipade 
umozni pfedzesilovac smesovani akustickych signdlu ze dvou mikrofonu. 

Velmi siroky kmitoctovy rozsah a male zkresleni zaruluje kvalitni pfenos signdlu. 


Zesilovac 'je navrzen pro stfidave 
vystupni napeti o napetove urovni 0 dB, 
tedy asi 0,75 V. Pritom rezerva pro 
premodulovini je do -}-6 az +8 dB, tj. 
do 1,5 az 1,9. Lzejej tedy pfemodulovat 
vice nez dvojnasobne, aniz by doslo 
k patrn^mu zkresleni. Vystupni impe¬ 
dance pfedzesilovace je asi 3 kfL Vzhle- 
dem ke zkresleni, kterd se pfi vyssich 
urovnich rychle zvetsuje se zatezi vy¬ 
stupu, je vsak vhodn6 zatezovat jeho vy- 
stup odporem minimahie 10 kO nebo 
jeste vetsim. Tato podminka je u elek- 
tronkovych zesilovacu turner vzdy spl- 
nena; potenciometr na vstupu zesilova¬ 
cu byva 0,1 az 0,5 Mp. Jiz pri zdtezi 
50 - kD pracuje pfedzesilovac (obr. 1) 
prakticky s vystupem naprazdno a tedy 
s velmi malyrnzkreslenim i pri pfemo- 
dulovani (obr. 2). Celkovb napetbvb ze- 
.sileni s regulatorem vytocenym naplno 
je asi*72 dB, tj. 4 OOOnasobnb. To zna- 
mend, ze jiz vstupni napeti 0,188 mV da 
na .vystupu pozadovand napeti 0,75 V. 
Je to znacna citlivost a zcela staci i pro 
malo citlivy mikrofon. Rusiv6 napeti 



(sum) je pri plnem zesileni —58dB pod. 
zdkladni vystupni urovni 0 dB (0,75 V) 
pri vstupu nakratko a —56 dB pri vstupu / 
naprazdno. Plndho zesileni vsak sotva 
kdy vyuzijeme. Nastavime-li regulato¬ 
rem tisicinasobn6 zesileni (60 dB), bude 
uroven sumu. uz —67 dB pod urovni 
vystupniho signalu. Uvdzime-li, ze napf. 

' odstup rusivych napeti beznych komerc- 
nich magnetofonu byvd asi 40, dB, 
zkresleni zaznamu asi 3 az. 4 %, jsoii 
tyto vlastnosti predzesilovace mnohem 
lepsi nez vlastnosti beznych elektro- 
akustickych zarizeni, k nimz jej budeme 

i 

j x 104NU70 2NN40 



Obr . 1. Schema predzesilovace 


pouzivat; jinymi slo’vy nemusime mit 
obavy, ze pfedzesilovac nejak zhorM 
kvalitu pfenasenbho signalu.. 

Tyto udaje nebudou samozfejme pro 
kazdy postaven^ pfedzesilovac naprosto 
stejne vlivem vyrobnich'toleranci tran- 
zistoru. Tranzistory lze pouzit libovolnd; 

‘ uvedend typy lze zamenit napf. za 
106NU70, 107NU70 apod. Tranzistory 
pro jednotlive zesilovaci stupne urcu- 
jeme jen podle zbytkovdho kolektorov£- ‘ 
ho proudu: tranzistor s nejmensim /co 
je 'na vstupu predzesilovace. Kreslit 
utlumovou ch’arakteristiku pfedzesilo- 
vace by nemelo prakticky vyznam. Byla 
by to temef vodorovna pfimka v celbm 
mefen^m rozsahu. Jen v okrajovych 
castech nastdva nepatrny pokles zesileni: 
na. kmitoctu 20 Hz asi —1,7 dB, na 
30 Hz —0,8 dB a v. oblasti nej vyssich 
kmitoctu kolem 20 kHz je pokles —0,5 dB. ~ 

Vstupni impedance je prizpusobena 
beznym dynamickym mikrofonum a ve- 
likosti 200 az 250 ^ (podle trapzistoru 
na vstupu) odpovida impedanci nej- 
casteji pouzivand v profesionalnich, za- 
rizenich pro mikrofonni vstupy. Protore 
je impedance prakticky nezavisla na 
zvukov^m'kmitoctu, muzeme pfivadet * 
akusticky signal na vstup pfes libovolny 
s^riovy odpor, aniz bychom se museli 
obavat .deformace vyslednd utlumov^ 
charakteristiky. S^riovy odpor pouzi- 
jeme tamj kde nemuzeme zdroj signdlu - 
.zatizit pomerne malou vstupni impe-- 
danci 200 Cl. Sbriovy odpor vytvari spolu 
se vstupni impedanci 200 n napefov^ 
delic a vysledne zesileni bude proto pod- 
statne mensi. 

Popis zapojem 

-* Vsechny stupne jsou v beznem zapoje- 
ni se spolecnyrh emitbrem a,s napetovou 
stabilizaci. I'kdyz .mustkova stabilizace 
byva ucinnejsi, byla stabilizace odyoze- 
na z napeti na emitoru pouzita ze dvou 
duvodu, jejichz vyhody pro dany pripad 
pfevladaji: , 

1. V jednodussim zapojeni odpadaji 
elektrolyticke kondenzatory mezi zemi * 
a emitorem. Kdyby mel byt respektovdn 
pozadavek minimalniho poklesu zesileni 

i pro nejnizsi kmitocty, vychazela by ka- 
pacita elektrolyfcickych kohdenzatoru, 
prHis velka a tak 6 by se zvetsily. rozm^ry 
pfedzesilovace: 

2. Mustkovd stabilizace spotrebuje 
urcitou cast napet’ovbho spadu. My vsak 
potfebujeme . zachovat r na pracovnim 
odporu R$ koncov^ho. tranzistoru mofc- 
nost co nejvetsiho napefov^ho rozkmitu, 
abychom dostali co nejvetsi nezkreslen^ 



0 i 2-3 4 5 6 / 3 9 10 
’ Q75V ; [5V 

-- • stupenpremodulovam'C+dB-J 

Obr. 2. Vliv pfemodulovdni pfedzesilovace na 
jeho zkresleni pri vystupu zatiienem odporem 
10 kO a pri vystupu naprazdno . Zdkladni 
vystupni stfidave napeti\ 0,75 V = 0 dB. Pod 
touto urovni zustdva zkresleni <1 % - 
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3. Mechanicke 
-KSMcj uspofdddnx pfedzesi- 

~K :! 


lovace 


SSi^ 


vystupni napeti, Proto musime s napaje- 
cim napetim 9 V, ktere mame k dispo- 
zici, setrit. Protoze predpokladdm, ze 
predzesilovac nebude pri provozu lezet 
-v krut£m mraze ani'v poledmm zaru 
tropickeho' slunce, je dosazeny stupen 
^stabilizace pro bezne pracovni podmin-’ 
ky vyhovujici. 

' Odpor Ri v serii s kondenzatorem C% 
z kolektoru na bazi vstupniho tranzisto- 
ru tvori napetovou dynamickou zpet- 
nou vazbu a upravuje vstupni impedan- 
ci predzesilovace. Podobne zpetnd vaz- 
ba odporem R 7 mezi kolektory posled- 
nlch dvou stupnu zmensuje zkresleni 
vystupniho signalu a vystupni impedan- 
ci. v ' 

Pri uvadeni predzesilovace do chodu 
je vzhledem k tolerancim tranzistoru 
nezbytne nutne nastavit predepsane 
kolektorovd proudy (0,33 mA pro vstup¬ 
ni tranzistor a 1 mA pro dalsi dva tran- 
zistory). Proto zapojime postupne do 
obvodu kazdbho kolektorovbho (pra- 
eovniho) odporu miJiampermetr a, pri- 
padnou zmenou prislusndho odporu 
i? 2 , R 4 , Rq nastavime pozadovany proud 
la. Proudy poslednich dvou tranzistoru 
nastavujeme pri odpojenem zpetnova- 
zebnim odporu R 7 . Odpory v obvodech 
kolektoru (/?s, Rs) je treba dodrzet. . 

, Logaritmicky potenciometr Pi (3 kO) 
v. obvodu vstupniho tranzistoru slouzi’ 
Jen k nastaveni celkoveho zeslleni pre- 
dem, nikoli k regulaci behem nataceni 
hebo vysilani. Po zmene polohy.bezce se 
totiz zmenl potencidl ha vazebnim kon- 
denzdtoru C 4 a zlomek vteriny trv£, nez 
se napeti na bazi druheho tranzistoru 
opet ustali. “Nem&te-li potenciometr 
, 3 kD, lze pouzit potenciometr 5 kD s tim, 
ze odpor R$ bude o 2 kQ mensi (tj. 
misto 15 kO jen 13,kQ). Dioda D slouzi 
jako ochrana tranzistoru a elektrolytic- 
kych kondenzatoru, kterd by se jinak 
znicily, kdybychom omylem pripojili 
baterii'obracene. Muze to byt kterykoli 
. typ hrotov£ diody, napr. 2NN40, GA203 
atd. K napajeni slouzi dve plochd ba¬ 
terie. Bylo by samozrejmb inozn 6 pouzit 
i mens! typ baterie,. vime vsak dobre, 
ze m£ne beznymi typy je nas trh (ze- 
jmdna mimo Prahu) zasobov&n velmi 
nepravidelne. Dve ploch 6 baterie vydrzi 
pri nepatrndm odberu (asi 2,4 mA) 
i pri eastern provozu velmi dlouho a tak^ 
do pouzite krabicky se rozmery dobie 
hodi. * ■ 

Gely predzesilovac veetne zdroju je 
vestaven do bakelitove krabice o roz- 
merech 95 X. 135 X 60 mm, ktera je bezne 
k dostani v radioamat^rskych prodej- ' 
n&ch (obr. 3). Vnitrni prostor je poddlne 


rozdelen pertinaxovou deskou. V dolni 
casti (pristupn 6 po odsroubovani dolni- 
ho vika), ktera je asi 25 mm hluboka, 
jsou ulozeny baterie. V horni casti jsou 
soucastky zesilovace. Pertinaxova deska 
je dvojita: v jedrid casti jsou nanytovana- 
pajeci ocka a na ne pripajeny* vsechny 
soucastky. Tato cast tvori horni stenu. 
Druha (tenci) deska tvori dolni cast 
steny a izoluje jen rub propojovaci des- 
ticky zesilovace od prostoru pro baterie. 


■ Ke stenam krabicky je desticka prichy- 
cena malymi uhelnicky. Podrobnd roz- 
misteni soucastek snad ani neni treba 
popisovat. Pri pouziti beznych odporu 
0,25 W a malych elektrolytickych kon- 
denzdtoru .nebudou s umistenim sou¬ 
castek potize. Vstup a vystup lze vyv6st 
’ bananky nebo jakymkoli malym konek- 
torem, treba nekterym mikrofonnim 
konektorem Tesla, 

. Zapojeni je velmi stabilni, a ani pri 
velkem zesileni neni treba se obavat 
sklonu k rozkmitdni, pokud se pri roz- 
misteni soucastek nedopustime hrube 
chyby. Je treba si jen uvedomit, ze na 
rozdil od elektronkovych zesilovacu 
pracujeme' s malymi impedaheemi. 
Proto citlive casti zesilovace reaguji 
spise na rusiv^ pole magnetick^ nez 
elekpick^. Kratk6 useky neni proto ani. 
treba stinit, zato je treba dbat, aby ne-. 
tvorily. velkou uzavrenou smycku - 
zavit. Ta je pak citliva na rusivd magne- 
tickfe pole. Tak se napr. pri hrubto po- 
ruseni tdto zasady mu^e stat, ze rozmer-/ 
riejsi zavit (kolektor posledniho tran¬ 
zistoru - vazebni kapacita - vystup - 
zatez - zem) vytvori kladnou vazbu 
se smyckou, kteroii predstavuje obvod: 
zem - mikrofon - vstupni vazebni. kon- 
'denz&tor - bdze prvniho tranzistoru. 
Takovy sklon ke kmitani by se pak pro- 
jevil, nikoli / pri chodu naprazdno, ale 
spis'pri vstupu nakratko a prh silne za- 
tizenem vystupu. 


HmT k mWmi 
Dime 



Ing. J. Tomas Hyan - . 

V AR 8 / 68 jsme pfinesli kite k urcovdm polovodilu zahranient vyroby . Dues uvddime sotihm 
ideniifikahiich znaku obrazovych elektronek .. Tento kite plait pro vsechny obrazove elektronky , 
tj. televizhi a radarove- obrazovky, obrazovky 'pro osciloskopy a oscilografy, televizm monitory , 
opticke ukazatele cislicovych pocitacu apod . 1 


Typov^’ oznaceni. obrazovych elektro¬ 
nek se sklada z jednoho pismene, za, 
nimz nasleduje skupina dvou cisel roz- 
delenych pomlckou a opet dvojice pis- 


men.‘ 


Prvni pismeno urcuje pouziti, popri- 
pade konstrukei:. 

A - televizni obrazova elektronka 
pro komereni ucely, , 


D jednopaprskova obrazova elek- 
^ tronka pro osciloskopy, * ; 
E - vicepaprskova obrazova elek- 
* - tronka. pro ^ osciloskopy, 

'F* - radarova obrazovka (s polarnim 
- vychylovanim) pro prim^.pozo- 
rovani, » 

L - pa me to va obrazova elektronka, 
M - televizni * obrazova elektronka 


Obr. 1. Kellyho ba~ - 
' ravenjy diagram. ; 
GHi - maly jas , 
GHz - velky jas , 
GM 1 - modre slozky . 
pfevazujij GMz - 
zlute slozky pfeva - ‘ 
.£ujt 
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Ing. Zdenek Ersepke a Rostislav Hluzm 


Pred lasemjsme popsali (v AR 1/69) osvitomery Mililux Ml a Mililwc M2. Po tfiletych 
zkulenostech Ize rtci, ze se zapojeni v podstate osvedcilo. NovejH model M2C nedoznal proti 
typu M2 podstatnych zmen (obr. 1). Pozmeneny bylyjen velikosti nekterych odporu. Nahradou 
odporu 3 GQ v mrizkovem svodu odporem 10 GQ jsme dosdhli zvetkni linearniho rozsahu ve 
smeru k vetsim hodnotdm mefenych odporu (obr. 2). J^menou anodoveho odporu je moine rozlifit 
rozsah k merdim hodnotdm mefenych odporu, pficemz dochdzi k prohnuti charakteristiky; tohoto 
prohnuti Ize nekdy vyuzit ke kompenzaci opacneho prohnuti charakteristiky fotoodporu. 


Model M2G pouziva* odlisny zpusob 
korekce (obr. 3). Vyhodou korekce na 
vystupu jsou sirsi moznosti pfizpusobeni 
bez nepriznivych vlivu na cinnost loga- 
ritmick^ho zesilovace. Vystupni napeti 
nekorigovan^ho zesilovace je linearni 
funkci logaritmu vodivosti meren&io 
odporu. Pri vhodn£ nastavenych korek- 
cich (obr. 3) je indikovand velikost pro 
dany fotoodpor (jehoz log-log charakte- 
ristika neni pfimkovi) primo umSrna 
logaritmu osvetleni, pficemz deleni 
stupnic zustava linearni. Korek6ni cleny 
Ize stanovit empiricky *nebo vypoctem 
na zaklade analytick^ho vyjadrem za- 
vislosti voclivosti pouzit^ho fotoodporu 
na osvetleni. 

, Typ M2GTje navic vybaven termisto- 
rem umoznujicim pohodlnou a presnou 
kontrolu teploty ldzni potme. Termistor 
'se pripojuje na vstup zesilovace mis to 
fotoodporu, takze jeho tepelny vykon je 
zcela zanedbatelny. Protoze teplota je 
linearni funkci odporu termistoru, je po- 
uziti logaritmick£ho zesilovace na miste. 
Soucasne s prepnutim vstupu se pfepini- 
funkcnim pfemykacem i rozsah merici- 
ho pristroje na 600 mV. V tomto pripade 
odpovldd 1 dilek stiipnice 0,1 °G. Vhod- 
nym typem termistoru je tuzkovy 
16NR15, ktery Ize vestavet napr. do 
pouzdra Silpenu. 

Vsechny osvitomery fady M2 jsou 
vychylkov6 pristroje se stabilizaci ano- 
dovdho napeti a regulacnim transforma- 
torem pro rucni stabilizaci barevn6 
teploty zdroje. Jsou to tedy pristroje 
pomSme slozit£ a nakladne. Poptdvka 


po levnejsi verzi nas pfivedla k vyvoji a 
konstrukci mustkovych osvitomeru rady 
M3, kter6 si pri podstatne jednodussim 
zapojeni zachovavaji hlavni pfednosti 
drazsiho typu. Zapojeni modelu M3N je 
,na obr. 4 a 5. Hodnota osvetleni je vy- 
znacena v binarnich logaritmech mili- 
luxu a podobne expozice jsou uvedeny 
v bindrnich logaritmech osvitov^ch dob. 
Expozice se nastavuje tak, aby soucet 
obou hodnot byl pro urcity druh pouzi- 
t£ho pozitivniho materidlu konstantni. 

Indikatorem vyvazeni mustku je 
elektronkov'y indikdtor s exponencialni - 
charakteristikou. Mustek se vyvazuje 
tak, ze se vysec zacne prdve svirat, nebof 
v techto mistech je citlivost nejvetsi. 

Zavislost udaje potenciometru na lo¬ 
garitmu vodivosti meren^ho odporu 
muze byt podle potfeby prisne linearni 
(v rozsahu od 10 5 do 10 13 Q), nebo 
muze byt na vstupu (velikosti anodov£- 
ho odporu) i na vystupu (nelinedrnim 
zapojenim kompenzatoru - obr. 6) - 
korigovdna tak, aby bylo cteni pro dany 
fotoodpor linearni. funkci logaritmu 
osvetleni. 

Na rozdil od.typu M2C byla vypuSte- 
na stabilizace anodoveho napeti, a to 
ze dvou duvodu. Pro barevny proces je 
stejne nutnd stabilizovat napeti a teplotu 
barvy zvlastnim. stabilizatorem. V tom 
pripade je samozfejm^ napdjet z tdhoz 
stabilizdtoru i osvitomer. Obejdeme-li 
se na druh6 strand pfi mensich narocich 
cernobil^ fotografie bez stabilizace sve- 
teln6ho zdroje, pak je i stabilizace meri- 
ciho pristroje zbyte6nd. Zavislost indi- 


/ 




kovand hodnoty osvetleni na napeti je 
totiz u Mililuxu znacne mensi nez za¬ 
vislost svitivosti zarovky na jejim napeti 
(pfi zmene napeti o 10 % vzroste sviti- 
vost o 10 %, zatimco citlivost osvitomeru 
jeno3%). • 

Pristroj M3 se vyrabi ve dvou prove- 
denich: jako model M3N pro cemobilou 
fotografii s jednoduchym kompenzato- 
rera a jako model M3C pro barevnou 
fotografii s dvojitym kompenzatorem 
(obr. 7). V podstate Ize oba typy pouzit 
pro cernobilou i barevnou fotografii, 
rozdil je jen v tom, ze dvojity kompen- 
zator umoznuje pohodln^ pfime mereni 
pomeru barevnych slozek modra/cer- 
vena a zeleni/cervend, zatimco u typu 
M3N je tfeba zjilfovat kazdou barvu 
zvlisf a rozdily binarnich logaritmu 
(ld-modra - ld-cervend) a-(ld-zelena - 
ld-cervena) pisemne nebo zpameti po- 
citat. 



Obr . 2. Charakteristika logaritmickeho ze - 
' silovale 

ECCB3 



ECC63 



Obr. 3 . Korekce nelinearity na vystupu osvi- 
' tomeru M2C 






Pomoci zminenych dvou pomerovych 
hodnot m/c a z/c lze v pravouhlych sou- 
radnicich snadno vyjadfit skutecnou ba- 
revnost mefendho bodu a srovnat ji 
s barevnosti £adanou, Blizsi popis t6to 
metody, umoznujici rychl6 urceni po- 
tfebnd subtraktivnr filtrace, by pfesahl 
ramec tohoto casopisu, proto jej uvefej- 
nime v mesicniku venovanem fotografii 
(Ceskoslovenska fotografie). 

Tranzistorizace nepfichazi zatim 
v uvahu vzhledem ke znacne vyssi cene 
(vstupni tranzistor FET, tyristorov^ ca- 
sovd rel6), vstupnimu odporu a stabilite. 
Krome toho je zbytecna, nebol 7 zdroj 
svetla je vkazdem pfipade niitn6 napajet 
ze'site. Kombinovanym vyuzitim vsech 
systemu jsme se snazili zmensit pocet 
elektronek na minimum. 

Elektronka ECC83 pracuje: 

1/2 jako logaritmicky zesilovac, . 

1/2 jako katodov^ sledovac kompenza- 
toru; . 

ECC88 pracuje: 

1/2 jako casove rele, 

1/2 jako jednocestny usmernovac (Iepsi 

je pouzit diodu KY705); 

EM84 pracuje jako indicator nuly pfi 
mefeni osvetleni i pri mefeni sitbv^ho 
napeti. 

Mililux M3 se ovlada funkcnim premy- 
ka£em: * . 

Vratn6 vychyleni vlevo : start expozice, 
Primo: indikace sit’o- 

v<5ho napeti, 
osvetleni • ko- 
mory zapnu- 
to. 

Vratnd vychyleni vpravo: okamzit6 zru- 
seni osvitu. 

Prepnuti vpravo: v zapojen osvi- 

tomer, zapo- 
jenaprojekeni 
zarovka, • vy- 
, pnuto osvet¬ 

leni komory. 

Levym prepinacem se nastavuji osvi- 
tove doby. Gas je uveden v hodnotdch 
dvojkovych logaritmu (Id). Pfepinac je; 
dvanacti- nebo triadvacetipolohovy. 



Obr. 6 . Korekce nelinearity na vystupu osvito- 
merit M3N 


Obr. 5. 


V prvnim'pfipade odpovida kazda tfeti 
poloha zdvojnasobeni expozice (tj. jed- 
notce Id) a sousedni polohy se lisi o + 26 
procent, ve druh^m pripade . odpovida 
kazda pata poloha zdvojnasobeni expo^ 
zice a sousedni polohy se lisi o +15'%. 

Velka pece byla venovana konstrukci 
barevne sondy a vyberu fotoodporu 
a filtru. PfezkouSeli jsme mnoho typu 
fotoodporu pfednich svetovych firem: 
americk^,. japonsk^, francouzsk^, ka- 
nadske, z vyroby ,NDR i NSR a tak£ 
tuzemske. Narocne pozadavky barevnd 
fotografie nesplnil vsak ani jediny. Firma 
Falkenthal + Presser vyvinula pro¬ 
to zvlast* pro nasi potfebu fotoodpor 
M 253-1, Ma znacnou citlivost k modrd 
barve (obr. 8), strmou linearni charakte- 
ristiku (obr. 9) (S = 1) az do nekolika 
mililuxu, velmi kratkou casovou kon- 
stantu, nepatrnou teplotni zavislost, za- 
rucenou stabilitu (±5 % za rok) a kaz- 
dy kus je dodavan s cejchovni krivkou 
od 2 mililuxu, Gena je ovsem prime- 
rena kvalite. 

Ani Tesla vsak nezustane patrne dlou- 
ho pozadu a v dobe uverejneni tohoto 
clanku jiz maji byt na trhu naparovand 
fotoodpory, jejichz velmi dobrou jakost 
jsme si jiz overili. Proti lisovanym typum 
WK 650-37 a WK 650-38 pfedstavuji 
velky kvalitativni skok. Ve srovnani 
s typem M 253-1 maji mensi odpor - to 
zriamena, ze ve spojeni $ osvitomerem 
Mililux lze merit jen nizk6 hladiny 
osvetleni, asi do 1 lx. Doufejme, ze bude 
zavedena v^roba tohoto typii i v prove- 
deni s velkym odporem. 

Lisovand fotoodpory "sice nouzove 
vyhovi^v cernobil^ fotografii. pfi dosta- 
tecnem vykonu zdroje (Nitrafot), po- 
pripade i pro mefeni integrovandho ba- 
revn^ho osvetleni, pro vaznou praci je 
vsak nelze doporucit. 

Sonda se dodava ve dvou provede- 
nich: pro cernobilou a pro barevnou 
i cernobilou fogtografii. 

Cernobila sonda je opatfena stredo- 
vym vstupnim otvorem o prumeru asi 
3 mni. Pfedni plocha sondy slouzi jako 
stinitk'o pro snadnejsi vyhledani ■ mere- 
ndho bodu. Pfi pouziti bezneho objek- 
tivu lze mefit v celem rozsahu obrazu. 

Sonda pro barevnou fotografii je opa¬ 
tfena otocnym menicem filtru se ctyfmi 
polohami: modra, zelena, cervena a ,,bi- 
la*Sondu tvofi tfi kotoucky, z nichz 
horni a dolni jsou spolu pevne "spojeny, 
prostfedni je otocny. Horni kotouc nese ' 
projekcni plosku se vstupnim okenkem, 
prostfedni filtry, dolni fotoodpor. ,Ozna- 
ceni poloh kombinovanych filtru odpo¬ 
vida obvykl^mu znaceni subtraktivnich 
sad. .i 


er Mililux M3N - casovy obvod 


O^.naceni 

polohy 

’ Zarazeny filtr 

Hlavni mefena 
vrstva 

• - 

modry 430 
Ctrojity) 

iluta 

• O 

zelen^ 530 
(trojity) 

purpurova . 

©e© 

cerveny 650 

azurovi 

i 

, bezbarvy nebo | 
modry 460 . j 

cernobila / 


Mefeni cernobilycli obrazu modrym 
filtrem odpovida spektralni citlivosti 
bromostfibrnych papiru. Vyhodou je 
mens! ovlivnovam zmenami barevn^ 
teploty zarovky. 

Z konstrukcnich duvodu je zorny uhel 
barevn£ sondy mensi nez u sondy cerno- 
bil^ a nedovoluje tedy pfi velkym zvet- 
seni mefeni v cel£ plose obrazu. Rozliso- 
vaci schopnost dana prumerem clony 
fotoodporu je sice stejna jako u cerno- 
bil^ho provedeni, zamefovaci otvor ma 
vsak vzhledem k tloust’ce filtru a sik- 
memu dopadu paprsku vetsi prumer 
(5 mm), coz je tfeba brat pri mefeni 
v uvahu. 

Stupnice a sipky potenciometru i pre- 
pinace casu sviti. Stupnice jsou ryty 
negativne na organick^m skle zezadu 
nastfikandm — s vyjimkou okdnka pro 
elektronicky indikator - cernym lakem. 
Pod knofliky, v jejichz okraji je vyriznu- 
ta a zalepena Sipka z organick^ho skla, 
jsou umisteny miniaturni modelov^ za¬ 
rovky. U typu M2C je mefici pfistroj 
osvetlen zelene a jeho ok£nko je zevnitf 
zakiyto bilou maskou s vyfezem pro 
stupnici. Elektronicky indik&tor vysila 
krome viditeln^ho zeleneho zdfeni foto- 
chemicky velmi ucinn6 UV-zareni. Pro¬ 
to je ok^nko pro indikator zezadu pfe- 
kryto zelenym filtrem 570 nm. Vhodna 
je cira fdlie z bezpecnostniho filtru Foma 
pro bromostfibrne papiry. . ■ 
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Obr . 7. Dvojity kompenzdtor osvitomeru 

Mililux M3C 
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Obr . <9. Spektrdlni charakteristiky fotoodporu 
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1 — Zeiss Cds Kristall (modrocitlivy) 

9 — Falkenthal & Presser M445 


2 — Zeiss Cds Kristall 

10 — NSL45 

\ \ 

3 — Cift6 Mazda PCV53 

11 —'RCA615 


4 — Cift6 Mazda PCV58 

12 — RCA510 ‘ 

;v\ \. 

5 — Tesla WK 650-38 

13 — Valvo RPY20 


6 — Falkenthal & Presser M253-1 

14 — Valvo RPY20 

. \ v V 

7 — Falkenthal & Presser M223 

15 — Valvo ORP90 

\ \ X \ 

8 — Falkenthal & Presser F325 
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K pfistrojum Mililux se vyrabeji i ne- 
ktere doplnky, napr. regulacni transfor- 
mator, barevna pamel! aj. 

Regulacni transformator slouzi k udr- 
zovani stal6 teploty barvy pri starnuti 
zarovky. Teplota-barvy se men barev- 
nou sondou. - ’ • 

Barevnou pametT tvori soustava sesti 
£tveHc‘ potenciometru, umoznujicich 
„zapamatovam“ standardni barevnosti 
sesti zvolenych standardnich barevnych 
objektu (napr.: plef, trava, tasky, modra 
obloha, asfalt, sedd tabulka). Funkce 
jednotliv^ch potenciometru ctvefice je 
tato: 

1. si pamatuje cervenou slozku (mira 
osvetleni), 

2. si pamatuje pomer modra/cervena, 

3. si pamatuje pomer zelena/cervena, 

4. si pamatuje osvitovou dobu. 

Pouziti Mililuxu M3 

Pouziti pristroje M3N v cernobil6 
fotografii je shodne s vychylkovym ty- 
pem. U standardniho negativu zmerlme 



ld-osvetleni ve svedech a pokusne zjisti- 
me vhodnou expozicni dobu.* Soucet 
hodnot ld-osvetleni a ld-osvitove doby 
udava ld-osvitii, jimz je za techto okol- 
nosti charakterizovana citlivost pouzi- * 
t6ho papiru. U vsech dalsich negative 
nastavujeme takovou osvitovou dobu, 
aby* tento soucet zustal konstantni. 

Pri merehi barevnosti pnstrojem M3G 
zaradime nejprve cerveny filtr a jemny 
merici potenciometr (2. stupen kompen- 
zatoru) nastavime- na maximum. Pak 
vyrovname mustek hrubym potencio- 
metrem (1. stupen kompenzatoru). 
tJdaj na hrubym (dvojitdm) potencio¬ 
metru urcuje hodnotu cerven6 (azur). 

Pak zaradime zeleny filtr a vyrovname 
jemnym potenciometrem, na nemz pre- 
cteme pomer zelena/cervena. 

Po'dobne po zarazeni modr^ho kombi- 
novaneho filtru zmerime pomer modra/ 
cervena. Tyto dva pomery urcuji barev- 
nost. Nekryje-li se tato barevnost s ba¬ 
revnosti odpovidajiciho bodu u stan¬ 
dardniho, sprdvne korigovaneho nega¬ 
tivu, zmenime ji v. prislusnem smeru 
subtraktivTiimi filtry., 

Cele. mereni (pocinaje cervenou 
a konce upravou filtrace) opakujeme to- 
likrat, az dosahneme barevnosti shodn£ 
se standardem. 

Jakmile jsme toho dosdhli, muzeme 
prikrocit k expozici. Pritom se ridime 
poslednim ctenim na cerven, ktere je 
mirou ld-osvetleni stejne jako v cerno- 
bild praxi. 

Soupis soucastf pro M2C 


0 i i0 n 
osvStlerv'CtuxJ 

Obr. 9. J^dvislost vodivosti fotoodporu na 
osvetleni 
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Premykafi FE 219 E22 telefonni. 

Mferici pristroj DHR8, 100 pA. 

idrovka 2 vet§ovaciho pristroje. 
zarovka pro osvStleni komory 220 V. 
zdrovka pro mistni osv£tlem 12 V, mirnfi 
pre^havena, se Z'denym filtrem 570 nm. 
iarovka pro osvetleni stupnic prepinacej 
potenciometru a m£riciho pristroje. 
fotoodpor M 253-1 F4-P nebo ekvivalent 
Tesla Blatna. 

Transformdtor ■— viz AR 1/69. 

Pozn. — / Pri pouiiti termistoru je 'treba nastavit 
pfesnou velikost R& empiricky podle teplomeru 
tak, aby stupnice odpovidala poiadovanemu roz- 
sahu stupnO Celsia. 

Pak.' nastaVujeme pfesnou velikost R t podle 
strmosti fotoodporu tak, aby stupnice odpovidala 
poiadovanemu rozsahu clonovych cisel. 


Tranzistory pro vyssf kmitocty 

- Mikrovlny tranzistor TRW 2N5483, 
ktery je vestaven v keramick^m pouzdru 
.jStripline* 4 s paskovymi vyvody a srou- 
bovou zakladnou, odevzda vystupnr vy- 
kon 5 W na kmitoctu 2 GHz. Na tomt^z 
kmitoctu ma zisk 4 dB a ucinnost 33 % 
v jednoduchem zesilovacim obvode. 
Dalsi dva nove tranzistory, urcene pro 
vstupni a budici obvody, davaji vykon 
1 W pri zisku 6 dB a 2,5 W pri zisku 
5 dB. Vsechny typy se napajeji napetim 
28 V. 

Vystupni vykon 50 W na kmitoctu 
500 MHz odevzda kremikovy planarni 
tranzistor TRW 2N5178, ktery jiz uspes- 
ne nahrazuje mikrovlnn6 . eiektronky 
.stredniho vykonu. Pri napajecim napeti 
28 V ma zisk 5 dB a ucinnost 60 %! Pro 

- yystupni vykon 25 W je urcen typ 
2NP177. Tranzistory jsou vestaveny 
v nov^m, patentovanem pouzdru z plas- 
tick^ hmoty s kovovou chladici plochou 
a paskovymi vyvody emitoru a baze 
(obdoba pouzdra TO-37). 




reflektory 



F. Meisl, OK1ADP 


Kaidy zkideny amater vi, ze nejdulelitejsi casti dobreho komunikacniho zafizenije antena. 
V dobe neddvno minute i soucasne, kdy podminky Hfeni na KV jsou spise podprumerne a kdy 
se pdsma zaplnuji stale ve}Hm poctem operateru, je jedinou nadeji na uspesne zdpoleni s touto 
konkurenci dobra smerova antena. PH ankete lasopisu CQv race 1966 byla mezi nejzkuSenej - 
Hmi DX-many sveta vyhodnocerta jako nejlepH vfem dobre zndmd antena Cubical Quad se 
dvema nebo vice prvky. Pri pomeme jednoduche konstrukci obou zdkladnxch typu teto anteny 
a velmi jednoduchem zpusobu opiimdlniho nastavenije antena Quad realizovatelnd i v naHch 
podminkdch. ' / 



Obr. 3 . Quad podle PT2EAD (detailne 
kresleny jen zdrice; prumer nosnych trubek 
20 az 25 mm, tloustka steny 1 mm) 


Princip anteny typu Quad 

Kazdou stavbu smeroveho antenniho 
systdmu je treba predem radne uvazit, 
hlavne vsak projednat s pfislusnymi 
orgdny a vyzadat si ke stavbe pisemnd 
povoleni, abychom se vyhnuli nepfijem- 
nostem. Musi me si totiz hned na zacatku 
uvedomit, ze takova antena je monstrum, 
ktere pramalo lahodi zraku kolemjdou- 
cich. 

' V. podstate jsou ve svete znamy dva 
zpusoby konstrukce tdto smerovky. Prvni 
je tzv. Windmill Quad (nazev je odvo- 
zen z podobnosti s vetmym mlynem), 
nejcasteji pouzivany dodnes v .USA 
(obr. 1), s moznosti umisteni dvou i vice 
prvku na nosndm rabinu (boomu). Dal- 
sim typem je Spider Quad (ndzev je 
odvozen z podobnosti s pavoukem), kte- 
ry umoznuje konstrukci tfipasmove 
dvouprvkovd smerovky s optimalnim 
odstupem refiektoru a zdfice pro maxi- > 
mdlni zisk a pfedozadni pomer na vsech 
tfech pasmech 14, 21 a 28 MHz (obr. 2). 
Timto typem se budeme zabyvat po- 
drobneji, protoze se dd nejsnadneji reali- 
zovat i v nasich podminkach a v dlou- 
hodobdm provozu se velmi osvedcil 
u OK1ADP a OK1ADM. Nehlede na 
v^hodnost tri soustredne umistenych 
antdnnich systdmu je dalsi vyhodou 
i vdtsi mechanickd pevnost a mensi od- 
por vudi vetru, nez je tomu u Windmill 
Quadu, kde nekolikametrovy boom po- 
skytuje vetru vitanou oporu, takze se 
m&ze pri mdne dokonaldm rotdtoru stat, 
ze budeme mit na streSe misto antdny ko- 
lotoc nebo vetrny mlyn (viz nazev). 

Material 

Proti vzitdmu a u nds navic zfejmd 
utkvdldmu nazoru, ze nosnd tyce prvku 
anteny Quad musi byt z elektricky nevo- 
divdho materidlu (bambusovd, sklola- 
mindtov^ tyce), stavim fakt, £e napr. dve 
svetozndme firmy vyrabejici anteny pro 
amatory v USA proddvaji jedno- i vice- 
pdsmove anteny Quad v celokovov^m 
provedeni z trubek AlMg. Krome toho 
mdm k dispozici podklady konstrukce 
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celokovov^ antdny Spider-Quad od 
PY2EAD ze Sao Paula (obr. 3), ktery 
i za prumernych podminek ma ve stred- 
ni Evrope jeden z nejsilndjsich signalu 
z Jizni Ameriky pfi prxkonu kolem 
180 W PEP (2 X 6146)..Sam pouzivdm 
Spider Quad pro. 14 a 21 MHz, jehoz 
nosnd trubky jsou v ddlce asi 180 cm 
z materialu AlMg a zbytek do delky 
4,2 m z velmi tenkych bambusovych 
tyci, kterd maji na konci prumer sotva 
10 mm. Pro mdne chrdnend polohy do- 



ponicuji vsak tlustsi material, jinak mii- 
ze pri prvni vetsi ndmraze zustat z an¬ 
tdny torzo. 

Jako stozary nepouzivejte jakdkoli vo- 
dovodni trubky; jejich pevnost na ohyb 
je velmi maid a silny vitr dokdze takovy 
stozar ohnout i tehdy, je-li radne kotven. 
Pokud bude celkova vdha. antdnniho 
systdmu'kolem 15 az 20 kg, stadi silno- 
stenna trubka AlMg o prumeru 36 az 
40 mm nebo ocelovd stejnych rozmdru. 
Takto dimenzovand stozary kotvime 
v kazddm pripade tremi az ctyrmi silo- 
novymi kotevnimi lany asi 1,5 az 2 m 
pod stredovym dilem .antdny (obr. 3). 
Stozary o vetsim prumeru (kolem 45 az 
60 mm) zpravidla nevyzaduji kotveni, 
pokud nevydnivaji nad posledni lozisko 
vice nez 4 m. 

Pokud jde o bezpednost chodcu pfi 
eventudlnich havdriich, je treba si uve- 
domit tyto skutecnosti: 

1. ( Kazdd kotevni lano md pevnost v ta- 
hu kolem 300 a£ 600 kg (silonovd prd- 
delni Snbry o prumeru asi 5 mm dva- 


krat) a je vylouceno, ze by v kri- 
tickdm okamziku praskla vsechna na- 
jednou). 

2. Zadny, ani sebevice pqddimenzovanf 
stozar nikdy nepraskne uplne, spige 
se ohne ve smeru vetru. 

3. Ke kazddmu systdmu antdny vedou 
samostatne souosd kabely; pevnost 

* kazddho z nich v tahu je kolem 500 kg. 

Z toho vyplyva, ze ani v nejhor§im 
pfipade^nemuze zadna dast havarovand 
antdny upevnend na streSe domu upad- 
nout na chodnik. Prakticky to bylo pro- 
vereno pfi havdrii prvni antdny Quad 
OK1ADP, zavinene zrezivenim oceio- 
vdho kotevniho lana. 

Pfi navrhu celokovovd konstrukce 
stfedovd antdny Quad musime pocitat 
s prerusenim nosnych trubek izoldtory 
ze silonu nebo jindho materidlu v mis- 
tech pro upevneni prvku pro jednotlivd 
pasma. 

Vlastnosti dvouprvkovd antdny 
Cubical Quad 

Praktickymi pokusy jsem si ovefil, ze 
ji2 samotny zaric (tzv. Single Loop 
Quad) md urcity zisk (zisk se rozumi 
proti jednoduchdmu dipdlu), a to i teh¬ 
dy, byla-li dolni hrana prvku jen 180 cm 
nad dobfe elektricky vodivou zemi 
(obr. 4). V ruznych pramenech se uvddi, 
ze tento zisk je asi 2,1 dB, coz odpovidd 
zku§enostem z praxe. Vime, ze u antdn 
typu Yagi dosdhneme pridanim reflek- 
toru ve vzdalenosti asi 0,2 az 0,25 A 
zisku asi 4 dB, popr. kombinaci zdrid- 
-direktor ve vzddlenosti 0,1 A zisku asi 
5 dB. Protoze antdna Quad je vlastnd 
patrovou soustavou dipdlu v maid vzdd¬ 
lenosti, muzeme pocitat s redlnym zis- 
kem kolem 7 ai 8 dB, coz je pfibliznd 
stejny zisk, jaky md triprvkovd smerovka 
typu Yagi. V praxi se v§ak ukdzalo, 2e 
vertikalni vyzarovaci uhel antdny Quad 
je podsfatne mensi nez u antdny Yagi; 
to md za nasledek, ze se dvouprvkovy 
Quad jevi tdmer stejne udinny jako dtyf- 
prvkova antdna Yagi. Seridzni vysledky 
laboratomich mereni zisku nezndm ia 
publikovand udaje se velmi rozchdzeji. 




[ Obr. 5. Kapacitni doladovdni reflektor# 


Dimenzovini prvku 

tldaje o rozmerech prvku tohoto typu 
ant&i se na rozdll od beamu znacne roz- 
ch&zeji. Nevim, existuji-li nejake presn6 
vzorce pro vypocet techto rozmeru, je 
vsak pravdepodobnd, ze spr&vnejsi bu- 
dou ty vypocty, v nichz se nepocita 
s elektrickym zkracenim prvku. Po cet- 
n^ch pokusech se zmenou rozmeru jsem 
dospel spolecne s OKI ADM ke shodnym 
vysledkum. Obe anteny splnily nase oce- 
kdvani a funguji naprosto spolehlive - 
v mem pripade od l£ta 1966, 
u OKI ADM od I6ta, 1967. Protoze je 
vyhodne elektrickou d£lku refiektoru na- 
ladit, uvadlm vypocet pro jednotliva 
pasma s tim, ze s vypoctenymi d&kami 
refiektoru nelze dosahnout maximdlnlho 
predozadniho pomeru anteny (ten je 
bez doladeni v rozmezi 18 az 22 dB). 
Pri pecliv&n doladeni (obr. 5) pomoci 
mal^ho vysilace s pfikonem kolem 
500 mW ve vzdalenosti asi 300 m od 
refiektoru anteny doladime Quad kon- 
denzatorem na nejslabsi prijimany sig¬ 
nal. Pritom musime vypnout AVG po- 
uziteho prijimace a k indikaci zaradit 
meridlo zapojen£ na nf vystup (Avomet). 
Kdo vsak nema dobry a bezpecny pri- 
stup k reflektorum antdny v provozni 
vysce, nemusi se obavat zhor§eni funkce 
syst^mu v souvislosti s predozadnim po- 
merem. Presnym naladenim refiektoru 
Ize sice nastavit ant^nu podle mistnich 
podminek skutecne dokonale, celkovy 
zisk vsak ddlka refiektoru ovlivnuje jen 
nepatrne (zisk je maximalm tehdy, je-li 
reflektor asi o 2,2 % delsi nez zaric). 

Rozmery prvku byly pocitany pro 
kmitocty 14,15; -21,23 a 28,5 MHz. 


Rozmery prvkti 



P&smo 

20-m 

15 m 

10 m 

Ddkaz4ri£= /[MH2) [m] 

5,28 

3,52 

2,62 

D^lka 

« , 7M1 r , 

ICflek,0rU /[MHz] [m] 

5,4 

3,59 

2,68 

Roztei prvkii M 

4,24 

2,82 

2,1 


lahev z ph 
hmoty 
(od Ironu)- 





fme( 

:atka 

souosy kabel 

baketitova kabeiova svorka 


syorka 


silonpve . 
napinaci j 
toladovac! kond. hnko~. 


'.ova pruchodka 




^ .spajene spojeni zarice spajeno 

dno odrizmdo, vyrtznufy drapky pro zaric t 
zalepeno zpet a utesneno tmeiem 


Obr. 6. Mechanicka konstrukce prizp&sobo - 
vacihoclenu 


Rozm£ry ptfzpOsobem Gamma pro napdje£ 72 Q 
(obr. 6): 
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nelze dosahnout, je treba upravit roz¬ 
mery prvku, pricemz si musime uvedo- 
mit, ze jakakoli zmena delky kter^ho- 
koli z prvku ovlivnuje zdfi£ i reflektor; 
proto postupujeme opatrne po nekolika 
centimetrech. 


Bocnikovd prizpusobeni (obr. 6) ve- 
stavime do vhodnych nadob z plasticke 
hmoty (velmi dobre se osvedcily lahve 
od cisticiho prostredku na okna znacky 
Iron). Vejdese do nich uzky prouzek 
sklolamindtove desky. Na hi je upevnen 
,pomoci bakelitove svorky pro povrchova 
elektricka vedeni souosy kabel a ladici 
konderizator z vysilace RSI (60 pF). 



Obr. 7. Sestava stfedoveho dilu 


Tyto kondenzatory byly pouzity i pro 
vsechna tri pasma a vyhovi az doprikonu 
PA kolem 700 W. 

Pro napdjeni prvku ant6ny napajecem 
50 Q plati pri vypoctu rozmeru prizpu- 
sobovaciho clenu: 

. ^ ‘ 14,0* 

rozmer K — N [ml — vp, , TT • 

/ [MHz] 

Po skonceni vsech sladovacich praci 
se doporucuje peclive utesnit (nejl^pe 
silikonovym tmeiem) nadoby pHzpuso- 
bovacich clenu i homi'konce stozaru, 
jehoz stredem pokud mozno vedeme na- 
pajeci kabely, Stozar a ostatni kovov6 
dasti x ant6ny je treba opatrit antikorozni 
vrstvou. 

Pokusy s napajenim vsech tri zaiicu 
jedinym souosy*m kabelem nepfinesly 
uspech; pripojeni kterehokoli zarice pa- 
ralelne k sousednimu (podle [2]) vedlo 
vzdy ke znateln^mu zhorseni cinitele 
stojate vlny a zpetneho prijmu. Pro to jsem 
zvolil nakladnejsi, ale lepsi zp&sob na- 
pajeni zaricti samostatnymi napdjeci pro 
ka^d^ pasmo. Zasadne si muzeme pama- 
tovat, ze kmitocet, na nemz ma antena 
nejmen§i cinitel stojat^ vlny, je i rezo- 
nancnim kmitoctem syst^mu. Pokud ne- 
budete ladit i reflektory jednotliv^ch 
ant^n, spociva cel6 sladeni jen ve sprav- 
n^m naladerii kondenzatoru bocnikove- 
ho prizpusobeni, a to na kmitoctu pre 
dem vypocten^m pri stanoveni rozmeru 
prvku. Samozrejmym predpokladem je 
pouziti ocejchovan^ho reflektometru. 
Naladenim kondenzatoru se na vsech 
p&sinech podafi dosahnout cinitele sto¬ 
jate vlny od 1:1 do 1,5:1. Pokud toho 


konstrukce 

. Nosne trubky (AlMg) nebo bambu- 
sov£ tyce, na nichz jsou upevneny dra- 
tov^ prvky pro jednotliva pasma, musi 
byt dlouh6 425 cm (vcetne delicich izo- 
tetoru u celokovovcho provedeni). Bam- 
busovd tyce maji byt asi 3 cm tlust£ 
a konickd (asi 1,5 cm na tencim konci). 
Trubky AlMg volime o prumerech 23, 
20.a 18 mm s tloust’kou steny 1 mm (roz¬ 
mery nejsou kritick6). Nosice prvku jsou 
upevneny na stredovem dilu anteny po¬ 
moci stahovacich pisku, jake se pou^i- 
vajl k uchyceni pryzovych hadic chla- 
dice automobilii (nebo jeste jednoduseji 
bandazi z telefonniho kabelu PVC, 
dodatecne jeste omotanou lepici pis- 
kou). Stredovy dil je nejdulezitejsi me- 
chanickou casti a na jeho presnym pro¬ 
vedeni a mechanicka pevnosti zavisi cel- 
kovi pevnost, vzhled i elektricka vlast- 
nosti celeho systemu. Sklada se z kusu 
tlustostenne ocelov^ trubky o deice asi 
35 cm, jejiz vnitrni prumer souhlasi 
s vnejsim primerem pouziteho stozaru, 
a ze ctyf ohnutych a svarenych uhelniku 
30 x 30 X 3 mm, ktere jsou privareny 
k nosn^ trubce (obr. 7, 8, 9). Po sestaveni 
se upevnuje ke stozaru ctyrmi srouby 
M8. Doporucuji prekreslit obr. 8 a 9 
v meritku 1:1, aby se daly pouzit primo 
jako svdfecx sablona pri sestavovani 
stredoveho dilu. Nejlepe je nakreslit tyto 
sablony na tvrdou lepenku nebo si pre- 
dem zhotovit §ablony z tenk^ho ocelo- 
v^ho plechu, protoze na presnosti svd- 
reni zavisi uspech nebo neuspech cel6ho 
projektu. Sestava anteny je na obrazcich 
znazornena tak podrobne, ze by stavba 
nemela d61at potize ani tomu, kdo jeste 
neco podobneho nezkusil: Montaz de¬ 
lame podle mistnich podminek na pro- 
vizornim stozdru asi ve vysce 3 m nad 
zemi a hotovou an ten u pak dopravime 
na misto definitivniho umisteni, na vol- 
ne stojici stozar (vubec nejlepsi reseni) 
nebo - jako v mem pripade - montuje- 
me ant^nu po cistech primo na strese, 
pokud je to z bezpecnostnlch duvodu. 



Obr. 9 . Pfivafeni uhelniku k nosne trubce 
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Obr. 10. Rozmery nosniku a zpusob jejich 
zhotoveni podle.OKlADM , PT2EAD 
a OK1ADP 


jednak zlepsit celkovou mechanickou 
stabilitu celbho systdmu. Prvky upevni- 
me na nosnb tyce (obr. 10) nejprve ten- 
kym dratem ( o 0 asi 0,2 mm), defini- 
tivn£ pak jeste reznym provizkem; 
vsechno opbt radne zalakujeme vhod- 
n^m lakem. Pecliva a dukladna prace je 
pri stavbe anteny samozrejmbsti, jinak 
pri prvnim ,,vetsim povetri tc pozname, 
co jsme meli udelat 16pe. 

Sfadeni hotove anteny Quad 

Jak jsem'se jiz zminil, spociva cely 
tento ukon v nastaveni maximalniho ci- 
nitele stojatych vln podle mflektometru. 
Kdo ma plochou strcchu a tim snadnejsi 
pnstup k ant&ie, mCize jeste nastavit 
maximal ni cinitel zpetnbho prijmu kon- 
denzdtory reflektoru. 

Viceprvkove a zvIaStni typy 
anteny Quad 


moznb. Montaz ant£ny mi bez pomoc- 
niku trvala tbmer dva dny. 

Bambusovb tyce je treba alespon 
14 dni pred montdzi rddne impregnovat 
vhodnym .(nejl6pe* tropickym) lakem se 
syntetickym fedidlem; scKne na vzduchu 
kolem*^ az 4 dnd. Po definitivnim za- 


Zisk dvouprvkovb antbny Q.uad Ize 
snadrio\jeste dale zvetsit pridanim jed- 
noho nebo dvou direktorft. Vice prvku- 
Ize u ant^riy Quad pro pasmo' 20 m 
sotva realizovat,-protoze k dosazeni po- 
trebnb sirokopasmovosti nelze odstup 
prvku udelat mensi nez asi 0,17' X. To 



Obr. 13.>Pnjem s antehou typu Quad 


Zisk^ triprvkovb antbny Quad proti 
dvouprvkovb je asi 3 a^ 4 dB. Cinitel 
zpetnbho prijmu je 28 az 32 dB. Sirka 
paprsku je asi 48° (u dvouprvkov<£ asi 
60°). 

Rozmery tfiprvkove anteny Quad DL3LL: 


dblka nosnb tyce „ 7,32 m, 

vzdalenost reflektor-zaric 3,97 m > 

vzdalenost direktor-zarib 3,35 m, 

dblka zarice 21,02 m, 

d61ka reflektoru . ' 21,99 m, 

dblka direktoru 20,60 m; 

Rozmery. anteny Quad VK3MO: 

d£lka nosnd tyce 9,0 m, 

vzdalenost reflektor-zaric 4,5 m, 

vzdalenost direktor-zaric 4,5 m, 

d£lka zarice ‘ 21,07 m^ 


schuuti prvniho ‘nateru <’jej opakujeme 
jeste alespon-jednou, aby bambusov6 
tyce byly rddne chraneny pfed povetr- 
nostnimi vlivy. * Tyto prace u trubek 
AlMg odpadaji; jejich ^ivotnost je prak- 
ticky neomezeni. V nekterych prame- 
nech se doporucuje navrtani bambuso- 
v^ch tyci mal^m vrtakem tesne nad ko- 
leny, aby se vyrovnal tlak vzduchu 
uvnitf tyci pri namahani na ohyb. 
Z praxe mohu s klidnym svedomim rici, 
ze je to prace : naprosto zbytecn'4 a asi 
i skodliva, protoze pokud se' vlhko do- 
stane temito otvory do dutin bambuso- 
vych tyci, je velmi pravdepodobn£, ze 
zacnou hnit. Vhodny material pro zho¬ 
toveni prvkft je medend lanko s izolaci 
PVC o prurezu 1,5 mm 2 . Izolaci odstra- 
nime jen v : mistech pripojeni prizpuso- 
bovaciho cilenu. Kazdy prvek zhotovi- 
me navinutim vodice kolem dvou pev- 
nych bodu a konce spajime. Pouzivame- 
-1 1 bambusov£ tyce, nejprve je peclive roz- 
tridime podle tlousfky a ctyri nejtlustsi 
umistime na stredovdm dilu tak, ze bu- 
dou tvorit horni cast anteny (nesou 


vlastne celou vahu dratu). Na stavbu 
cele arit6ny potrebujeme asi 100 m lanka. 
Mezi reflektorem a zaricem v horni . 
a dolni 6asti anteny a tak^ i v rnistech 
upevneni prvku pro pasmo ,28 MHz jsou 
napnuta silonoya vlakna,' ktera maji za*’ 
ukol jednak vymezit spravnou V vzddle-' 
nost.techto prvku na vsech pdsmech, 




Obr. 12. Quad podle 9V1LQ 

znamena, ze tfiprvkova antbna Quad by 
mela podle provedeni nosnou tyc dlou- 
hou 7,5 az 10 m a ctyrprvkova 10 a£ 
12 m. Dokonal^ho prizpflsobeni je opet 
mozn6 dosdhnout prizpusobovacim £le 7 
< nem Gamma a v nekterych pripadech 
prim^m pfipojenim' souos^ho kabelu 
75 O k zarici, ktery ma u tfiprvkove 
anteny "Quad pribli^ne stejnou impe- 
danci. Prvky Ize pfesne naladit opet po- 
moci bocnikov^ho ladeni (stejne jako 
u* dyouprvkov£ anteny) nebo^indukc- 
■ nostmidoladbvanymi-stlacovahim,popf. 

*-roztahovdnim zavitur 

^ \Zisk . '. \ 

Zminil jsem se jiz tak£ o tom, ze-iidaje 
o skutecn^m zisku jak^koli antdny je^ 
lepsi posuzovat skepticky, protoze exis- 
tuje jen velmi malo overenych udaju. 
Proto je pro prumern^ho amat6ra nej- 
lepsi metodou overeni primo v provozu. 
Pokud chceme mit o sv6 ant£n£ co nej- 
presnejsi predstavu,' postavime si navic 
jeste porovnavaci dipbl, ktery muzeme 
behem pr4ce na pasmu rychle prepinat 
misto anteriy Quad. Takov^ pokusy de-. 
lame vzdy s nejakou DX-stanici a neko- 
likrat je opakujeme, abychom co nejvice 
vyloucili vliv -podminek (popfipade 
zkousime tot6z provozem CW a SSB). 
Po nekolika takovych mefenich si ude- 
lame nejlepsi predstavu o tom, jak vlast- 
rie ant^na ,,tahne t( a jaky je asi.jeji pri- 
blizny zisk. Vysledky mohou byt velmi 
pfekvapiv<^. 


ddka reflektoru ' 21,69 m,' 

delka direktoru 20,76 m. 

Vysledky VK3MO byly vice nez vy- 
born^; jeho ant&ia byla ve v^sce 21,0 m. 
a v dobe spatnych podminek byl jedinou 
stanici VK, kterA byla stale jeste 
.v Evrope slyset alespon S 57 j v dob& 
dobrych podminek byl jeho signal vzdy 
nejm^ne o 2 S silnejsi nez vsech ostat- 
nich VK stanic. 

Delta Loop.Quad 

Pod timto nazvem dochazi v posledni 
dobe. v nekterych zemich k popiilarizaci 
ant^n typu Quad, jejich^ prvky nejsou 
ctvercpv^, ale trojuhelnikove. Rozmery 
a provedeni vyplyvaji z obr. 11 a z tab 1. 
Vyhody tohoto typu anteny spocivaji 
zejmena v tom, ze vystaci s je^te mens! 
stavebni vyskou nad zemi pri dodrzeni 
vsech dobrych vlastnosti beznb anteny 
Quad a ve snadnosti stavby viceprvko*. 
v^ho typu. Lze ji zkonstruovat takb. 
jako tripasmovy dvouprvkovy system 
podle 9V1LG (obr. 12). Nosne tybe pak 



Obr: 14. Prizpusobovaci Hen' (v lahvicce 'od 
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Obr, 16, Umisteni 
anteny Quad na stre - 
le i 


ovsem musi b^t opet z izolacniho mate- 
rialu nebo delenych trubek ' AlMg. 
V souvislosti s volbou materialu pro 
s J av b u kter6hokoli typu antbny Quad je 
treba si uvedomit, ze osm bambusovych 
tyci .o deice 4,2 m a sbihavosti od 4 do 
1 cm' vazi asi 15 kg, zatimco trubky 
AlMg o prumeru 23 mm a tloustce 
s.teny 1 mm vazi bez delicich izolatoru 
turner polpvinu. U'tripasmovb .anteny 
Delta Loop Quad pristupuje jeste vyho- 
da’ mensi* spotreby materialu pro nosice 
* prvku. X - . ‘ , . 


Zkulenosti ze stavby a provozu dvouprvkove 
dvoupdsmove anteny Quad 0K1ADP a 
dvouprvkove , tnpdsmove anteny Quad ' 
OKI ADM 

Po nekolikaletych provoznich zkous- 
kdch tohoto vyborneho typu anteny na 
dvou zcela odlisnych stanoviStich mohu 
v souladu s dostupnou literaturou udelat 
nekolik dulezit^ch. z&veru pro nhvrh a 
stavbu; v souvislosti se ziskem a cinite- 
lem zpetn^ho pnjmu je treba si hned na' 
u uv £domit nektera fakta, casto 
pH diskusich o smerovych ant^ndch opo- 
mijena. V neposledni fade je to cinnost 
AVG^ v prijimaci, kter6 pri spravn£ 
t b^rd^ci dokaze turner vykompenzovat 
smerovost syst&nu/Proto pri zkousk&ch 
a mereni cinitele zpetneho pfijmu antb- 
ny vzdy AVG vypneme. Dalsimi fakto- 
rem je uhel dopadu prijiman^ch DX- 
-signalu nebo tzv. short skipu. Pokud 
slysime stanici napr. z Australie, podari 
se n&m vetsinou otacenim anteny zjistit, 
z kter^ho smeru signal prich’azi; V rah- 
n^cb hodinich to byva -pres tzv* „long 
path“ (dlouha cesta signalu pres Jizni 
Ameriku), odpoledne zjistime, ze signal 



Obr,'15. Pohled na hotovou antenu 


prichazi z vychodu pres tzv. „short 
path" (kratsi cesta pres. Asii)., Naproti 
tomu - pri. poslechu silnb stanice napf. 
z Italie riebudeme vubec pozorovat zme- 
nu sily ^signalu pri otaceni ant6nou. 
Signal totiz dopada na jeji„zaric pod 
velkym* uhlem (obr. 13), takze reflektor 
se vubec neiiplatni. V souvislosti s timto 
jevem se pak projevi cinitel' zpetn^ho 
prijmu, ktery je u dobre sefizen^ ahtdny 
Quad kolem 25 dB. Budeme-li na S-metru 
prijimace povazovat jeden stupen S za 
6 dB, coz je vzita praxe, vidime, ze 
cinitel zpetndho prijmu je vyjadren asi 
4 az 5 stupni S. Stane se vsak, ze slysime 
nekterou stanici S9 plus 30 dB, coz neni 
na pasmu 20 m zadnou vyjimkou. V ta- 
kovbm pripade, otocenim anteny do 
protismeru - zeslabime stanici o 25 dB a 
jeste stdle ji slysime S9 plus 5 dB. Aby-- 
chom v takov^m pripade nebyli uvedeni 
v pokuseni pochybovat o spravnd funkci 
anteny, je treba'si.'tyto skutecnosti vy- 
svetlit driv, nez se kestavbe rozhodneme. 
Je treba tak£ rici, ze stavba anteny 
J e yybodna za kazdfch okolnosti 
a^pfinese nejen zlepseni vysledku v po- 
rovnani s jednodussimi typy ant£n, ale 
prrdobrem serizeni omezi i TVI a BCI. 
Mereny a zjisten^ rozdil’zisku anteny 
Quad oproti GP je'minimalne 1,5 az 2 
stupne S u protistanice, coz se vyrovnd 
zvetseni vykonu vysilace peti- az deseti-! 
nasobne pri pouziti antdny GP. Jiz po- 
kus s jednoprvkovou antdnou Quad .mi 
v l^te 1967 dokazal ucinnost tohoto sy- 
st^mu. Samotny zaric ve vysce jen 1,8 m 
nad zemi daval zretelne lepsi vysledky 
nez 11 m vysoko povesend antdna. 
G5RV nebo 8 m vysoka antdna GP.> 
Qptimalni vyska nad dobre elektricky 
vodivou zemi je podle poslednich zahra- 
mcnich publikaci asi 5/8 A, tj. asi 12,5 m. 
Zde plati totdz eo u ostatnich typu hori- 
zontalne polarizovanych ant^n - ze 
totiz pri-dalsim zvysovani dochazi k roz- 
trepeni vertikalniho vyzarovaciho dia- 
gramu na nekolik drobnych laloku, je- 
jichz vertikalni.uhly jsou mnohem vetsi, 
nez je zadouci pro dobre DX-vysledky.- 
Jednim z faktoru, kter6 nejvice ovliv- 
huji vyzarovdni anteny, je elektricka 
vodivost pudy nejen primo pod antdn- 
nim systdmem, ale i v pomerne sirokem* 
okoli. V idealnim pripade by antena 
mela „videt" pred sebou voln6 prostran- 
stvi alespon do vzdalenosti nekolika set 
metru. PIB9GV napriklad uvadl ve sv^m ( 
obsahlem pojednani o sve dvouprvkove * 
-smerovce, ze spatn^ mestskd QTH muze 
byt az o 10 dB horsi nez dobr6 venkov- 
ske - v souvislosti s elektrickou vodivosti 
pudy a umistenim ant&iy. Uvadi tak6, * 
ze vysok6 budovy nebo skalni masivy 
jsou pro stavbu antdny spise nevyhodnd 
a jako nejlepsi uvadi umisteni antenniho 



systdmu na volne stojicim stozaru v opti- 
malni vysce. Oba^ tyto cinitele jsem ze- 
vrubne overoval a dosel. k naprosto 
stejnym poznatkum. Proto mohu sv6 
vlastni QTH ohodnotit jako velmi spai¬ 
ng mestskd, a to z techto duvodu : 

Antena- prilis vysoko (27 m) - na 
ctyfpatrovem dome. • 

2. Elektricka vodivost'domu nedefinova- 
■ te l n ^ a tedy i nedefinovatelna vyska 

anteny nad vodivou zemi. 

3. Elektricka vodivost pudy vokoli domu 
velmi spatna (byvaI6 labsk6 koryto); 
spodni voda 7 m pod povrchem. 

4. Prostranstvi turner ve vsech smerech 
zastaveno zelezobetonovymi novo*' 
stavbami, kter^ v nekterych pripadech 
nekolikanasobne prevysuji vysku an- 

* t£ny. 

5. Nejlepsi sm^r na Jizni Ameriku pres 
Labe vzddlen6 asi 200 m presto, ze ve 
stejnym smeru jsou vysoko kopce do- 
volujici vertikalni vyzarov&ni asi pod 
uhlem 25 az 30°. 

6. Nejhorsi smer na Afriku - z vetsi casti 
zakryt^ protejsj novostavbou, takze 
antena presahuje jen asi petinou vys- 

' ky pres tuto prekizku. 

Pro porovnani jeste podminky stano- 
viste OK I ADM, vzdalerieho ode rune 
,asi 1,5 km na okraji mesta: 

■ -1. Antena Quad ve vysce 18 m, coz se 
velmi blizi optimalni vysce. 

2. Elektricka vodivost. pudy v okoli vy- 
bornd - zahradou prot6ka potok. 

,3. Prostranstvi otevfen<5 turner na vsech- 
ny strany umoznuje velmi maly verti- 
kalni uhel. Horizont asi 15°. 

4. Nejhorsi smer na sever, kde probiha 
asi ve vysce dolni casti prvku anteny 
elektricka trolej a zeleznicni nasep. 

5. Nejlepsi smer na Jizni.'Ameriku a 
Afriku, kde do vzdalenosti asi 2 az 

• ^ km je vyborna zahradnicka puda, 

potok a reka Ploucnice. 

Vysledky OK I ADM jsou zcela pre- 
svedcivd S pfikonem asi. 200 W (2*x 
x RL12P50) dosahuje stejnych nebo lep- 
sich yysledku nez ja s pfikonem kolem' V 
700 W. . . ./ 

' ^ To 'jsou ;tedy namety k pfemysleni . 
o^vhodnosti f stavby*jak^koli smerovky,* * 
tedy nejen aht6ny : Cubical Quad. V jed- ' 
nom si vsak muzeme byt naprosto’jisti: - 
ze stavbou anteny tohoto' typu muzeme 
jedine ziskat! Mate-li spatnd QTH, 
zlepsi se presto reporty protistanic o 1 a i 
2 S pri stejnem prikonu vysilace. V praxi 
to zriamena asi tolik, ze kam jsme se 
drive nedovolali vubec, dostaneme ted 
report alespon 56 a tarn, kde jsme byvali 
drive 57 az 58, budeme nyni 58 az 
59 plus. Krome toho se stejnou merou 
zlepsi i pfijem a s podivem zjistime, ze 
slysime i takov6 stanice, o jakych se nam 
na dlouhodratovou antenu ani nezddlo. 





PFijimaC s primym smesovanim 


Velmi zajimav6 zapojeni prijimace 
uverejnir svycarsky radioamatersky ca- 
sopis Old man. Vstupni signal se privadi 
primo do product-detektoru, kam se 
soucasne privadi i signal z laden^ho 
oscilatoru. Protoze dobry product- 
-detektor je linearni, ziskava se zde se- 
lektivita prijimade az za timto detekto- 
rem, tedy jiz v ceste nfzkofrekvencniho 
signalu. Nizkofrekvencni filtr, ktery za- 
drzuje vsechny kmitocty nad 2 kHz, 
tvori clvka Lq a kondenzatory Mia M5. 
Jednoduch^ nizkofrekvencni zesilovac 
s velkym zesilenlm (100 dB).je zakoncen 
vystupem pro sluchatka. 

Autor postavil tento prijimac pro 
pasmo 3,5 MHz a civky navinul na 


toroidni jadra. Podle jeho udaju je citli- 
vost prijimace takova, ze signaly o na- 
peti 1 pV na vstupu lze jeke prijimat. 
Stabilita je vyborna, selektivita je po- 
nekud horsi, vyhovuje vsak pro be^nou 
prdci na 3,5 MHz. Odolnost proti kri- 
zov6 modulaci je srovnatelnd s be^n^m 
kratkovlnnym superhetem a podstatne 
lepsi nez u primozesilujicich prijimacCu 
Pozti. red .: - Protoze nas zaujala jed- 
noduchost a origindlnost tohoto priji- 
mace, pozadali jsme spolupracovnlky, 
aby se pokusili postavit prijimac s na- 
§imi sou£dstkarm. Doufame proto,. £e se 
k tomuto zapojeni vrdtime s podrobnym 
konstrukcnim navodem. 

Old man ,4/69 -ra 



SWTtltAZiUm 



Stav k 10. kvetnu 1969 
Vyslla£l 
- CWlFone 

I. 

OK1SV 314(325) OKI ADM 311(312) 

n. 


OK1AJM 

OK1ARK 

OK3BT 

OK1AOR 

OK2BBI 

OK1TA 

137(157) 

134(163) 

125(142) 

119(159) 

117(129) 

115(171) 

OK1DH 
OK2BWI 
OK1KYS 
‘ OK2BMF 
CK1AFX 

81(96) 

71(107) 

69(131) 

67(129) 

' 64(77) 



Fone 

L 


OK1ADP 

289(295') 

OK1ADM 

288(295) 



II, 


OK1MP 

OK1VK 

260(260) 

199(200) 

OK1AHZ 

OK3BU 

170(200) 

141(185) 



III. 


OK1BY 

OK1WGW 

OK1ZL 

OK1SV 

OK1NH 

117(146) 

111(146) 

'110(115) 

109(158) 

104(120) 

OK2DB 

OK1KDC 

OK1AKL 

OK2QX 

93(135) 

88(141) 

53(88) 

52(57) 


Posl u cha£l' 


OK1ADP 290(296) 
OK IMP ' 282(282) 
OK1ZL 270(270) 
OK1KUL 268(287) 
OK1CX .254(254) 
OK1VB 249(261) 
OK IMG 242(250) 
OK3IR 233(244). 
OKI AW 230(243) 
OK1AHZ 225(242) 
OKI US 221(246) 
OK3CPD 218(231) 


OK1PT 147(177) 
OK3JV 146(164) 
OK1NH 145(158) 
OK2BIX 143(172) 
OK1ZW 142(143) 
OK3CAU 140(160) 
OK1KOK 139(165) 


OK1VK 

218(226) 

. OK1BY 

217(236) 

OK2QX 

217(224) 

•OK1PD 

215(256) 

OK1AKQ 

212(263) 

OK ICC 

201(216) 

OK2PO 

' 190(198) 

OK2KMB 

185(208) 

OKlKTL 

182(201) 

OK1DB 

177(190) 

OK3BU 

163(191) 

OK1KDC 

160(190) 

m. 


OK2LN 

113(115) 

OK1APV 

111(154) 

OK1AKL 

100(127) 

OK3CEK 

100(119) 

OK2BLG 

99(135) 

OKI AMR 

93(136) 

OKlAKU 

90(140) 


1. 


OK2-4857 * 

308( 3 26) 




IL 



OKI-6701. 
OKI-25239 
OKI-10896 
OKI-12233 

233(276) 

216(270) 

214(274) 

172(231) 

OKI-8188 

OKI-16702 

OKI-15561 

OK2-21118 

160(230) 

143(211) 

137(200) 

134(238) 


m 



OK2-21561 

OKI-15835 

OK2-4243 

OKI-17751 

OKI-8817 

OKI-15643 

119(204) 

99(145) 

97(173) 

96(160) 

92(159) 

87(138) 

OKI-15688 
OKI-18851 
OK2-20501 
OKI-17323 
OK2-17762 
OKI-16611 ' 

76(201) 

66(121) 

64(117) 

63(114) 

55(55) 

52(113) 


Z DX zebricku poslucha £6 vystoupil OK2-4243, 
ponevadi ziskal povoleni na vlastni vysilaci stanici 
se zna£kou OK2SMS, Blahoprejeme! 


M6nS pfijemn6 je sdglem, ie stanice OK2-3868, 
OK 1-99 a OK3-4667 neposialy ji£ d6le nez pOi 
roku obnovene hlaSerh a podle podxnmek jsme 
byli nuceni je vyradit. 

DalSi hlOSeni nezapomeftte poslat do 10. srpna 
t. r. Doporu£ujeme v5ak, abyste to udelaJi hned 
po predeni tohoto DX iebfitku. Pak jiste ne- 
zapomenetel 

Vysledky ligovych soutezi za dubenl969 

OK L1GA 


Kolektivky 

1 1. OK3KWK 

951 

5. OK1KYS 

195 

2. 

OKlKTH 

852 

6, OK3KIO 

182 

3. 

OK2KFP 

652 

7. OKlKTL 

143 

4. 

OK2KZR 

282 

8. OK1KZE 

106 

Jednotlivci 

L 

OK3BU 

1 913 

11. OK1AOV 

377 

2. 

OK2PAE 

1 054 

12, OKI AMI 

358 

3. 

OK1AWQ 

694 

13. OK1JKR 

342 

4. 

OK2BHV 

682 

14. OK1AOR 

322 

5. 

OK2BPE 

557 

15. OK1DOH 

304 

6. 

OK2QX 

543 

16. OK1JOE 

208 

7. 

OK1IAG 

536 

17. OK2BBI 

196 

1 8. OKlAKU 

461 

18. OK1AFX 

161 

9. 

OK1ATZ 

429 

19. OK3CAZ 

150 

1 10. OK3DT 

425 

20. OK3ZAD 

106 


OL LIGA 


1. 

OL2AIO 

321 

4. OL1ALM 

216 

2. 

OL5ALY 

297 

5. OL1AKG 

200 

3. 

OL6AKP 

278 

6. OLIAIZ 

145 


RP LIGA 


1. 

OKI-13146 5 316 

4. 

OK 1-17354 

660 

2. 

OKI-6701 3 856 

5. 

OK 1-8817 

555 

3. 

OKI-15835 676 

6. 

OK2-17762 

466 


Prvni tfi ligove stanice od po2£tku roku 
do konce dubna 1969 

OK stanice - kolektivky 

1. OK1KTH 11 bodfi (5+2+ 2+2), 2. OK1KYS 
15 bodtL (3 + 44-3 + 5), 3. OK2KFP 17 bodu 
(4 + 5+5+ 3); nasleduji 4. OKlKTL 25 b., 5. 
OK3KIO 26 b. 

/ OK stanice - jedmtlivci 

1.0K2PAE 5 bod* (1 + 1 + 1+2), 2. OK2BHV 
12 boda (2+3 + 3+ 4), 3. OK2QX 23 bod* 
(8+ 4 + 5+ 6); ndsleduji 4. OK1IAG 32 b., 
5.—6. OK1ATZ a OK2BFE 37 b., 7. OK1AOR 
38 b., 8. OKI AMI 51 b. 

OL stanice 

1. OHAKG 10,5 bodu (1 + 2,5+ 2 + 5), 2. OL6AKP 
12 boda (5 + 1 + 3+3), 3. OL2AIO *14 boda 
(2+ 7+4 + 1); nasleduji: 4. OL5ALY 15 b., 
5.0L1ALM 19,5 b., 6. OLlAlZ 25 b. 

RP stanice 

I. OKI-131465 bodO (1+2 + 1 + 1), 2.'OK 1-6701 
7 boda ( 2 +1 + 2+2), 3. OKI-15835 16 boda 
(4+5+4+3); nasleduje'4. OK2-17762 31 b. 

Jsou hodnoceny jen ty stanice, ktere od za&ttku 
roku poslaly vSechna £tyri hl4§eni. 


' Zmeny v soutezfch od 10. dubna do 
10. kvitna 1969 

I „S6S“ 

V tomto obdobi bylo ud£leno 11 diplomti S6S 
za telegraficki spojeni c. 3 835 a& 3 845 a 6 diploma 
za spojeni telefonicka t. 849 az 854. V zavorce za 
znackou je uvedeno pismo doplnovad zniimky 
vMHz. 

Pofadi CW: LZ2EA (14, 21, 28), DM3YLG, 
OK IKYS (14, 21), OK3KWK (14), OK2BIP, 
.WA1GUH (14, 21), G3VOM (14), YU3APR, 
OZ2LW (14), SP5ATO (14, 21) a 11 LAV (14). 
Pofadi fone: F3WX (2 x SSB), G3VOM (14 - 
2 X SSB), GT1UA (14, 21), IIBGJ (14 - 2 X SSB), 
F5XA (21 - 2 x SSB) a JH1HWN (21). 

Doplnovad znamky za telegraficka spojeni na 
14 MHz dostanou stanice OK1AQW k zikladnimu 
diplomu £. 3 688, OKlAHX k 4. 3 092 a DM2DEO 
k £. 3 527, na 21 MHz SP6BSB kc. 3 603aOK2BOB 
k 3 325, ktery dostane i zn&mku za 7 MHz. Za 
telefonicka spojeni 2 x SSB dostane doplnovad 
znamku za 3,5 MHz OK20P k zakladnimu diplomu 
c. 689. 


„10(TOK“ 

DalSich 18 stanic, t toho 8 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zakladni dip lorn 100 OK c. 2 184 ai 2 201 
v tomto pofadi: 





OK2HZ (544. diplom v OK), DM4MKL, 
DM2CZL, OK2BOG (545.), OK1MAO (546.), 
DLOLA, PAOBFN, OKlVC (547.), SP9RB,. 
YU4VBB, OH6AB, DJ6TU, SP5ATO, OK2BMF 
(548.), OK1AWR (549.), OK2BME (550.), DJ6SX 
sOK3BG (551.). 

„200 OK“ 

Doplnovaci zndmku za 200 pfedlofenych riz- 
nych listkii z Ceskoslovenska obdrzely tyto stanice; 
c. 196 OK2BLH k zAkladnimu diplomu d. 1 991 
a c. 197 OK1KVK k d. 952. 

,,300 OK" 

, Doplnovaci znimka za 300 potvrzeni z OK 
byla zasldna stanici OK3ZMT (ex OK3CGZ) 
s £. 86 k z£kladnimu diplomu d. 1 662. Dale 
c. 87 OK1KVK k d. 952, d. 88 OK1AOR k d. 
1 745 a £. 89 SP9YP k t. 1 994. 

„400 0K‘‘ 

Doplnovaci zn&mku- d. 45 dostal OK1NC 
k zakladnimu diplomu c/1 684 a d. 46 OK1KVK 
k d. 952. 

„500 OK** 

Pro stanici OK1KVK byla pfipravena znamka 
za 500 nlznych, QSL listkii z Ceskoslovenska 
s d. 28 k zakladnimu diplomu d. 952. Tato stanice 
prokdzala tak pevnou vhli, 2e pof&dala o vsechny 
doplnovaci zndmky - najednoul Gratulujeme! 

„P75P“ 

3* tf ida 

Diplom d. 278 byl pfidelen stanici OK3CCC, 
Michalu Krajdovidovi, Zvolen, a d. 279 OK3BT, 
Borisu Bosakovi z Bratislavy. 

2. trida 

Diplom £.110 dostala stanice UA0EK. 

„RP OK-DX KROUtEK** 

3. tfida 

Diplom d. 576 ziskala stanice OKI-17728, Petr 
Doudcra z Prahy 6. 

2. tHda 

Diplom d. 215 dostal Karel Suchy, S6zava, 
OKI-17751. 

+ + + + + 

Byly vyfizeny iidosti dofild do 14. kvetna'1969. 


Diplom „S0 - SRR“ 

■ Z prileiitosti 50. vyrodia vyhldsenia Slovenskej 
republiky rdd v PreSove vyhlasuje klubovd stanica 
OK3KPN v spoluprdci s Mestskym ndrodnym vy- 
borom v FreSove sutai pre rddioamatdrov celdho 
sveta o ziskanie pamatnej vlajky a diplomu za spo¬ 
jenia s rddioamatdrskymi stanicami v Premove. Pri 
tejto prileiitosti bol niektor^m preSovskym stani- 
ciam prideleny osobitny prefix 0K5 pre lepgiu 
propagdciu sufaie. 

. Podmienky diplomu 

1. Diplom sa vyddva v dvoch triedach za spojenia 
nadviazand so stanicemi z Prenova v dobe^od 
1. aprila do 30. novembra 1969. 

I. trieda: diplom s pamatnou vlajkou, 

* II. trieda: diplom. 

2. Pre RP posluchdCov len diplom. 

3. Pre-I. triedu je potrebne nadviazat 4 QSO so 

stanicami v Predove, pridom 1 QSO musi byt’ 
nadviazand s osobitnym prefixom. \ 

4. 'Pre II. triedu je potrebne nadviazai 2 QSO so 
stanicami z PreSova. . 

5. Pre RP je potrebne ziskaf 4 QSL-listky od pre- 
Sovskych stanic, pridom 1 QSL musi byt od 
stanice s osobitnym prefixom. 

6. Pasma: 1,8-3,5-7-14-21-28-145 MHz. 

7. Spdsob: CW, fone. ‘ ' 

8. Pre diplom ,sa pocitajd aj spojenia nadviazane 
s tou istou stanicou dvoma spfisobmi, napr. 
CW a SSB bez ohladu na p&smo sa podita za 
2 QSO. 

9. Najnizsi report pre CW 338, pre fone a SSB 33. 

10. Ziadost musi obsahovaf zoznam predovskych 
stanic, s ktor^mi boli nadviazane spojenia. 

11. Pre stanice OK sa diplom vo vietkych triedach 
vyddva zdarma, pre zahraniin^ch uchadzacov 

- pre I. triedu 5 IRC, 

. pre II. triedu 2 IRC, 
pre RP 2 IRC. 

12. Pre vydanie diplomu je rozhodnutie sutaineho 
vyboru, rozhodu juce. 

'13. Ziadosti sa zasielajti na adresu: ing. Jiilius 
Cajka, OK30M, ul. A. Dubdeka 107, Predov, 
Ceskoslovensko. 

14. Konedny termin podania iiadosti je 30. novem- 
ber 1970. Ziadosti dodld po tomto termine budii 

. zamietnutd. 

15. Sutainy vybor vypisuje pre predovskych rddio- 
amatdrov sufai o najv3dri podet nadviazanych 
QSO za uvedend obdobie. Prvni traja v poradi 
obdriia vecnd ceny, venovane MsNV v Predove. 

16. Sfifainy vybor udeli „Pam3tnu plaketu mesta 
PreSova*' 1. stanici, ktord ziskala diplom ,,50 - 
SRR‘% a to osobitne v OK, EU, AS, AF, SA, 
NA, OC. * 


17. Zoznam nicktorych stanic z PreSova: 

a) osobitne prefixy: OK5KPN, OK5SRR, 

OK5BU, OK5FH, 
OKSOM, OK5YK, 
:OK5CCA, OK5CGW, 
. . OK5CJB, OK5ZMV. 

b) ostatnd stanice: • OK3KAH, OK3KFE, 

OK3CFU, OK3VAD, 
OK3VAH, OK3VBY, 
OK3VFH, OK3ZAM, 
OK3PX. 



Memorial OK2BX 1969 

II. rodnik Memorialu Boh. Borovidky 26. dubna 
1969 v Bmd byl prvnim zavodem, v n£mz se soutd- 
Silo podle zjednoduSenych propozic bwaldho vice- 
boje. Nyni se*te;nto zavod jmenuje RTO Contest 
(R - receiving, T - traffic, O - orientation). 

Z&vodu se zudastnilo 18 zdvodnikfi z Cech a Mo- 
ravy, ktefi soutdiili ve dvou vdkovych kategoriich. 
Reditel zdvodu ing. FrantiSek Fend, 0K20P, 
vzpomndl pfi slavnostnim zahajeni zemreleho Boh. 
Borovidky a vyzval ucastniky k uctdni jeho pamatky 
, minutou ticha. . 

Zavod zadal pfijmem, v ndm2 ani jeden z fidastni- 
kfi neziskal 100 moinych bodii. V kategorii A meli 
Mikeska a Kosif po jedrid chybe, v kategorii B Kli¬ 
ment rovndi'jednu chybu. Hlavni disdplina zfivodu 
- provoz - se konala v lesnatem bmdnskdm pfed- 
mesti Kohoutovicich. Hodina provozu na kr^tkych 
vlnach byla rozdelena na 3 etapy po 20 minudch. 
Nejlcp§lch vysledku dosdhli Mikeska a Kliment, 
ktefi navdzali po 23 QSO. Mnozi zavodnicinepresne 
registrovali das a tak se zbytecne ochuzovali o spoje- 
ni, ktera jim nemohla byt uznana, pokud se uvedeny 
das QSO rozchdzel s fidajem protistanice o vice ne2 
dvS minuty. K provozu byly jeSte pouiity stanice 
RO 21, kterd vSak jii dosluhuji. Zfistava naddje, ie 
v dohlednd dobd prijde ndkdo z amatdru s prototy¬ 
ped tranzistorovdho zaHzeni, kterd zrychli zavod 
po organizadni strdnce. 

Traf orientadniho z^vodu vedla Iehce prostupnym 
listnatym lesem v okoli Kohoutovic. Pro kategorii A 
byla dlouh& 5,78 km, pro kategorii B 4,25 km. Do- 
minoval na ni mistr sportu Tom4§ Mikeska, ktery 
dasem 41,47 min , ziskal 21 minut n^skoku pfed 
dal^im z^vodnikem. Jan Cevona, nejlep&i z katego- 
■ rie B, si svym vitdzstvim v tdto disciplind podstatne 
zlepSil celkovd umistdni. Cely zfivod trval jeden den. 
VSichni fidastnid dostali upominkove vlajky, nej- 
lepSi tri z kafdd kategorie vdcnd ceny. Absolutnimu 
vitdzi, mistru sportu TomdSi Mikeskovi, predala 
dcera Boh. Borovidky vddnd putovni kriStdlovy 
pohAr. 



Absolutni vttez II. rocniku Memorialu Boh . 
BorovUky s mistr sportu Tomas Mikeska 


Celkovi poradi kategorie A 

1. Mikeska OK2BFN Otrokovice 298 bodti 

2. Uzlik OKIKMK Praha 261 bodu 

3., Kosif OK2MW Hodonfn 246 bodii 

4. Koudelka OK1MAO Pardubice 233 bodu 

5. JonASovii OK1KNH RK Smaragd 197 bodu 

6. Jankovidovd OK1KNH RK Smaragd 182 bodft 

7. Poldk OK2PAE Vyskov 126 bodfi 


, Celkovd poradi kategorie B 

1. Kliment OL6A1U Pardubice 251 bodfi 

2. Kadlrek OL1AHN Pardubice 250 bodu 

3. Vldek OL6AIV Pardubice 249 bodu 

4. Kaiser OL1ALO Pribram 239 bodu 

5. DolejS - OL2AIO Tabor 219 bodfi 

6. Hanzal * .OL1ALM Praha 214 bodu 

7. Sloupensky OL5AJU Ustin.OrL 207 bodu 

8. Cevona ex OL5AKM Usti n. Orl. 176 bodu 

9. Toufin OL6AKP 2d&rn. Saz. 140 bodu 

10. Karas OL1ALX Pribram 112 bodu 

11. Saida OL1ALN Praha 79 bodu 

Hlavni rozhoddi: mistr sportu Karel Pafourek, 

OK2BEW. ' 



Vyb£rov& soutSi Kladno 


^ 29. 3. 1969 

* OSast: 13 zavodniku na 3,5 MHz, 

12 z&vodnikfi na 145 MHz. ; 

Hlavni rozhodci: Franti§ek Jefek, OK1AAS. 


Pdsmo 3,5 MHz 


1. 

Rajchl 

Praha 

43,30 min* 

2. 

Burian 

Litomdrice 

45,55 min- 

3. 

ing. Magnusek 

Mistek 

48,30 min- 

4. 

Vasilko M. 

Kosice 

56,05 min- 

5. 

Harminc 

Pisek 

56,10 min- 

6. 

Sruta 

Praha 

56,20 min- 

7. 

Bloman 

Praha 

61,00 min- 

8.-9. 

Hermann 

Brno 

68,00 min- 

8.-9. 

Stfihavka 

Kladno 

68,00 min- 

10. 

Tocko L. 

KoSice 

71,00 min- 


Na dalSich mis tech: Bittner, KrySka, Bina. 


Pdsmo 145 MHz 


1. 

ing. Flachy 

Blansko 

35,45 min. 

2. 

Vasilko 

KoSice 

44,00 min. 

3. 

Bittner 

Nove Mesto 
n. Vahom 

45,00 min. 

4. 

Todko 

' Korice 

48,00 min. 

5. 

Kry§ka 

Praha 

58,00 min. 

6. 

Rajchl 

Praha 

59,00 min. 

7. 

ing. Mangusek 

Mistek 

61,00 min. 

8. 

Bina 

Praha 

70,00 min. 

9. 

Harminc 

Pisek 

86,00 min. 

10. 

Hermann 

Brno 

59,00 min. 


(2 lisky) 

Na dalfich misteeh: Burian, Stfihavka.' 

Soutei se konala v Hornim Bezddkovd, asi 7 km od 
Kladna. Vysledky byly velmi dobrd, pfestofe podasi 
soutdfi nepralo. Traf v pdsmu. 3,5 MHz mefila 
4 600 m a na 145 MHz 4 100 m. 


Vyberova soutez Brno-venkov 

v 12. 4. 1969 

tJcast: 23 zavodnikii na 3,5 MHz, 

16 zivodnikfi na 145 MHz. 

Hlavni rozhodci; Karel Soudek, OK2VH. 

Pdsmo 3,5 MHz 


1 . 

Bittner 

Novd Mesto 
n. V&hom 

63,45 min. 

2. 

. Sriita 

Praha 

63,55 min. 
68,40 min. 

3. 

Todko 

Kosice 

4. 

ing. Plachy 

Blansko 

71,50 min. 

5. 

ing. Magnusek 

Mistek 

J5,35 min. 

6. 

Chalupa 

* Kladno 

81,30 min. 

7. 

Hermann 

Brno 

84,00 min. 

8. 

Burian 

Litomefice 

86,00 min. 

9. 

. Gavora 

Bratislava 

87,50 min. 

10. 

Rajchl 

Praha 

88,5 min. 


Na dalStch misteeh: Bina, KrySka, Mojzis, ing. Brod¬ 
sky, Harminc, Kanas, Busta, Bloman, ing. Cermak, 
Bruchanov, Benek, Stanek a Pivmec. 


Pdsmo 145 MHz 


1 . 

Rajchl 

Praha 

54,31 min. 

2. ■ 

Hanninc 

Pisek 

54,44 min. 

3. 

Sriita 

Praha 

55,00 min. 

.4. 

Kry§ka 

Praha 

57,10 min. 

5. 

Bittner 

Novd mesto 
n. Vahom 

62,12 min. 

6. 

ing. Plachy 

Blansko 

62,20 min- 

7. 

Burian 

Litomdrice 

64,20 min. 

8- . 

Hermann 

Brno 

67,17 min. 

9. 

ing. Magnusek 

Mistek 

68,22 min. 

10. 

ing. Brodsky 

Brno 

80,00 min. 


Na dalHch misteeh: Gavora, Chalupa, Pivrnec, 
Stanek, Busta a Todko L. 


/ 





Soutez byJa organizadnd velmi dobfe zajigtdna 
cleny odbocky CRA (radioklub TiSnov) v Lomnici 
u TiSnova. S out if na 3,5 MHz a 145 MHz probehla 
z uspom^ch duvodA v jednom dnu. Druhou vy- 
konnostni tridu ziskali Busta, Bruchanov a Gavora. 


I. mistrovska soutez 

Dobrich'ovice 9. a 10. 5, 1969 

- Clast: 16 zavodntkA na 3i5 MHz, 

' ,13 z&vodnikA na 145,MHz, 

Hlavnx rozhodli: ing. Frantisek Smolik. 


Pdsmo 3)5 MHz 


Vysiedky svdddi o dobre urovni soutdfe; prestofe 
nikteri reprezentanti se z vafn^ch diivodu nemqhli 
zdiastnit. Trail v pAsmu 3,5 MHz itierila’ 6 700 m 
a v pAsmu 145.MHz 6 100 m.Limity byly 100 min,, 
a 120 min. Prvni vykonnostniItri du ztskal L. Toiko. 
Tri nejlepSi soutdfici na kafdem pAsmu byli odme- 
neni vecn^mi cenami. ■ 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdfnko, 
OK1SV 


podobnost, fe se spojeni podari telegraficky ncz 
na SSB. 

Klubovni stanice ET3USA ozn&mila, fe ma 
' zafAdAno o koncesi pro expedici do Shd&nu 
> (ST2), Vyrizem vSak dodnes he dost all. 

2da se, fe $ expedici VK0WR na Heard Island 
* prece jen neni neco v porAdku. Ve svetovych 
DX-b ull e tin ech proskocily zprAvy, ze ARRL 
znaiku.VKOWR nernini uznat do DXCC a proto 
pry tato, expedice dosud neposilA QSL. Tomu 
ovSem odporuje, fe OKlADM dostal QSL prime - 
s razitkem lodni poSty lodi South Wind! Jen aby 
skutecne platil! 

VE3HOU, ktery byl v dobe letosniho 
CQ-WW-DX-SSB-Contestu na expedici na 
ostrovfi Monserrat jako VP2MF, ozn&mil, ze 
tuto expedici zopakuje jeStd letos v l£td, snad 
o dovolene. , - 

Znaika 1N2A patrila expedici ndkolika Ameri- 
canu a pracovala asi tri dny na zadatku kvetna 
z tzv. dtvrtd Neutralni zdny, ktera lefi ‘ nekde 
na styku lizemi PY, HK a TI. Fofadatelem expe¬ 
dite byl W4VPD, ktery tak6 slibovai, fe ,udela 
vSechno, aby tato z6na byla ARRL uznana :za 
platnou novou zemi DXCC- QSL na W4VPD. 

Expedice VE6AJT a VE6APV o sobS nedala 
jif dva mdsice vdddt., DomnivAme -se, ze 
zAstala ha VR2 a je bez prostredku na dalgi 
‘ dAst expedice. 

Expedice na Serrana Bank, kterou mdl v fiervnu 
',t. ri podniknout WA6AHF, byla odvolAna, udajne 
pro- znaend nebezpedi pri vyloddni. Misto toho 
bude uspofadana expedice na- Galapagos, HC8 V 
Kmitodty zatim nebyly ozndmeny. ' 

Zn&mi.azkusenijDX-mani VS6DR a CR9AK 
oznamuji, Se se^pokusi o DX-expedici na 
-velmi vzAcny ostrov ISpratly, Iefici asi 
1 450 km od Hongkohgu. Je to platnd zemd do 
DXCC. Maji tam^odejet uprostred letosniho 
leta. 

/Tdm, kdo »zaspali*‘.. expedici na ostrov 'Lord 
Howe, pomhfe jiste tato zajimavd zprdva VK2BFI: 
cHce^navgtivit maly skalnaty ostruvek Ball’s Py¬ 
ramid, vzdalen^ jen pdr mil od ostrova Lord Howe, 
za ktery bude s nejvdtSi pravddpodobnosti platit 
i do DXCC. 

F08BW oznamuje, Se bude mezi 5. 6. az 
10. 8. 1969 vysilat jako expedice z ostrova 
. Bora-Bora nedaleko'VBornea. Je vyzbrojen vy- 
siladem o vykonu 1 kW a pro jistotu si ho 
uddlejte; kdo vi, nebude-li z toho ndjakd nova 
zem^DXCC. 


1. 

. ing. Magnus ek 

* Mistek 

73,00 min. 

2. 

/ Vasilko 

KoSice 

87,00 min. 

■3. 

Tocko 

Ko§ice 

87,40 min. 

4. 

Krygka 

Praha 

y .93,00 min. 

5. 

Bina' 

Praha 

94,20 min. 

6. 

• Gavora * 

Bratislava ■ 

97,43 min. 

7. - 

' Srhta 

Praha 

98,45 min. 

8. 

, Bloman 

Praha 

56,45 min. 
(3 liSfcjO 

9. 

ing. Brodski 

Brno 

57,25 min. 
(3 USky) 

10.' 

• Rajchl 

Praha 

62 42 min. 


. (3 liSky) 

Na dalSich mistcch: Hermann,, Hujsa, Koblic, ■ 
Chalupa, Kop a ing. Plachy.* - . 


v • ' . / 

Pdsmo 145 MHz 


i. ; 

Vasilko 

Kosice - 

65,40 min. 

2; 

Btna . *■ 

Praha 

68,40 min. 

3. - 

ing. Magnusek 

•Mistek 

69,00 min. 

4. 

ing. Plachy j. 

Blansko 

69,50 min. 

5. 

ing. Brodsky 

Brno 

73,00 min. 

6. 

KrySka 

Praha 

74,40 min. 

7. 

. Todko 

Kogice 

79,30 min. 

8. ' 

Herman 11 

Brno.. 

. 84,35 min. 

9. 

Sruta 

Praha * 

94,50 min. 

10. 

Chalupa 

Kladno 

108,30 min. 


Na dalltch mis tech: Raj chi, Hujsa/Gavora. 


DX -expedite 

< Gus, W4BPD, 'pokracuje ve svd expedici. Zda 
se vSak, fe mi znadnd potife nejen s dopravou, 
ale take finandni. Jeho kr^tkd expedice,-na ktere. 
nyni vyjifdi ze zdkladny' na VQ9, take neprinaseji 
to, co jsme vSichni ocekavali a *na co jsme. ,byli 
od Gusa zvykU z dfivejSich expedic: nyni zhst4vA ■ 
v ndkterych z tdchto vzden^ch zemi 4‘af 2 dny 
a pro Evropu smdruje jen skutedne velmi kr^tkou 
• dobu. Fokud vhbec dogly zprivy o jeho dinnosti, 
'byl asi',4 dny (tj. do 18. 4.-69) znovu na ostrove 1 
' Rodriguez (VQ8CPR) - a opdt ve vSedni dhy. 
Na ostrov St. Brandon se pry. vtibec- nedostane. 
Obj evil se 'vSak na- okamf ik z ostrova Des Roches 
a pak pry ma objifddt spolu s Harweyem, VQ9V; 
radu vzdcnych ostrovh v oblasti VQ8—5R8. Zprdvy 
o tdto’.ddsti expedice se vSak velmi rhzni. Urditd 
pry navStivit ostrov Agalega (plati za Brandon!), 
Chagos, Aldabru, Farquhar, Geyser, Tromelin, 
Juan- de Nova, Glorioso, Europe, Comoro a dal§i 
tri zbrusu novd ostrovy, ktere pry majl tdmdr sto- 
procentni naddji stat se novymi. zememi DXCC. 
Tuto d&st expedice ma pry ukondit opet u Harweye 
na VQ9. Stylem, jakym letos pracuje, v5ak asi ne- 
uspokoji ‘prevdfnou dast DX-manh na celem svete,. 
kteri na ndj trpdlive dekaji. Zfejmd se mnohem' 
vice venuje stanicim z USA (i tant jsou vlak W6, 
nespokojeni, fe pr^ zase bere ^prednostnd; W3 
a W4). Nezbyvd nef doufat a hlidat jiz zn&me 
kmitodty podle dasovdho rozvrhu, ktery jsme jiz 
uverejnili. Pritomjezrejme mnohem vetSi pravdd- 


Bhzke vzdalemsti 



na srpen 1969 

Rubriku' vede 
dr. jiff Mr&zek 
OK1GM 
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• Slunecm dinnostjzhstdvd i nadale pomerne ‘ DX-podminky - podobne jako v dervenci - niho maxima sve aktivity, v prvni dekade 

velmi intenzivni’a'proto Ize v srpnu odekdvat zhorgenylvlivem termickych pochodu v lono-, srpna, pak jif bude Jejf vyskyt rychle ustu- 

priblifne stejnd podminky jako pred rokem. sfefe, ktere neumofni pfilis vysokejhodnoty povat, Tim take vdtSinou skondi i mofnost 

ZaCAtkem srpha se mohou doCkat zajimavych. . nejvySsich poufitelnych kmitodth. Na 10 m pfijmu signdlu vzddlen^ch televiznich vysi- 
dAlkovych spojeni na pasmu 80 m ti, ktefi * zaznamename tedy spiSe short-skipy z okra-.' ladii v prvnim pdsmti. Naproti tomu vyskyt 
si dasnd rdno pfivstanounejldpe asi hodinu jovych stAtu Evropy nef gignAly ze zAmof- atmosfdrick^ch rugeni (QRN) v srpnu 

pfed v^chodem Slunce. V klidn^ch dnech skych svdtadilu, na 21 MHz to bude lepSi af . dosahnout celorodniho maxima, zvl&Stfe bu- 

bude totif kr&tce otevfena trasa af po Novy v podveder a v prvni polovind noci. Pomirhd de-li nad Evropou v^raznfjSi boufkova 

Zdland ve sm&ru neosydtjendm'Slun'cem. Na. nejlepiibude vnodnich hodinhchpAsmo20 rri. dinnost. - ' 

vyssich kratkovlnnych pAsmech vsak budou MimoradnA.vrstva E dosahne poslcdniho let- ^ 

























ZF1KV-WAOQOI, 9Q5WS-W1BPM, 5A1TN- 
DL80A, OA4W-P.O. Box 56, Lima, ZC4AK- 
WA2CMV, HC5NW-WA6MWG, 9K2BV- 
W5GM, KZ5JW-P.O. Box 105, Balboa, 2F1A A- 
K2POLS, FG7TG-W5BUK, 9Y4RP-WA5MYR, 
3V8AD-DL1DA, 5L2BJ-WA3HUP, . YA2HWI- 
W9FLJ, FB8WW-W4MYE, XW8BP-DJ9SX, 
CT3AS-G2MI, * PJ8AA-W2BBK, PJ2CC- 
W1BIH, 4S7DA-W6FJ, ZB2BS-GW3PSM, 
ZD5M-W2CTN, HL9WK-K7CHT, 7Z3AB-H. 
Folkerts, P.O.Box 2486,. Dhahran, 3A0EJ- 
DKIKH. 

• Diplom WAPUS vyddvaji v USA za spojeni 
s Ttizntfmi prefixy USA. Plati zde nap?. K, W; 
WA; WB, WC 3 KN, WN atd. Datum, od kdy 
spojeni plati, neni urieno, pisma a druh spojeni 
jsou libovoln6. * ' 

.Diplom III. tridy- nutnopredlozit QSL za 16 
niznychprefixA USA. 1 . 

Diplom II. tridy - nutno predIo2it QSL ze 32 
ruznych prefixOTUSA. 

Diplom I. tridy - nutno* predloiit QSLza 46 
riiznych prefix^ US A. ■ ' 

Do dnesni rubriky ‘ prispeli: OKI ADM, 
OK1ADP, OK2QR, OK2BRR, * OK1AWQ, 
OK1AOR, OKtIAR, OK2BCW, OKlAJM a po- 
sluchadi OKI-17419, OKI-11861, OKI-16713, 
OK2-16376/1, OK1-15588/1, OK2-14760, OKI- 
17728. VSem dekuji za dopisy a pfekne zprovy. 
Je pot£§itelnd, 2e se prihldsili i novi dopisova- 
tel£! Zpravy zasilejte Jako obvykle do osm£ho. 
v m&sici na adresu: Ing. Vladimir Srdinko, 
P.O.Box 46,^Hlinsko, 




16. 8.—17.8. ■ ■ . 

19.00—04.00 New Jersey QSO . ARRL New Jersey 
12.00—23.00 Party . / 

16. 8. az 17. 8. WAE-DX'-CW-' DARC (NSR) 

00.00—24.00 Contest ' - ■ ' 



17. 8. Provozni aktiv * URK 

10 . 00 — 12 . 00 ' 

23. 8. az 24. 8. • ' 

20.00—05.00 South Carolina ARRL Souths 

24. 8. az25. 8. QSO Party Carolina 

14.00 — 05.00 . . ‘ . /• 

30. 87 az 31. 8. ALL Asian ‘ JARL (Japonsko) 

10.00—16.00 DX Contest " 


Zpravy ze sveta 

TY6ATA je novi a velmi vzicna stanice v Da¬ 
homey, kteri se objevuje ve vecemich hodinach 
v americke iisti 14 MHz - SSB pasma. 

Prefixy PKS ji£ z pasem zmizely a jedinymi 
legMnimi stanicemi v Indonlsii jsou Jen 
znaiky YB. Bandoeng neni YB8 (dHve PK8), 
ale YB1 - co2 ndm potvrdil YB1BC. Zadal 
QSL na P.O.Box 8, Bandoeng, Indonesia, 

HR2DVR, ktery pilne pracuje na 21 MHz SSB, 
oznamuje, it se mu maji zasilat QSL jen primo 
na adresu: Amateur Radio HR2DVR, Daniel, La 
Lima, Honduras! Tato adresa je pry dostatecnd. 

Doviddme se, jak je to ve skutetnosti 
s prefixem DX, ktery se objevil z Filipin. 
Nyni tam vyddvaji prefix DX jii jen pro expe- 
dice, zatimco amerifiti ob£ane na Filipindch 
maji nyni pfidfeleny znaiky v rozsahu DU 1ZAA 
a5 DU1ZZZ. 

KC6CS pracuje ze vz6cn£j$ich Vychodnich 
Karolin (z ostrova Truck). Pouiivd kmitoCet 
14 295 kHz a byvd u nas slySet kolem 09,30 GMT. 
QSL ik dd' na W7BUB. Dalsi stanici, je tam pry 
je§t£ KC6JC (14310 kHz SSB kolem 42.00 
GMT) - manazera mu d£l& W2RDD. Ze Zapad- 
nich Karolin vysilaji t. 4. nap?. KC6AS na 
14245 kHz z ostrova Palau a KC6CT z ostrova 
Jap (QSL ii da na W9VW). 

Podle zprdvy od VK7KJ je mo£n£ najit 
vzdcnou stanici VK0MI (Macquarie Isl.) na 
telegrafii na kmitofctu 14 012 kHz v 08.00 
GMT, na 14 038 kHz po 13.00 GMT a nekdy 
se pfeladuje i na 14080 kHz. QSL-manaierem 
je prdv£ VK7KJ. 

OA1J je dobry do diplomu WPX. Jeho QTH 
je asi ‘700 km severne od Limy a je to mesto 
Chiclayo, P.O.Box 80. Velmi ochotne navazuje 
spojeni s OK-stanicemi na SSB na 14 MHz v?dy 
rino kolem 04.30 GMT. 

Do WPX je pHnosem i prefix TI5WM. Pra¬ 
cuje obvykle SSB a QSL i&da na adresu: 
P.O.Box 182, Alajuela, Costarica. 

^Klubovni stanice VK9XI na Christmas Isl.- je 
po delSim odml£em op£t denn£ dosaiitelna na 
pAsmech. Nejsnadneji ji udeldte SSB na 21 MHz 
kolem kmito4tu 21 242 kHz po 16.00 GMT. Ma- 
naiera ji dfeld zndmy VK6RU. * ■ 

^ Dalsi silnou stanici na Canary Isl. je 
EA8EH, op. Domingo. 2ada QSL primo na 
adresu: Las Palmas, Grand Canary Isl., 
P.O.Box 860. 

Stanice VS9MB na Maldives* Isl. oznamila, ze 
zmenila QSL-mana2era. QSL pro ni nevyrizuje 
Jack, W2CTN, ale G3KDB. VS9MB je t€m&i 
denne na 21 MHz SSB. 


FH8CD - Comoro Isl. - .pracuje obvykle 
mezi 12.00 ai 15.00 GMT SSB na kmitoCtu 
14 212 kHz, velmi nesnadno se v£ak dela. Vy- 
iivd se jen v nekone£nych skedech a kdyz ho 
nekdo netrp41iv4 brejkuje, dopdli se'a dd QRT. 

HC8FN na Galapagos Isl I ozn&mil, it mA pra- 
videln6' skedy s W6BIP v pondfli a v utery na 
14 340 kHz, ktere korici vzdy ve 14.50 GMT. 
Teprve pak je ochoten navazovat spojeni s kym- 
koli, nesmi se mu vfiak sked ru§it -prediasnym 
voldnim! 

ZS1A oznamuje, £e chce ziskat diplom 
5B-DXCC - pracuje na 7 000 ai 7 005 kHz od 
.05.00 GMT telegraficky, na 7 085 ai 7 085 kHz # 
SSB (zde vsak pozor - posloucha jen mezi 
7 220 a? 7 225 kHz). Je ochoten se po domluvS 
pfeladit i na 80 m. 

KC4USN, KC4USO a KC4USV jsou polarni . 
stanice v AntarktidL Pracuji denne, ve sve spojo- 
vaci siti na kmitottu 14 310 kHz od 06.00.GMT 
a jakmile si vym&ii sv6 sluzebni zpravy, Ize s nimi 
pomfeniS dobre navazovat spojeni. A'- 

Ke zm£ne prefixu dochdzi u ostrova Nauru, 
(dosud VK9), ktery dostal od ITU pridtleny 
prefixy C2A.az C2Z. 

V posledni dob4 se objevuje v noei na 14 MHz 
stanice UA1KBE/7. Pokud znite jeji pfesnou po- 
lohu v* souradnicich, napiSte!* Bude velmi zajimavd * 

• pro diplom P75P. ' * - 

VR9BS vzbudil. 18. dubna nezaslouzenou 
senzaci na 14 MHz - uddval QTH Tamara 
Isl. Neni to v£ak,2ddnd nova zem£, ale oby- 
6ejny pirdt, co2 vyplyvd jiz z toho, ze 2adal 
, QSL na VR6TC (o n£m2 pfiliS dobfe vime, 
jak je to s jeho QSL-listky). 

Cpl nd le genda ’ vznikla kolem znacky KR6JT 
v CQ-WW-DX-SSB Contestu. Jedni tvrdi, ze je 
to obycejnd Okinawa, ale dostal jsem i pisemnd 
hldSeni, it * pracoval v tomto zdvode z ostrova 
Marcus. QSL 2ada na W2RDD. Muzete-li nekdo 
podat naprosto hodnovern^ zprdvy, napi5te-mi! 

Jozko, 9G1HM (ex QK3HM), pracuje ka2dou 
obotu a nedeli od 07.00 GMT na kmitoctu. 
21 035 kHz telegraficky a hledd spojeni s OK. 
N4kdy pracuje i na '3,5 MHz a oznamuje', ze 
se ji2 brzy objevi i na 7 MHz. . ' 

CE9AT se op4t objevuje na' 14 MHz, ale jen 
CW na 14 060 kHz kolem 20.00 GMT. QSL 
ifidal na CE3ZN. 

VP5TH je ob£as 'na 14 MHz telegraficky 
a zadd QSL ha US NAVY RAC, Grand Turks 
Isl., APO N. Y. 09558. , 

KS6CX pracoval koncem. dubna z Americk4* 

* Samoy na 21 MHz. QSL manazera mu dSlA 

* K4ADU. \ '• . 

QSL ' informace: . MP4MPJ na G3POA, 


Herman, A.: AKUMULATORY V PROVOZU 
MOTOROVYCH VOZIDEL. Praha: Nakla- 
datelstvi dopravy a spoju 1968. 228 str.» 119 
obr. Bro2. K6s 15,— . 

Kniha je sice urcena motoristdm, ale jiste zaujme 
i radioamatery. Jednak proto, ze mnoho z nich patfi 
mezi motoristy a jednak take proto, 2e.o§etrov&rii, 
ddrfba a provoz akumuldtord patri do oblasti ra- 
dioamaterskych 2 djmd. Jde o praktickou prirutku. 
Pres dvS desitky kapitol tvori prvni polovinu knihy; 
4tendf. se v nich dozvi o normalizaci akumuldtord, 
o pripravS elektrolytu, o zachdzeni s kyselinou siro- 
vou a s destilovanou vodou, o usmernovacich a jejich 
pouiiti, sezndmi se s nabijecimi pristroji a s nabije- 
nim nov^ch i starSich akumulatoru a s uv£d£nim 
nov^ch akumuldtorCi do provozu. Ddle-jsou v knize 
rozebrdny zdsady oSetfovdni a pe4e o akumulatory, 
jejich mefeni a zkouSeni. Nekolik uiitecn^ch kapitol 
je venovano moinym poruchdm a zdvadam akumu- 
ldtord, jejich pritindm a zpusobdm odstraflovani. 

. Zajimava je kapitola o vlivu teploty, na akumulatory 
a vysvetleni zdvislosti kapacity akumulatoru na.vy- 
bijecim proudu. Zdvcre6nc kapitoly jsou venovany 
opravdm akumuldtoru, zaru4nim podmiiikam, ti- 
votnosti, nabijedmix prisluSenstvi a bezpeinosti 
prdce pri nabijeni a o5etfov6ni. 

' * , Celou druhou polovinu knihy tvori prehled typu, 
kapacit, rozmeni a vah naSich i zahrani4nich akumu- 
latord. Podle posledni kapitoly si muze 6tendf zho- 
tovit nabijeci soupravu .pro akumulatory 6 a 12 V. 

Autor v knize soustredil mnoho cenn^ch infor- 
maci, ktere v nekterych podobn^ch knih&ch v minu- 
losti obvykle chybfely. Tim se z teto Hermanovy 
knihy'StAv^ uiite4na prirufika pro praktickou po- 
tfebu. - * S.L. 



Radioamater (Jug.), £. 5/69 

Amatersk^ konvertor - 'Tranzistorovy vysilac 
pro pasmo 2m- Pristroj k mereni kapacity kon- 
denzdtord a velk^ch odporu - Laboratomi. napa- 
.jed zdroj - Kratkovlnny obrazovy konvertor - 
Utte se a hrajte si s nami (5) - Troposfdricke 
'Sirerii VKV -’Voltmetr s’rozprostrenou stupnici - 
1 Regenerator telegrafnich signdu - TV- servis - 
Tranzistorovy prijimai RIO-AM - Opravy poten- 
ciometrd a ladicich kondenzatonl - Drfet krok 
s vyvojem radiotechniky. 

/ Funkamateur (NDR), £. 4/69 

^-Aktuality - Tuner VKV se samodnnym dola- 
■-cfovdnim - Univerzdlni tranzistorovy zesilovai - 
Ndyod ke stavbe .iriterkomu - Miniatured trans- 
vertor - Sest povelu tfikanalovou soupravou - 
GD240, novy vykonovy tranzistor' 10 W - SSB 
„ctvrtou“ metodou - Pojitko VKV v kabelkovem 
provedeni - Modulacm, zesilovac na ploSnych 



spojich - Vypocet jednoduchych mefidch pri- 
stroju pri amatArske stavbe (5) - Sdelovaci soustava 
nejvySSi ciciivosti - Stolni prijimaA Transmiranda - 
PoznAmky ke konstrukci konvertoru pro pdsmo 
2 m - Stavebni clily k proporcionAlnimu rizeni 
modelft (3) - Stavebni nAvod na velmi jakostni 
stereofonni zesilovaC (2).. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), A. 7/69 

Generator pulsu k rizeni cislicovych obvodCi - 
PamAti, soucasnost a perspektivy ( 2 ) - Moznosti 
' pouiiti bistabilnich obvodii — KritickA hodnoceni 
nosiAO informaci (5) - Infonnace o polovodiAich 
(58), kremikovA. pianAmi dvojitA diody v pouzdrech 
z plastick^ch hmot SAY50, SAY52, SAY60, 
SAY62 - Gramofon pro vysokA nAroky - Magne- 
tofonovA pAsky ORWO - Stavebni nAvod na tran¬ 
zistorovy tuner pro IV. a V. TV pAsmo - AntAnni 
prizpiisobem piiivlnn^m paralelnim vedenim - 
Elektronicky stabilizovany zdroj s tyristory - Jak 
zachAzet s tranzistory MOSFET. ^ 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), A. 8/69 

ZkouSeA logickych stavebnicovych jednotek, n- 
zeny dArnou pAskou — DaiSi v^voj americkdho 
elektronickeho trhu v roce 1969 - Konstrukce 
a cinnost elektronickych Aislicovych pamAti ( 1 ) - 
PamAti, soucasnost a perspektivy (3) - Kriticke 
hodnoceni nosiAti informaci ( 6 ) - Cestovni pri-‘ 
jimaA Meridian — ZvlAStni pouiiti varikapii — Sta¬ 
vebni nAvod na analogove-Cislicovy pfevodnik — 
Tranzistorovy zesilovai pro 1 kW ApickovAho vy~ / 
konu pri kmitoctech 2 ai 32 MHz - foditelny 
multivibrator. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), 

A. 4/69 ’ 

Nf zesilovaC 10 W 7 Jednoduchy adaptor pro 
pfijem VKV - Nov A elektronky pro televizni pri- 
jimaie - Stereofome na sluchAtka - ZlepAeni fero- 
rezonanAnich stabilizator^ — Rozhlasovy prijimaA 
Almaz - AmatArsky osciloskop (podle AR 12/66) - 
Tranzistorovy mftstek RLC (podle AR 10/66). 

/ RddiAtechnika (MLR), C. 5/69 

ZajimavA zapojeni s elektronkami a tranzistory - 
Plynem plnAnA Aislicove elektronky - Od IineAr- 
niho koncoveho stupne k antAnA - Antenni pri- 
zp&sobeni — DutinovA rezonAtory v praxi Vf 
roArici generAtory - Konvertor UKV Orion 
UE100 - MAfici metody v televizni prijimaci 
techmce — Tranzistorovy AtyrkanAlovy smeAovaci 
pult - Elektronicky mAfid pfistroj (V, A) s pla- 
nAmimi tranzistory — Pravda o bas-reflexovych 
skfinich - Abeceda radioamatAra - Sifovy trans- 
formAtor (3); 


Radio i televizija (BLR), 6. 3/69 * 

Elektronicky lAkarsky tepIomAr ^ - Voltamper- 
metr s txansformAtorem pro mfireni stridavych 
i stejnosmAmych veliAin - SamoAinnA rizeni zesi- 
leni v pfijimaAich AM - NAsobiA jakosti pro obvody 
nf zesilovadi - ZAmAna elektronek EABC80 za 
ECC85 - TranzistorovA amplitudovA detektory - 
Rozhlasovy pfijimaA Echo 2 - Bezkontaktni za- 
palovAni. 

Funktechnik (NSR)' 2. 7/69 

Cestovni a vozidlovA tranzistorovA prijimace 
1969 - Technika televiznich kabelovych prenosii 
v USA a K-^nadA - Vykonny stereofonni tuner' 
VKV Gorier . Konstrukce reproduktorti - Cisli- 
covA elektronika - Osciloskop v scrvisni praxi - 
Konstrukcni smery ve vyrobA tranzistorovych pfe-; 
nosnych rozhlasovych prijimaAu. 


H M m IS IB <D Iffl 


Prvni tuAny radek Kcs 20,40, dalSi KAs 10,20. 
PfisluAnou AAstku poukaite na uAet A. 300-036 
SBCS Praha, sprAva 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzavArka 
6 tydnil pfed uvefejnAnim, tj. 14. v^mSsici. Ne- 
opomente uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

2 pfiry KU605 novA (2T800). Ing. J. KovarikovA, 
Brno, KrenovA 67. 

NovA motorky AYN 550 (200). L. Bojarsky, 
SrobArova 3, Tmava. . 

ICOMET (800), EV 101 (600), BM 342 (1 400), 
BM 261 (4 500), BM 370 (2 100). Ing. Musil, 
KarvinA 2807. 

Telev. antAn. zesilovaC Zlatokov AZ2, nepo- 
uiity (150). Petrihk, Na BelAnce 13, Plzeh. 

DAlnopis Lorenz pAskovy a ladicka (600). Mirek 
Kop, Praha 3. LucemburskA 12. - 

DU10 50 kQ/V novy (950), kfem. blok KY299 
I. jak. (100), repro ARE489 (40), soupr. lad. kliAfl 
NDR 15 ks (40), Aas. spinaA Vipo extra 10 A,0 h- 9 
hod (120). Vfie nepouiitA - ruAim. J. Safiinka, 
Homi DatynA, 169, o. Frydek-Mistek. 


NepouiitA AFI39 (A 100).AF239 (a 120). V. Rei¬ 
ser, Ostrov n. O. 1119/7. 

RX Lambda IV (1 800), ant. YAGI - 11 prvku, 
144 MHz (100), akum. nabijeAka 6^18 V, 0-r5 A 
(200), TX tr. C a tf. B zdroj spol. s elbugem 
(2 000). V. Krygel, Ostrava-Hermanice, Kone- 
^vova 83/24. 

Mgf URAN, sitovy zdroj, mikrofon, propojovaci 
inilra, pridavnA .repro, 3 pAsky LGS-35, 3 pAsky 
ORWO (1 500). A. Holub, Zavadilka 24, p. Nym- 
burk. 

KOUPfi 

AF239, AF139, nove, nepouiite. M. VanAata, 
Rychtarikova 24, Plzen. 

RX ElOaK, bezv. stav a zdroj. J. Benyr, Cho- 
tASov Ap. 277, o. Plzefi-jih, 

Detektor kovovych predmAtu, tranzistorovy. 
J. Snelzer, Kuniak 189, o. J. Hradec. 

Karusel 3x4 a2 6 poloh, i'poskozeny. Dercsenyi, 
Praha 4, CholupickA 1273. 

Komunik* RX, mgf. B41 nebo Sonet Duo. M. 
Fabian, VrchlickAho 15, Hodonin- 

Lambda 5, M.W.E.C., EZ6, ELIO, ElOaK, 
UKWE, Fugl6, Jalta (K1070K140), duAl Doris, 
len fb. Ing. Kuvik, ZSNP 2iar nad Hronom, 
Vyskum FK. 

VtfMfiNA 

Elektr. polyf. hud. nAstroj, RX amat., W-metr 
a Sonet 1 za mgf 4 stopy, nejr. Philips; DU10, 
2 x MP80 (40 ai 100 pA), 4 mf filtry Camping. 
S. HolubAf, Mimoii, EliASova 312. t 

ROZNfi 

Fakulta strojni CVUT Praha pfijme 1 elektri- 
kAre - absolventa vy55i prfimyslovA Skoly elektro- 
slaboproud; informace podA vedoud katedry auto¬ 
mobile a spalovadch motonl v Praze 6, Tech- 
nickA 4, tel, 328851, linka 220. 

Vyzkumny uatav silnoproudA elektrotechniky 
v BAchovicich pfijme: 

1 absolventa prumyslovA §koly slaboproudA pro 
obor mAfid a fidid techniky (aplikace s polovodiAi). 

Moinost dAlkovAho studia a vyhodnA autobusove 
spojeni s* Prahou. ZAjemci, hlaste se na osobnim 
odd. tistavu, tel. 899 041 ai 5, linka 256. 




■ ' . \ ; 

RiPRODUKTOKY, MS8CROF0NY, ELEKTRONKY, 

OBRAZOVKY a dalSf mateiroill 

O ' ■ 

nabfzf organizacim Obchodni podnik TESLA 


Tlakovy reproduktor T5-OF pro ver. rozhlasy, tov. haly, nastupistS 
hromadne dopravy apod. ARS 403 a ARS 432 pro volna prostranstvf. 
ARO 835, ARZ 669, ARV 261, ARZ.662 a ARS 2*65 pro bytov6 prostory. 
Mikrofony reportaznf a dynamicke. Gramosasi HC 643 a HC 646. Vsecbny 
typy bateriovych elektronek. Obrazovky 25QP20,'35MK21. Nahrad. sou- 
2astky a rflzny material. Informujte se v prodejnlch oddSlenlch: Praha 1, 
Dlouhd 15; Uhersky Brod, Za dolnim kostelem 847; Brno, Lidicka 63; 
Bratislava, Cervenej armady 8—10; Zvolen, nam. SNP 28; KoSice, Nove 
Mesto - Lunik 1. , 
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